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Tietoja digitaalisesta 
lahettimesta 



HP 9200C Digital Sender -lahetin kytketaan suoraan verkkoon. Lahetin kayttaa laitteen 
mukana toimitettavaa HP:n digitaalilahetysohjelmistoa (HP DSS) muuntamaan 
mustavalkoisia ja varillisia asiakirjoja, piirroksia ja valokuvia sahkoiseen muotoon ja 
lahettamaan niita sitten suoraan eri kohteisiin. 

• Sahkoposti - Voit skannata asiakirjan ja lahettaa sen yhteen tai useaan 
sahkopostiosoitteeseen PDF-, JPEG-, TIFF- tai MTIFF-tiedostomuodossa. 

• Toinen (suojattu) sahkoposti - Voit lahettaa asiakirjan kayttamalla suojattua muun 
valmistajan sahkopostisovellusta. 

• Faksi - Voit skannata asiakirjan ja lahettaa sen lahiverkossa (LAN) olevaan faksiin, 
Internet-faksiin tai Windows® 2000 -faksiin. (Laitteessa ei ole analogista faksitoimintoa.) 

• Tyonkulku - Voit skannata asiakirjan ja tallentaa sen verkkokansioon tai 
FTP-palvelimeen. Voit tallentaa myos lisatietoja asiakirjasta. Talloin muiden valmistajien 
ohjelmat voivat hakea ja tulkita tietoja ja tehda skannatulle kuvalle haluttuja 
toimenpiteita. Myos tulostin voidaan maarittaa tyonkulkukohteeksi, jolloin skannattuja 
asiakirjoja voidaan tulostaa. 

• Verkkokansio - Voit skannata asiakirjan ja lahettaa sen verkossa olevaan kansioon. 

Digitaalinen lahetin sisaltaa tasoskannerin ja automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF), 
johon mahtuu enintaan 50 sivua. 

Digitaalinen lahetin tukee verkkotunnistusta. Verkkotunnistuksen avulla voit vaatia kayttajia 
kirjautumaan ennen digitaalisen lahetyksen asetuksien kayttamista. Lahetin voi myos etsia 
ja kayttaa muualla verkossa sijaitsevissa hakemistopalvelimissa olevia sahkopostiosoitteita 
kayttamalla LDAP-protokollaa (Lightweight Directory Access Protocol). 

Laitteen asentaminen on helppoa. Kytke laite verkkoon, asenna laitteen mukana tuleva HP 
DSS -ohjelma ja maarita digitaaliset lahetystoiminnot. Digitaalista lahetinta voi kayttaa 
verkossa itsenaisena yksikkona, eika laitteen hallinta vaadi verkko-oikeuksia. 
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Ominaisuudet 



Digitaalisessa lahettimessa on seuraavat ominaisuudet: 

• Digitaalinen lahetys - Voit lahettaa skannatut tiedostot sahkopostiosoitteisiin, 
faksikohteisiin, verkkokansioihin ja tyonkulkukansioihin. Digitaaliset lahetystoiminnot 
suoritetaan HP:n digitaalilahetysohjelmistolla (HP DSS), joka toimitetaan digitaalisen 
lahettimen mukana. 

• Automaattinen asiakirjansyottolaite (ADF) - Legal-kokoiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen mahtuu enintaan 50 sivua. Se sisaltaa kiintean kaksipuolisen 
tulostuksen yksikon kaksipuolisen asiakirjan molempien puolien skannausta varten. 

• Ohjauspaneelin interaktiivinen kosketusnaytto - Intuitiiviset valikot ja ohjatut 
toiminnot auttavat digitaalilahetystehtavien suorittamisessa. 

• Tasoskanneri - Letter-/A4-kokoisella skannerilla voi skannata seka mustavalkoisia etta 
varillisia asiakirjoja. Skannausalue ulottuu 1 mm:n etaisyydelle paperin reunasta. 

• Muisti - Laitteessa on 128 megatavua (Mt) RAM-muistia. 

• Kiintolevy - Laitteessa on 20 gigatavun (Gt) sisainen kiintolevy asiakirjojen ja asetusten 
tallentamista varten. 

• Liitannat- Laitteessa on 10/100Base-T-portti ja EIO (enhanced input/output) 
-laajennuspaikka. 

• Sisainen HP Jetdirect -tulostinpalvelin - Sulautettu, laitteeseen integroitu HP 
Jetdirect -tulostinpalvelin takaa luotettavan verkkoyhteyden 



Tekniset tiedot 



Alia ovat digitaalisen lahettimen tekniset tiedot. 



Paperinkasittely 

HP 9200C Digital Sender -lahetin tukee seuraavia vakiopaperikokoja: 

• Letter: 215,9x279 mm 

• Executive: 1 90 x 254 mm 

• A4: 210x297 mm 

• A5: 148 x210 mm 

• B5: 176x250 mm 

• Legal (vain automaattisesta asiakirjansyottolaitteesta): 215,9 x 355,6 mm 
Paperin paino: 60-120 g/m2 

Automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen voi pinota enintaan 50 paperiarkkia, joiden 
korkeus on enintaan 5 mm. 
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Suorituskyky 

Seuraavissa kohdissa on lisatietoja digitaalisen lahettimen suorituskyvysta. 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen suorituskyky 

Alia olevassa taulukossa on lueteltu digitaalisen lahettimen automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen nopeudet (sivua minuutissa). 



Tila 


Pistetta tuumalla 
(dpi) 


Nopeus (sivua/ 
min), A4 


Nopeus (sivua/ 
min), Letter 


Yksipuolinen 
mustavalkotulostus 


600 x 600 


29 


30 


Yksipuolinen 
mustavalkotulostus 


600 x 300 


46 


47 


Yksipuolinen varitulostus 


600 x 300 


29 


30 


Kaksipuolinen 
mustavalkotulostus 


600 x 600 


18 


18 


Kaksipuolinen 
mustavalkotulostus 


600 x 300 


24 


24 


Kaksipuolinen varitulostus 


600 x 300 


18 


18 



Tasoskannerin suorituskyky 

Alia olevassa taulukossa on lueteltu tasoskannerilla skannaamiseen kuluva aika (sekuntia/ 
skannaus). 

Luvut koskevat vain skannaamista. Luvuissa ei ole otettu huomioon aikaa, joka digitaalisella 
lahettimella kuluu skannatun tiedoston kasittelemiseen ja lahettamiseen. 



Tila 


Pistetta 
tuumalla (dpi) 


Nopeus (sekuntia), A4 


Nopeus (sekuntia), Letter 


Mustavalkoinen 


600 x 600 


4,1 


3,9 


Mustavalkoinen 


600 x 300 


3,1 


3,0 


Varillinen 


600 x 600 


5,9 


5,6 



Kayttomaara 

• Suurin mahdollinen kayttomaara on 60 000 kuvaa kuukaudessa. 

• Keskimaarainen kayttomaara on 3 600 kuvaa kuukaudessa. 
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Digitaalisen lahettimen osat 

Alia olevissa kuvissa on esitetty digitaalisen lahettimen osat. 




1 Tukoksen vapautuspainike 

2 Ohjauspaneeli 

3 Virtakytkin 

4 Tulostelokero 

5 Asiakirjansyottolaitteen syottolokero 




6 Asiakirjansyottolaitteen kaapeli 

7 Ohjauspaneelin kaapeli 

8 1 0/1 OOBase-T-verkkoportti 

9 ElO-portti 

10 Virtaliitin 
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1 1 Skannerin lukitus 

12 Sarjanumero 

Alia olevassa kuvassa on esitetty digitaalisen lahettimen ohjauspaneelin ominaisuudet. 




1 Kosketusnayton nayttoruutu 

2 Numeronappaimet 

3 PALAUTA-painike 

4 VALiKKo-painike 

5 l_EPOTii_A-painike ja merkkivalo 

6 TiLA-painike 

7 PysAYTA-painike 

8 ALoiTA-painike ja merkkivalo 

9 Huomio-merkkivalo 

1 0 Data-merkkivalo 

1 1 Valmis-merkkivalo 

12 Kontrastisaadin 
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Ymparisto ja verkko 



Alia on ymparistoa ja verkkoa koskevia nakokohtia, jotka on syyta ottaa huomioon tuotetta 
kaytettaessa. 



Ym pa risto vaati m u kset 

Asenna laite paikkaan, jonka lampotila ja ilmankosteus on seuraavien rajojen sisalla. 



VARO Kayttoympariston tulee olla vakaa. Lampotila ja ilmankosteus ei saisi muuttua 

odottamattomasti tai laite saattaa vahingoittua. Jos siirrat laitteen kylmasta ymparistosta 
lampimaan, odota noin kaksi tuntia, ennen kuin kaytat laitetta. 



Lampotila 


Kaytto 


0-40 °C 


Sailytys 


-40-60 °C 


Ilmankosteus 


Kaytto 


15-80 % ei-kondensoituva (enintaan 40 °C) 


Sailytys 


15-90 % (enintaan 60 °C) 



Digitaaliseen lahetykseen kaytetyt verkkokomponentit 

Alia olevassa taulukossa on kuvattu digitaaliseen lahetykseen kaytetyt verkkokomponentit. 



Komponentti 


Kuvaus 


Verkkopalvelin, jossa on Windows® 2000 
Professional-, Server- tai Advanced Server-; 
Windows XP Professional-, Windows Server 
2003 Standard- tai Enterprise Server 
-kayttojarjestelma. 


Palvelin sisaltaa seuraavat komponentit: 

• HP DSS 

• HP MFP DSS Configuration Utility 
-apuohjelma - Kaytetaan maarittamaan ja 
valvomaan digitaalisen lahetyksen 
ominaisuuksia sen jalkeen, kun HP DSS 
-ohjelma on asennettu. 

• Windows 2000 Fax -palvelu - Vaaditaan 
vain silloin, kun Windows 2000 Fax 
-palvelua kaytetaan faksien siirtamiseen. 


Verkko 


Fast Ethernet 100Base-TX tai Ethernet 10Base-T 
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Komponentti 


Kuvaus 


Digitaaliset lahettimet tai HP-monitoimilaitteet 
(MFP) 


HP DSS -palvelin tukee enintaan 250 samassa 
verkossa olevaa HP 9200C Digital Sender 
-lahetinta tai monitoimilaitetta. Kunkin laitteen 
asetukset voidaan erikseen maarittaa tukemaan 
osaa tai kaikkia digitaalisen lahetyksen 
asetuksista. 


Huomautus 

HP DSS ei tue HP 9100C- ja 8100C Digital 
Sender -lahettimia. 


Selain 


Kayttajat voivat hallita digitaalista lahetinta ja 
maarittaa sen asetuksia HP Web Jetadmin 
-ohjelman tai digitaalisen lahettimen sulautetun 
WWW-palvelimen avulla. Tama tapahtuu 
kayttamalla minka tahansa verkossa olevan 
tietokoneen Internet-selainta. 


SMTP-yhdyskaytava 


Tama yhdyskaytava helpottaa sahkopostin ja 
Internet-faksin digitaalisen lahetyksen asetusten 
kayttamista. 


LAN-faksipalvelin 


LAN-faksipalvelin on verkkolaite, jolla voi 
lahettaa ja vastaanottaa suuria maaria fakseja 
keskitetysti. HP DSS -ohjelmistoa voidaan 
kayttaa maarittamaan digitaalinen lahetin 
reitittamaan lahtevat faksit LAN-faksipalvelimeen. 


LDAP-palvelin 


LDAP-palvelin on hakemistopalvelin, joka 
sisaltaa vastaanottajien nimet ja 
sahkopostiosoitteet seka tukee 
LDAP-protokollaa (Lightweight Directory Access 
Protocol). HP DSS kayttaa LDAP-palvelinta 
hakiessaan osoitteita digitaalisen lahettimen 
osoitekirjaan. 


FTP-palvelin 


FTP (File Transfer Protocol) -palvelinta voidaan 
kayttaa digitaalisella lahettimella skannattujen 
asiakirjojen kohteena. 


Toimialueen ohjauskone / 
Novel-hakemistopalvelin 


Kayttajan tunnistaminen vaatii, etta digitaalisen 
lahettimen kayttajalla on kayttooikeus 
toimialueen ohjauskoneeseen tai 
Novell-hakemistopalvelimeen. Muuten kayttajan 
kirjautumistietoja ei voida vahvistaa. 


Verkkotulostin 


Verkkotulostin voidaan maarittaa digitaalisella 
lahettimella skannattujen asiakirjojen kohteeksi. 



Novell NetWare -tuki 

Jos verkossa kaytetaan Novel-tiedostopalvelimia, HP DSS voi tallentaa tiedostot 
verkkokansioihin ja tukea verkkofaksikansioita, jotka ovat Novell-palvelimissa. 
Novell-asiakasohjelma on asennettava verkkoon ja maaritettava, ennen kuin 
Novell-kohtaiset ominaisuudet voidaan maarittaa HP DSS -ohjelmassa. 
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HP DSS vaatii seuraavat komponentit, jotta se voi tukea Novell NetWare -tunnistusta ja 
digitaalisia Novell-lahetyskohteita: 

• Novell NetWare -palvelimessa toimiva Novell NetWare -versio 3.12, 3.2, 4.11, 4.2, 5 tai 6 
JA 

• Sisainen Jetdirect-tulostinpalvelin 



Tilavaatimukset 

Alia olevassa kuvassa on esitetty HP 9200C Digital Sender lahettimen tilavaatimukset. 




Huomautus Digitaalisen lahettimen takana on oltava 90 mm vapaata tilaa, jotta laitteen kansi voidaan 

avata. 
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HP DSS -ohjelman asetusten 
maarittaminen 



llman HP DSS -palvelua digitaalinen lahetin voi vain skannata asiakirjoja ja lahettaa niita 
sahkopostiliitteina. Digitaalista lahetinta voi kayttaa ilman HP DSS -palvelun asentamista. 
Sahkopostiasetukset voidaan maarittaa ohjauspaneelin valikoista. HP DSS -palvelu taytyy 
kuitenkin asentaa, jos haluat ottaa muut digitaaliset lahetystoiminnot (mm. Laheta kansioon-, 
Laheta faksiin- ja Laheta tyonkulkuun -toiminnon) kayttoon. 

Digitaaliset lahetystoiminnot taytyy maarittaa HP DSS -palvelussa, ennen kuin niita voi 
kayttaa laitteessa. Tassa osassa kerrotaan, miten digitaaliset lahetystoiminnot maaritetaan. 



Digitaalilahetysohjelmiston kayttaminen 



Huomautus Lisatietoja digitaalisen lahettimen poistamisesta pakkauksesta, ohjelmiston asentamisesta ja 
aloitusmaaritysten tekemisesta on HP 9200C Digital Sender -aloitusoppaassa. Seuraavissa 
ohjeissa kasitellaan maaritysasetuksia yksityiskohtaisemmin. 

Maarita kaikki digitaalisen lahettimen toiminnot HP MFP Digital Sending Software 
Configuration Utility -apuohjelman avulla. Jokainen kaytossa oleva toiminto nakyy 
digitaalisen lahettimen ohjauspaneelin naytossa. 

Avaa ohjelma alia olevien ohjeiden mukaan. 

1 . Valitse palvelimessa, johon HP DSS on asennettu, ensin Kaynnista, sitten Ohjelmat - 
Hewlett-Packard - HP MFP Digital Sending Software ja lopuksi Configuration Utility. 

2. Valitse HP Digital Sending Software Configuration -valintaikkunassa Tama tietokone 

ja valitse sitten OK. 

Yleista-valilehti 

Yleista-valilehdessa nakyvat HP DSS -kayttooikeuden tiedot seka jarjestelmanvalvojan 
yhteystiedot. 

Kun HP Digital Sending -ohjelmisto asennetaan ensimmaisen kerran, se toimii kokeilutilassa 
tietyn ajan. Yleista-valilehden Kayttooikeudet-kohdassa lukee Kokeilukayttooikeus. Naet 
siita jaljella olevan kokeiluajan. Kun kokeiluaika paattyy, ohjelmisto on passiivisessa tilassa 
siihen saakka, kunnes voimassa oleva kayttooikeus on asennettu. 

Digitaalisen lahettimen mukana toimitetaan kayttooikeus yhdelle henkilolle yhteen 
koneeseen. Lisakayttooikeuksia voi ostaa 1, 5, 10 ja 50 kayttooikeuden erissa. Jokainen 
kayttooikeus antaa yhdelle henkilolle oikeuden kayttaa digitaalisia lahetystoimintoja yhdella 
digitaalisella lahettimella tai monitoimilaitteella. Voit asentaa niin monta kayttooikeutta kuin 
haluat, mutta palvelin tukee enintaan 250 laitetta. 
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Lisaa kayttooikeussopimuksessa oleva HP Digital Sending Software -ohjelmiston avainkoodi 
napsauttamalla Lisaa-painiketta. 

Kirjoita jarjestelmanvalvojan yhteystiedot valilehden Jarjestelmanvalvojan tiedot -kohtaan. 
Valitse llmoita jarjestelmanvalvojalle vakavista virheista -valintaruutu, jos haluat saada 
sahkopostitse ilmoituksen virheista, jotka vaativat jarjestelmanvalvojan toimia. 



Huomautus Lisatietoja tasta valilehdesta saat napsauttamalla Ohje-painiketta. 



Sahkoposti-valilehti 

Laite voi lahettaa SMTP-sahkopostiviesteja Internet-osoitteisiin. Viestien lahettamiseen 
kaytetaan SMTP-MIME-protokollaa. On erittain suositeltavaa sijoittaa SMTP-yhdyskaytava 
omaan lahiverkkoon. Voit kuitenkin maarittaa tuotteen sahkopostitoiminnon myos silloin, jos 
sahkopostipalvelut tuottaa ulkopuolinen Internet-palveluntarjoaja DSL-liittyman kautta. 

Jos palvelin tukee ESMTP (Extended SMTP) -protokollaa, sita voidaan kayttaa sahkopostin 
lahettamiseen. Tama toiminto havaitaan automaattisesti, eika erillisia maarityksia tarvitse 
tehda. Sahkopostipalvelu on yhteensopiva myos DSN (Delivery Status Notification) 
-standardin kanssa. 

Laitteessa skannatusta asiakirjasta tulee sahkopostiviestin liite. Liitteissa kaytetaan usein 
PDF (Portable Document Format) -tiedostomuotoa, jotta vastaanottajat voivat seka 
tarkastella asiakirjaa etta tulostaa sen. Kayttajat voivat ladata ilmaisen version 
PDF-tiedostojen tarkasteluun tarkoitetusta Adobe® Acrobat® Reader -ohjelmasta Adobe 
Systems Incorporatedin WWW-sivustosta (http://www.adobe.com). 

Maarita Sahkoposti-valilehdessa ohjelman asetukset ja jarjesta 
SMTP-sahkopostipalvelimet, joita HP DSS kayttaa sahkopostiviestien lahettamiseen. 
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SMTP-palvelimien lisaaminen 

1 . Etsi kaikki verkossa olevat SMTP-palvelimet napsauttamalla Etsi palvelimia -painiketta. 



L-^ 1 — 1 




■y 1 : - I frwfc 



2. Nayttoon tulee luettelo SMTP-palvelimista. Valitse palvelimet ja valitse sitten OK. Valitut 
palvelimet ladataan SMTP-yhdyskaytavapalvelin-luetteloon. 




Jos haussa ei Idydy yhtaan SMTP-palvelinta, voit lisata SMTP-palvelimen manuaalisesti 
napsauttamalla Sahkoposti-valilehden Lisaa-painiketta ja kirjoittamalla SMTP-palvelimen 
isantanimen tai IP-osoitteen. 
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3. Valitse palvelimet ja napsauta Muokkaa-painiketta. 
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Nayttoon tulee Muokkaa SMTP-yhdyskaytavaa -valintaikkuna. 




4. Jos haluat asettaa tiedoston maksimikoon maaritetylle SMTP-yhdyskaytavalle, valitse se 
avattavasta Tiedoston maksimikoko -luetteloruudusta. Jos sahkopostiliitteen koko on 
suurempi kuin maaritetty tiedoston maksimikoko, liite jaetaan kahdeksi tai useaksi 
pienemmaksi liitteeksi. 

5. Tarkista, etta SMTP-yhdyskaytava on kaytossa, valitsemalla Testaa. 



Huomautus Jos testi epaonnistuu, tarkista viela yhdyskaytavan osoite. Ota sitten yhteys verkonvalvojaan 
ja varmista, etta SMTP-palvelin on toiminnassa. 

6. Tallenna SMTP-asetukset valitsemalla OK. 
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7. Lisaa SMTP-palvelimia tarpeen mukaan. Voit muuttaa palvelinten prioriteettia 
Siirra-nuolipainikkeilla. 




a 
a 




8. Tallenna sahkopostiasetukset valitsemalla Kayta. 
Lisatietoja tasta valilehdesta saat napsauttamalla Ohje-painiketta. 



Toinen sahkopostiosoite -valilehti 

Lukuisat muut ohjelmistovalmistajat tarjoavat suojatun sahkopostin lahetyspalveluja. 
Esimerkiksi Omtool tarjoaa suojatun sahkopostiratkaisun, joka salaa sahkopostiviestit ja 
vaatii vastaanottajan tunnistusta, ennen kuin sahkopostiviesti voidaan lahettaa. Nama 
ohjelmatauttavatorganisaatioita noudattamaan uusia luottamuksellisten asiakirjojen 
sahkoista lahettamista koskevia lakeja. Toinen sahkopostiosoite -toiminto on suunniteltu 
toimimaan muiden valmistajien ohjelmistojen kanssa suojauksen parantamiseksi. Se eroaa 
tavallisesta sahkopostitoiminnosta siina, etta laitteen ja HP DSS -palvelimen valilla liikkuvat 
tiedot on salattu. HP DSS -palvelimessa olevan HP DSS -ohjelman hakemiston 
\HPEMAIL2-kansioon luodaan Rfc822-yhteensopiva sahkopostiviesti, joka sisaltaa 
skannatut tiedot MIME-liitteena. Muun valmistajan ohjelmisto, joka valvoo tata kansiota, 
kasittelee sahkopostiviestin ja lahettaa sen suojattuna. 
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Suojatun sahkopostin asetukset ovat Toinen sahkopostiosoite -valilehdessa. 
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Huomautus 



1 . Ota Toinen sahkopostiosoite -toiminto kayttoon valitsemalla Ota Laheta toiseen 
sahkopostiosoitteeseen -toiminto kayttoon -valintaruutu. 

2. Taman toiminnon nimen voi muuttaa vastaamaan paremmin muun valmistajan 
ohjelmiston toimintoa (kuten Suojattu tai Salattu sahkoposti). Maaritetty nimi nakyy 
digitaalisen lahettimen ohjauspaneelin aloitusnaytdssa. Maarita naytdn nimi Oma 
nayttonimi -kentan avulla. Kirjoita oma nayttdnimi Oma nayttonimi -ruutuun tai valitse 
jokin seuraavista vaihtoehdoista: 

• Toinen sahkopostiosoite 

• Suojattu sahkoposti 

• Erityissahkoposti. 

3. Maarita X-Header-kohteet, jotka haluat liittaa sahkdpostiviesteihin, napsauttamalla 
taman valilehden Lisaasetukset...-painiketta. 

X-Header-kohteiden avulla jarjestelmanvalvoja voi lisata rfc822-tiedostoon kayttajan 
maarittaman otsikon, jota kaytetaan digitaalisen lahettimen Toinen sahkopostiosoite 
-toiminnolla lahetetyissa viesteissa. Muun valmistajan sahkdpostiohjelma voi tehda 
toimenpiteita taman otsikon tietojen perusteella. 

Lisatietoja tasta valilehdesta saat napsauttamalla Ohje-painiketta. 



Kayttajan tunnistaminen -valilehti 

Kayttajan tunnistaminen -valilehdesta voit valita, miten kayttajat tunnistetaan digitaalisia 
lahetystoimintoja kaytettaessa. Kayttajan tunnistaminen on tarkea digitaalisen lahettimen 
suojaustoiminto. On erittain suositeltavaa, etta kayttajan tunnistaminen on kaytdssa. Nain 
estetaan digitaalisten lahetystoimintojen luvaton kayttd. 



14 Luku 2 HP DSS -ohjelman asetusten maarittaminen 



FIWW 



Kayttajan tunnistaminen sisaltaa kaksi toisistaan riippuvaista vaihetta. Ensin laite tarkistaa 
kayttajan kirjautumistiedot valittua tunnistustapaa kayttaen. Sitten laite yrittaa loytaa 
kayttajan sahkopostiosoitteen LDAP-palvelimen tietokannasta LDAP-palvelimen asetuksilla. 
Jos toinen vaiheista epaonnistuu, kayttaja ei saa kayttooikeutta digitaalisiin 
lahetystoimintoihin. Molemmissa vaiheissa kaytetaan kahta eri tekniikkaa (tunnistuspalvelin- 
ja LDAP-palvelintekniikkaa). Jos tunnistamiseen kaytetaan kuitenkin LDAP-palvelinta, 
molemmissa vaiheissa kaytetaan vain LDAP-palvelinta. 

Voit ottaa kayttoon kayttajan tunnistustoiminnon valitsemalla avattavasta Ota kayttajan 
tunnistus kayttoon -luetteloruudusta haluamasi vaihtoehdon. Kaytettavissa ovat seuraavat 
vaihtoehdot: 

• Ei mitaan 

• Microsoft® Windows 

• LDAP-palvelin 

• Novell NDS (jos Novell-asiakasohjelma on kaytossa) 

• Novell Bindery (jos Novell-asiakasohjelma on kaytossa). 

LDAP-asetusten maarittaminen 

Kun olet valinnut tunnistustavan Kayttajan tunnistus -valilehdesta, nayttoon tulevat 
LDAP-maaritykset. Laite hakee tunnistetun kayttajan sahkopostiosoitteet LDAP-protokollan 
avulla. Kun kayttaja on antanut oikeat kirjautumistiedot, ohjelmisto etsii naita tietoja 
vastaavan attribuutin LDAP-tietokannasta. Kun vastaavuus on loytynyt ja kayttaja on 
tunnistettu tietokannassa, kayttajan sahkopostiosoite haetaan kayttamalla toista 
tietokanta-attribuuttia. LDAP-asetuksissa ovat valittavissa seuraavat vaihtoehdot: 

• asetukset HP DSS -ohjelman maarittamiseen LDAP-palvelimen kayttamista varten 

• asetukset tietokantahakuun kayttajien sahkopostiosoitteiden noutamista varten. 
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LDAP-palvelimen asetusten maarittaminen 




1 . Napsauta Etsi palvelimia -painiketta. Ohjelma etsii verkosta LDAP-palvelimia ja saattaa 
kysya verkon kayttajanimea ja salasanaa, jos verkon asetuksissa on niin maaritetty. 
Seuraavaksi nayttoon tulee Valitse LDAP-palvelin -valintaikkuna, jossa on luettelo 
verkossa olevista LDAP-palvelimista. 

2. Valitse LDAP-palvelin, jota haluat kayttaa. Valitun palvelimen asetukset tulevat nayttoon. 

3. Hyvaksy valittu palvelin valitsemalla OK. Palvelimen tiedot lisataan Kayttajan tunnistus 
-valilehteen. 

4. Valitse Etsi asetukset. Palvelimen asetukset nakyvat valintaikkunassa. Hyvaksy 
asetukset valitsemalla Kylla. 

5. Testaa asetukset valitsemalla Kayttajan tunnistus -valilehdesta Testaa. Testaa, 
pystyyko LDAP-palvelin noutamaan sahkopostiosoitteen, kirjoittamalla Kayttajan 
tunnistuksen testaaminen -valintaikkunaan kayttajan verkkoonkirjautumistiedot. 



Huomautus Jos Etsi palvelimia -toiminto ei loyda yhtaan LDAP-palvelinta, voit kirjoittaa 

LDAP-palvelimen isantanimen tai IP-osoitteen suoraan LDAP-palvelin-kenttaan ja hakea 
palvelimen asetukset napsauttamalla Etsi asetukset -painiketta. Lisatietoja on kohdassa 
SMTP- ja LDAP-palvelimien vianmaaritys . Jos LDAP-palvelimeen ei saada yhteytta, ota 

yhteys verkon valvojaan. 



Huomautus Lisatietoja tasta valilehdesta saat napsauttamalla Ohje-painiketta. 



Faksi-valilehti 

Jos tama toiminto on kaytossa, kayttajat voivat lahettaa fakseja suoraan laitteesta. Kayttajat 
voivat valita kohteet osoitekirjasta, jos sellainen on ladattu, tai kirjoittaa faksinumerot 
ohjauspaneeliin. Sama asiakirja voidaan lahettaa useaan faksinumeroon. 
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Maaritysohjelman Faksi-valilehdesta hallitaan kaikkia HP DSS -faksiasetuksia. 

Maarita faksiasetukset valitsemalla ensin faksin lahetystapa avattavasta Faksin 
lahetystavat -luetteloruudusta. Kaytettavissa ovat seuraavat vaihtoehdot: 

• Ei mitaan 

• Lahiverkkofaksi 

• Internet-faksi 

• MS Windows 2000 -faksi. 

Kaytettavissa olevat asetukset nakyvat valitun lahetystavan mukaan Faksi-valilehdessa. 
Maarita faksin asetukset valitsemalla haluamasi asetukset. 



LAN -faksi pal velun ottaminen kayttoon 

Maarita LAN-faksipalvelun faksinlahetysasetukset seuraavien ohjeiden mukaan: 
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1. 

2. 
3. 

4. 
5. 



Valitse Faksi-valilehden avattavasta luetteloruudusta Lahiverkkofaksi. 

Valitse avattavasta Tuotteen nimi -luetteloruudusta lahiverkkofaksiohjelmiston nimi. 

Maarita lahiverkkofaksin tulo- ja lahtoasetukset napsauttamalla 
Lisaasetu kset-pai n i ketta . 

Valitse faksiohjelmiston kayttama verkkokansio Selaa-painikkeella. 

Lisaa tarvittaessa tiedot Kansion kayttamiseen tarvittavat kirjautumistiedot -kohtaan. 
Testaa kirjautumistiedot napsauttamalla Vahvista kansion kaytto -painiketta ja 
varmista, etta paaset kayttamaan kansiota. 



6. Tallenna lahiverkkofaksiasetukset valitsemalla Kayta. 
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Internet-faksipalvelun ottaminen kayttoon 

Faksit lahetetaan Internet-faksipalvelussa sahkopostin kautta. Kaytettaessa HP DSS 
-ohjelmaa kayttaja maarittaa faksinumeron laitteeseen, minka jalkeen ohjelmisto luo 
sahkopostin ja lahettaa sen automaattisesti. 
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1 . Valitse Faksi-valilehden avattavasta luetteloruudusta Internet-faksi. 

2. Kirjoita Faksipalveluntarjoajan toimialue -kenttaan Internet-faksipalveluntarjoajan 
toimialuenimi (esimerkiksi efax.com). HP DSS ottaa laitteeseen kirjoitetun 
puhelinnumeron ja luo sahkopostiviestin kayttamalla tata toimialuenimea (esimerkiksi 
[puhelinnumero]@efax.com). 

3. Kirjoita Faksitilin oletussahkopostiosoite -kenttaan sahkopostiosoite. Faksipalvelu 
kayttaa tata sahkopostiosoitetta laskutukseen. Siihen myos toimitetaan kaikki palautetut 
Internet-faksisahkopostiviestittai sahkopostiviestit, joiden lahettaminen epaonnistui. 

4. Valitse valintaruutu, jos haluat, etta HP DSS kayttaa tunnistetun kayttajan 
sahkopostiosoitetta sahkopostien palautusosoitteena. 

5. Tallenna Internet-faksiasetukset valitsemalla Kayta. 

Windows 2000 -faksipalvelun ottaminen kayttoon 

HP DSS -palvelimeen taytyy olla asennettuna faksimodeemi, muuten Windows 2000 
-faksipalvelun kayttaminen ei onnistu. 

1 . Valitse Faksi-valilehden avattavasta luetteloruudusta MS Windows 2000 -faksi. 

2. Napsauta Faksin ominaisuudet -painiketta. Nayttoon tulee Windowsin 
Faksikonsoli-valintaikkuna. Muokkaa tarpeen mukaan asetuksia Tyokalut-valikosta. 

3. Tallenna Windows 2000 -faksiasetukset valitsemalla Kayta. 



Huomautus Lisatietoja Faksi-valilehdesta saat napsauttamalla Ohje-painiketta. 
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Kansiot-valilehti 

Voit kayttaa Kansiot-valilehtea Laheta kansioon -toiminnon maarittamiseen. Voit ottaa 
toiminnon kayttoon valitsemalla Ota laheta kansioon -toiminto kayttoon -valintaruudun. 
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Kansioiden lisaaminen Kansiot-luetteloon 
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1 . Lisaa uusi kansio napsauttamalla Lisaa... -painiketta. Nayttoon tulee Lisaa ennalta 
maaritetty kansio -valintaikkuna. 




2. Kirjoita Tunnusnimi-kenttaan kansion nimi. Tama nimi nakyy laitteen ohjauspaneelissa. 
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3. Siirry kansion sijaintipaikkaan Selaa...-painikkeella ja hyvaksy sijainti napsauttamalla 
OK-painiketta. 



Tuetut kayttojarjestelmat ovat Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, 
Windows Server 2003 ja Novell NetWare. 



4. Valitse avattavasta Sisaankirjautumistiedot-luetteloruudusta kirjautumistiedot, joita 
kansion avaamisessa halutaan kayttaa. Jos valitset Julkinen-vaihtoehdon, ohjelma 
kayttaa Kansiot-valilehden Yleisten kansioiden kayttamiseen tarvittavat 
kirjautumistiedot -asetusta. Jos valitset MFP-kayttaja-vaihtoehdon, ohjelma kayttaa 
kirjautumistietoja, joilla kayttaja on kirjautunut laitteen kayttajaksi. 

5. Tallenna asetukset valitsemalla OK. Uusi kansio lisataan luetteloon. 



6. Voit lisata kansioita toistamalla vaiheet 1-5. 
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7. Kirjoita julkiseen kayttoon tarvittavat kirjautumistiedot, joilla paasee kayttamaan 

Kansiot-valilehden Yleisten kansioiden kayttamiseen tarvittavat kirjautumistiedot 

-kohdan kansioita. Nama tiedot on annettava, ennen kuin kansioluettelon voi tallentaa. 



8. Tallenna uudet kansiot valitsemalla Kayta. 



Lisatietoja tasta valilehdesta saat napsauttamalla Ohje-painiketta. 
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Tyonkulut-valilehti 



Tyonkulun avulla kayttajat voivat skannata asiakirjan ja lahettaa sen haluamaansa 
tyonkulkukohteeseen. Tyonkulkutoiminto mahdollistaa lisatietojen lahettamisen tiedostona, 
joka tallennetaan skannatun asiakirjan mukana maaritettyyn verkko- tai FTP-sijaintiin. 
Ohjauspaneelin kehotteiden avulla kerataan tietoja. Taman jalkeen verkkokansiota tai 
FTP-sivustoa tarkkailevat muun valmistajan sovellukset voivat hakea ja tulkita tiedot seka 
kasitella skannatun kuvan halutulla tavalla. Tulostimen voi myos maarittaa tyonkulun 
kohteeksi. Nain kayttajat voivat skannata asiakirjan ja lahettaa sen sitten suoraan 
verkkotulostimeen tulostettavaksi. 

Tyonkulut-valilehden asetuksilla voit maarittaa muiden valmistajien sovellusten yhteydessa 
kaytettavat tyonkulkuprosessit. Voit ottaa toiminnon kayttoon valitsemalla ensin valilehden 
ylaosassa olevan Ota tyonkulut kayttoon -valintaruudun. 

Tyonkulkuprosessin luominen koostuu kolmesta osasta: 

• tyonkulun ryhmasta, joka maarittaa digitaalisen lahettimen ohjauspaneelissa 
kaytettavissa olevat tyonkulun valikot ja lomakkeet 

• tyonkulun valikosta, joka luo tyonkulun lomakkeista loogisia ryhmia 

• tyonkulun lomakkeesta, joka keraa kayttajan ohjauspaneeliin ennen tyonkulkuun 
lahettamista antamat tiedot. 



Tyonkulun ryhman luominen 




1 . Napsauta Lisaa ryhma -painiketta. Nayttoon tulee Tyonkulun ryhma -valintaikkuna. 

2. Kirjoita uuden ryhman nimi. Nimen taytyy olla yksiloiva. 

3. Tallenna uusi ryhma valitsemalla OK. 
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Tydnkulun valikon luominen 
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1 . Valitse tyonkulkujen puusta asken luomasi ryhma. 

2. Napsauta Lisaa valikko -painiketta. Nayttoon tulee Tyonkulun valikko -valintaikkuna. 





3. Kirjoita uuden valikon nimi. Nimen taytyy olla yksiloiva tyonkulun ryhmassa. 
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4. Valitse tydnkulun valikon tyyli. Tyyli maarittaa, mitka taman tyonkulun valikon 
vaihtoehdoista ovat kaytettavissa tyonkulun lomakkeissa. Ainoa kaytettavissa oleva 
vaihtoehto on Paranna. 

5. Tallenna uusi tyonkulun valikko valitsemalla OK. 
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Tydnkulun lomakkeen luominen 

1 . Valitse asken luomasi tyonkulun valikko. 
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2. Napsauta Lisaa lomake -painiketta. Nayttoon tulee Tyonkulun lomake -valintaikkuna. 




3. Kirjoita uuden lomakkeen nimi Lomakkeen nimi -kenttaan. 
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4. Valitse kohteen tyyppi avattavasta Kohteen tyyppi -luetteloruudusta. Vaihtoehdot ovat 
Kansio, FTP-palvelin ja Tulostin. 



Huomautus Tyonkulun lomake -valintaikkunan asetusvaihtoehdot muuttuvat valitsemasi vaihtoehdon 

mukaan. Seuraava osa koskee Kansio-vaihtoehtoa. Lisatietoja tyonkulun lomakkeen 
luomisesta FTP-palvelinta tai tulostinta varten on kohdissa Tyonkulun lomakkeen luominen 

FTP-palvelinta varten ja Tyonkulun luominen tulostinta varten . 

5. Kirjoita kohdekansion polku Kansiopolku-kenttaan tai etsi polku selaamalla. 
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6. Valitse kansioonkirjautumistapa avattavasta Sisaankirjautumistiedot-luetteloruudusta. 
Vaihtoehdot ovat Julkinen ja MFP-laitteen kayttaja. Jos valitset MFP-laitteen kayttaja 
-vaihtoehdon, HP DSS kayttaa MFP-laitteeseen kirjautuneen kayttajan kirjautumistietoja. 
Jos valitset Julkinen-vaihtoehdon, HP DSS kayttaa ensisijaisen Tyonkulut-valilehden 
Yleisten kansioiden kayttamiseen tarvittavat kirjautumistiedot -kohtaan maaritettyja 
julkisia kirjautumistietoja. 

7. Valitse skannatun tiedoston asetukset Kuvatiedoston asetukset -kohdasta. Asetusten 
tulee olla tiedostoa kasittelevan muun valmistajan sovelluksen vaatimusten mukaisia. 

8. Valitse metatietojen tiedoston tiedostotyyppi avattavasta 
Tiedostomuoto-luetteloruudusta. Vaihtoehdot ovat Ei mitaan, HPS ja XML. Tama 
tiedosto sisaltaa tyonkulun kehotteiden keraamat tiedot. Jos et luo kehotteita, valitse Ei 
mitaan. 



9. Valitse OCR-asetukset-kohdasta Luo OCR-tiedosto -valintaruutu, jos kaynnissa oleva 
sovellus tarvitsee optisen tekstintunnistustiedoston (OCR-tiedoston). Maarita optisen 
tekstintunnistuksen kieli- ja tiedostomuotoasetukset napsauttamalla 

Asetu kset-pa i n i ketta . 

10. Kehotteet-kohdassa voit maarittaa kehotteita ja odotettuja vastauksia tyonkulun 
lomakkeen kayttajaa varten. Kehotteet nakyvat laitteen ohjauspaneelissa. Kehotteiden 
vastaukset tallennetaan metatiedot sisaltavaan tiedostoon, joka puolestaan tallennetaan 
asiakirjan kuvan mukana muun valmistajan tyonkulkusovelluksen kayttoon. 
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Voit lisata kehotteita seuraavasti: 



a. Lisaa kehotteita napsauttamalla Lisaa-painiketta. 

b. Luo uusi kehote napsauttamalla Lisaa kehotteita -valintaikkunan Uusi-painiketta. 
Nayttoon tulee Tyonkulun kehote -valintaikkuna. 

c. Kirjoita Tyonkulun kehote -valintaikkunassa olevaan Kehoteasetukset-kohtaan 
kehotteen nimi, kehotteen teksti ja kehotteen ohjeteksti. Ohjeteksti tulee 
nakyviin, jos kayttaja koskettaa digitaalisen lahettimen ohjauspaneelin 
OHJE-painiketta silloin, kun kehote on nakyvissa. 

d. Valitse Vastausasetukset-kohdasta Vastauksen muoto. Vastauksen muodon 
vaihtoehdot ovat Merkkijono, Numero, Paivamaara, Aika tai Tietosuoja. 



Huomautus Tietosuoja-vaihtoehdossa kaytetty tahtimerkki (*) piilottaa kayttajan ohjauspaneeliin 

kirjoittamat tiedot. Tata vastaustyyppia voidaan kayttaa silloin, kun annetaan yksityisia 
tietoja, kuten salasana tai kayttajan tunnus. 

e. Valitse Vastauksen tyyppi -kohdasta Kayttajan muokattavissa tai 
Valintaluettelo. Jos Kayttajan muokattavissa on valittu, voit maarittaa vastauksen 
pakolliseksi valitsemalla Kayttajan on annettava vastaus -valintaruudun. 

f. Kirjoita tarvittaessa oletusvastaus Oletusvastaus-kenttaan. Ohjelma kayttaa 
oletusvastausta, jos kayttaja ei vastaa kehotteeseen. 

g. Tallenna kehotteen asetukset valitsemalla OK. Ohjelma lisaa uuden kehotteen 
Lisaa kehotteita -valintaikkunan Kehoteluettelo-kohtaan. 

h. Voit luoda lisaa kehotteita toistamalla kohdat b-g. 

i. Kun kaikki tarvittavat kehotteet on luotu, voit vaihtaa kehotteiden jarjestysta luettelon 
alaosassa olevilla Siirra-painikkeilla. 

j. Hyvaksy uusi kehotesarja valitsemalla OK. Uudet kehotteet nakyvat Tyonkulun 
lomake -valintaikkunan Kehotteet-kohdassa. 

1 1 . Hyvaksy kaikki Tyonkulun lomake -valintaikkunan asetukset valitsemalla OK. Uusi 
lomake nakyy Tyonkulut-valilehden tyonkulkuluettelossa. 



Huomautus Voit milloin tahansa muokata tyonkulun lomaketta valitsemalla halutun lomakkeen ja 
napsauttamalla sitten Ominaisuudet-painiketta. 

12. Kirjoita julkiseen kayttoon tarvittavat kirjautumistiedot, joilla paasee kayttamaan 
Tyonkulut-valilehden Yleisten kansioiden kayttamiseen tarvittavat 
kirjautumistiedot -kohdan tyonkulkukansioita. Nama tiedot on annettava, ennen kuin 
tyonkulun asetukset voi tallentaa. 

13. Tallenna uudet tyonkulun asetukset valitsemalla Kayta. 
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Tyonkulun lomakkeen luominen FTP-palvelinta varten 




J - I 



1 . Valitse Tyonkulun lomake -valintaikkunan avattavasta Kohteen tyyppi 
-luetteloruudusta FTP-palvelin. 

2. Kirjoita FTP-palvelin-kenttaan FTP-palvelimen isantanimi tai IP-osoite. 

3. Napsauta Kirjautumistiedot-painiketta ja kirjoita sitten FTP-palvelimen kayttamiseen 
tarvittava kayttajanimi ja salasana. Tallenna kirjautumistiedot valitsemalla OK. 

4. Kirjoita FTP-polku-kenttaan sen FTP-palvelimessa olevan hakemiston polku, jota haluat 
kayttaa skannattujen asiakirjojen kasittelyyn. 

5. Maarita muut tyonkulun lomakkeen asetukset ja lisaa kehotteita toistamalla edella 
mainitut kohdat 7-11. 
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Tydnkulun luominen tulostinta varten 

Voit lahettaa skannatun asiakirjan verkkotulostimeen tulostettavaksi kayttamalla tyonkulun 
lomaketta. 



1 . Valitse Tyonkulun lomake -valintaikkunan avattavasta Kohteen tyyppi 
-luetteloruudusta Tulostin. 

2. Valitse tulostin avattavasta Valitse tulostin -luetteloruudusta, jossa on lueteltu 
kaytettavissa olevat verkkotulostimet. 

3. Voit kayttaa oletusasetuksia tai mukautettuja tulostimen asetuksia valitsemalla kyseisen 
valintanapin. Jos valitset mukautetut tulostimen asetukset, maarita asetukset 
napsauttamalla Maaritykset-painiketta. 

4. Tallenna tyonkulun lomake valitsemalla OK. 

5. Tallenna Tyonkulut-valilehden asetukset valitsemalla Kayta. 

Lisatietoja saat napsauttamalla Tyonkulut-valilehden tai jonkin tyonkulun valintaikkunan 
Ohje-painiketta. 

Osoitteet-valilehti 

Voit kayttaa Osoitteet-valilehtea HP DSS -ohjelman maarittamiseen siten, etta ohjelmisto 
luo digitaalisen lahettimen kayttajille keskitetyt osoitekirjat. 
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LDAP-hakemiston replikoiminen 

Digitaalisessa lahettimessa on kaytettavissa osoitekirja. Osoitekirjan kaytto nopeuttaa 
sahkoposti- ja faksikohteiden valintaa ohjauspaneelista. Sahkopostiosoitteet ja faksinumerot 
haetaan useasta eri lahteesta: 

• verkossa olevasta LDAP-palvelimesta 

• kayttajan aiemmin ohjauspaneelista maarittamista kohteista 

• HP Address Book Manager -ohjelmalla luoduista sahkoposti- ja faksiosoitekirjoista. 

Voit synkronoida digitaalisen lahettimen osoitekirjat ja LDAP-palvelimen tiedot kahdella eri 
tavalla. 



Tapa 


Kuvaus 


Vaikutus ohjauspaneelissa 


Replikoidun LDAP-osoitekirjan 
kayttaminen 


HP DSS tutkii 

LDAP-palvelimen tietokannan 
ja liittaa loytamansa osoitteet 
digitaalisen lahettimen 
osoitekirjaan. HP MFP DSS 
Configuration Utility 
-apuohjelmalla voi joko 
kaynnistaa tehtavan 
manuaalisesti tai ajastaa sen 
alkamaan tiettyyn aikaan. 


Kun kirjoitat nimen 
ensimmaiset kirjaimet, 
digitaalinen lahetin yrittaa 
taydentaa nimen osoitekirjassa 
olevien nimien perusteella. 
Kirjoita lisaa kirjaimia, kunnes 
vastaava nimi loytyy. Kun 
valitset nimen, siihen liittyva 
sahkopostiosoite valitaan 
automaattisesti. 


LDAP-osoitekirjan kayttaminen 
suoraan 


Digitaalisen lahettimen 
laiteohjelma kaynnistaa ja 
suorittaa nimikyselyja suoraan 
LDAP-palvelimesta. 
Osoitekirjaa ja LDAP-palvelinta 
ei tarvitse synkronoida 
manuaalisesti tai ajastuksella. 


Kirjoita osa nimesta. 
Digitaalinen lahetin nayttaa 
LDAP-palvelimesta loytyneiden 
nimien luettelon. Kun valitset 
nimen, siihen liittyva 
sahkopostiosoite valitaan 
automaattisesti. 



Huomautus Jos digitaalinen lahetin on maaritetty kayttamaan LDAP-osoitekirjaa suoraan, lahetin ei voi 

kayttaa replikoituja osoitekirjoja. 

Jos replikointi on kaytossa, vain nayttonimet ja sahkopostiosoitteet replikoidaan. 
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LDAP-osoitekirjan automaattisen replikoinnin ottaminen kayttoon 
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1 . Napsauta Asetukset...-painiketta. Nayttoon tulee LDAP-osoitekirjan replikointi 

-valintaikkuna. 

2. Valitse Ota kayttoon LDAP-osoitekirjan replikointi -valintaruutu. 

3. Maarita LDAP-asetukset-valilehteen parametrit, jotka tarvitaan LDAP-palvelimeen 
kirjautumiseen ja tietojen etsimiseen LDAP-tietokannasta. Lisatietoja on kohdassa 
LDAP-asetusten maarittaminen . Kun LDAP-parametrit on maaritetty, voit maarittaa lisaa 
LDAP-hakuasetuksia napsauttamalla Lisaasetukset-painiketta. 

4. Maarita LDAP-tietokannan replikointiaikataulu Replikoiminen-valilehteen. Jos valitset 
Paivittain-, Viikoittain- tai Kuukausittain-asetuksen, voit maarittaa replikoinnille jonkin 
tietyn kellonajan ja viikonpaivan. 



Henkilokohtaiset osoitekirjat 

Valitse Ota henkilokohtaiset osoitekirjat kayttoon -valintaruutu, jos haluat, etta kayttajat 
voivat valita digitaalisella lahettimella lahetettavien sahkopostiviestien vastaanottajan 
omasta osoitekirjastaan. Henkilokohtaisen osoitekirjan tuki on kaytossa vain, jos kayttajan 
tunnistaminen on kaytossa ja tunnistamistavaksi on maaritetty Microsoft Windows. (Katso 
kohtaa Kayttajan tunnistaminen -valilehti .) Kayttajan henkilokohtaisten osoitekirjojen 
kayttamiseen tarvitaan myos Microsoft Messaging API (MAPI). Varmista, etta Windows 
Messaging Component -osa on asennettu. Jos tietokoneeseen on asennettu 
MAPI-asiakassovellus (kuten Microsoft Outlook), taman osan pitaisi olla jo asennettuna. 
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DSS-osoitekirjat 



HP DSS tallentaa kayttajan laitteen kautta kirjoittamat sahkopostiosoitteet osoitekirjoihin. Jos 
laitteessa on kaytossa kayttajan tunnistus, osoitteet tallentuvat kayttajan omaan HP DSS 
-osoitekirjaan. Muussa tapauksessa osoitteet tallentuvat yleiseen HP DSS -osoitekirjaan. 
HP DSS -osoitekirjat ovat kaytettavissa kaikissa digitaalisissa lahettimissa ja MFP-laitteissa, 
joita HP DSS tukee. Jos naissa osoitekirjoissa olevia osoitteita ei enaa tarvita, voit poistaa 
ne yhdesta tai kaikista HP DSS -osoitekirjoista napsauttamalla Osoitteet-valilehden 
DSS-osoitekirjat-kohdassa olevaa Tyhjenna-painiketta Nayttoon tulee luettelo olemassa 
olevista osoitekirjoista. 

Lisatietoja osoitekirjoista on kohdassa Osoitekirjojen kayttaminen . 



Huomautus Lisatietoja Osoitteet-valilehdesta saat napsauttamalla Ohje-painiketta. 



Maaritykset-valilehti 

Valiaikaisten HP DSS -tiedostojen polku maaritetaan Maaritykset-valilehteen. Valiaikaiset 
tiedostot voivat olla hyvin suuria. Valitse siis sijainti, jossa on runsaasti vapaata levytilaa. 
Valitse sijainti napsauttamalla Selaa...-painiketta. 

Jos muutat kansion polkua, tallenna uusi polku napsauttamalla Kayta-painiketta. 



Huomautus Lisatietoja tasta valilehdesta saat napsauttamalla Ohje-painiketta. 
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MFP-asetukset-valilehti 



MFP-asetukset-valilehdessa on tietoja siita, mitka digitaaliset lahettimet ja MFP-laitteet 
kayttavat HP DSS -palvelua. Sen kautta voi myos mukauttaa digitaalista lahetysta kayttavien 
laitteiden HP DSS -toimintoja. 




MFP-asetukset-valilehti 

1 MFP-laitteiden luettelo 

2 Maarita MFP-laitteen kokoonpano -painike 

3 Lisaa-painike 
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Uuden digitaalisen lahettimen tai MFP-laitteen lisaaminen 

1 . Napsauta valilehden alaosassa olevaa Lisaa.. .-painiketta. Nayttoon tulee Lisaa 
MFP-laitteita -valintaikkuna. 




2. Voit myos etsia kaikki verkossa olevat MFP-laitteet ja digitaaliset lahettimet 

napsauttamalla Etsi MFP-laitteet -painiketta. Valitse lisattava laite esiin tulevasta 
luettelosta. 



Huomautus Jos tiedat laitteen isantanimen tai IP-osoitteen, voit kirjoittaa sen Anna MFP-laitteen 

verkkonimi -kohdassa olevaan Isantanimi tai IP-osoite -kenttaan sen sijaan, etta kayttaisit 
Etsi MFP-laitteet -painiketta. 

3. Jos haluat kayttaa lisattavassa laitteessa samoja asetuksia kuin aiemmin maaritetyssa 
laitteessa, valitse kyseinen aiemmin maaritetty laite avattavasta Kopioi lisattavaan 
MFP-laitteeseen nama asetukset -luetteloruudusta. 

4. Lisaa laite MFP-luetteloon napsauttamalla Lisaa-->-painiketta. 



Huomautus Voit lisata vain niin monta digitaalista lahetinta tai MFP-laitetta kuin HP DSS -kayttooikeus 
sallii. Naet sallitun maaran Lisaa MFP-laitteita -valintaikkunan ylaosasta. 

5. Sulje Lisaa MFP-laitteita -valintaikkuna valitsemalla Sulje. 
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Yksittaisen digitaalisen lahettimen tai MFP-laitteen maarittaminen 

1 . Valitse digitaalinen lahetin tai MFP-laite MFP-asetukset-valilehden luettelosta. 

2. Napsauta Maarita MFP-laitteen kokoonpano... -painiketta. Nayttoon tuleva 
valintaikkuna on samanlainen kuin maaritysohjelman paaikkuna. Sen kautta voit 
mukauttaa tata laitetta koskevat digitaalisen lahetyksen asetukset. Naissa valilehdissa 
maaritettavat asetukset korvaavat HP DSS Configuration -ohjelman yleisissa 
valilehdissa maaritetyt asetukset. 

Yksittaisten laitteiden digitaalisen lahetyksen asetukset on otettava kayttoon tasta ikkunasta. 
Vaikka jokin toiminto olisi otettu kayttoon HP DSS -maaritysvalilehdissa, se otetaan kayttoon 
laitteessa vasta, kun se on otettu kayttoon Maarita MFP-laitteiden asetukset -ikkunassa. 

3. Voit ottaa valitussa laitteessa kayttoon kayttajan tunnistustoiminnon valitsemalla 
Kayttajan tunnistaminen -valilehdesta Ota kayttajan tunnistus kayttoon 
-valintaruudun. Valitse niiden toimintojen vieressa olevat valintaruudut, jotka haluat ottaa 
kayttoon. Kayttajan on talloin kirjauduttava sisaan, ennen kuin kyseista toimintoa voi 
kayttaa. Valitse avattavasta Oletustoimialue-luetteloruudusta verkon toimialue. 

4. Valitse Laheta sahkopostiin -valilehdesta Ota kayttoon sahkopostiin lahettaminen 
-valintaruutu ja valitse sitten avattavasta Sahkopostin lahetystapa -luetteloruudusta 
Digital Sending -palvelun kautta. 

5. Jos haluat, etta kayttajat voivat lisata omia sahkopostiviesteja sahkopostilahetyksiin, 
napsauta Lisaasetukset-painiketta ja valitse Kayttajan muokattavissa -valintaruutu. 

6. Valitse Osoitteet-valilehden Salli MFP-laitteen kayttaa suoraan LDAP-osoitekirjaa 

-valintaruutu, jos haluat, etta HP DSS -ohjelmisto hakee sahkopostiosoitteet suoraan 
LDAP-palvelimesta. Valitse avattavasta LDAP-palvelin-luetteloruudusta aikaisemmin 
maaritetty LDAP-palvelin. 

7. Valitse Laheta sahkopostiin (2) -valilehdesta Ota Laheta toiseen 
sahkopostiosoitteeseen -toiminto kayttoon -valintaruutu, jos haluat kayttaa 
toissijaista sahkopostiosoitetta. Valitse Toinen sahkopostiosoite -palvelun nayttonimi 
avattavasta Oma nayttonimi -luetteloruudusta. 

8. Valitse Laheta faksiin -valilehdesta Ota kayttoon faksin lahettaminen -valintaruutu, 
jos haluat kayttaa faksitoimintoa. Varmista, etta avattavasta Laheta faksiin 
-luetteloruudusta on valittu vaihtoehto Digital Sending -palvelun kautta. 

9. Valitse Laheta kansioon -valilehdesta Ota Laheta kansioon -toiminto kayttoon 

-valintaruutu, jos haluat kayttaa tata toimintoa. 

10. Valitse Laheta tyonkulkuun -valilehdesta Ota lahetys tyonkulkuihin kayttoon 

-valintaruutu, jos haluat kayttaa tyonkulkuja. Valitse avattavasta Tyonkulun ryhma 
-luetteloruudusta ryhma, joka sisaltaa sen tyonkulun valikon ja lomakkeen, joita haluat 
kayttaa tassa laitteessa. 

1 1 . Tallenna kaikki muutokset valitsemalla OK. 

12. Paivita MFP-asetukset napsauttamalla Kayta-painiketta. 

Asetukset otetaan kayttoon digitaalisessa lahettimessa vasta, kun napsautat 
Kayta-painiketta. 
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Digitaalisten lahettimien tai MFP-laitteiden ryhman maarittaminen 

Jos sinun taytyy maarittaa ryhma digitaalisia lahettimia tai MFP-laitteita, voit maarittaa ne 
kaikki samalla kertaa. Voit maarittaa kaikki laitteet samalla kertaa pitamalla Shift- tai 
Ctrl-nappainta alhaalla ja napsauttamalla maaritettavaa laitetta 
MFP-asetukset-valilehdessa. Maarita koko ryhma napsauttamalla sitten Maarita 
MFP-laitteen kokoonpano -painiketta. 



Huomautus Kaikkien valittujen laitteiden taytyy olla samantyyppisia. Kaikkien taytyy olla esimerkiksi 
tietynmallisia digitaalisia lahettimia tai MFP-laitteita. 



Huomautus Lisatietoja MFP-asetukset-valilehdesta saat napsauttamalla Ohje-painiketta. 



Loki-valilehti 

HP DSS -toimintaloki nakyy Loki-valilehdessa. Lokissa on kaikki HP DSS -palvelun 
suorittamat toimet. Lokiin on merkitty jokaisesta tapahtumasta seuraavat tiedot: 

• Vakavuus 

• Tapahtuma 

• Paivamaaraja kellonaika. 

Kun napsautat Tiedot-painiketta, nayttoon tulee Tiedot-valintaikkuna, jossa on lisatietoja 
valitusta lokitapahtumasta. 

Huomautus Lisatietoja tasta valilehdesta saat napsauttamalla Ohje-painiketta. 

Tietoja-valilehti 

Tietoja-valilehdessa on HP DSS -ohjelman versiotiedot. 
Huomautus Lisatietoja tasta valilehdesta saat napsauttamalla Ohje-painiketta. 



Maaritysten testaaminen 



Kun kaikki digitaalisen lahettamisen toiminnot on maaritetty, ne on syyta testata digitaalisella 
lahettimella. Varmista, etta kaikki kaytossa olevat toiminnot nakyvat digitaalisen lahettimen 
ohjauspaneelissa. Varmista sitten kaikkia toimintoja kokeilemalla, etta asiakirja toimitetaan 
oikeaan osoitteeseen. 



Ohjelmiston poistaminen 
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Poista HP DSS -palvelun ohjelmiston asennus jollakin seuraavista tavoista. 
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Ohjelmiston poistaminen kayttamalla poisto-ohjelmaa 

Ohjelmiston poistamiseen Windows 2000- tai XP-kayttojarjestelmasta vaaditaan 
jarjestelmanvalvojan kayttooikeudet. 

1 . Sulje kaikki avoinna olevat ohjelmat. 

2. Valitse Kaynnista - Ohjelmat - Hewlett-Packard ja sitten HP MFP Digital Sending 
Software. Valitse sen jalkeen Poista. 

3. Valitse poiston vahvistusikkunassa OK. 

4. Ohjelma poistetaan talloin tietokoneestasi. Tietokone on ehka kaynnistettava uudelleen, 
kun ohjelma on poistettu. 

Ohjelmiston poistaminen Lisaa tai poista sovellus 
-apuohjelman avulla 

Vaihtoehtoinen tapa poistaa Digital Sending Software -ohjelmisto on kayttaa Windowsin 
Lisaa tai poista sovellus -apuohjelmaa. 

1 . Valitse Kaynnista-valikosta Asetukset ja valitse sitten Ohjauspaneeli. 

2. Valitse Lisaa tai poista sovellus. 

3. Selaa sovellusluetteloa ja valitse HP MFP Digital Sending Software. 

4. Valitse Poista. 
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Digitaalisen lahettimen hallinta 



Tassa osassa on tietoja tyokaluista, joiden avulla digitaalista lahetinta voi hallita. 



Sulautetun WWW-palvelimen ja HP Web Jetadmin -ohjelman 
kayttaminen 



Sulautettu WWW-palvelin (EWS) ja HP Web Jetadmin -ohjelma ovat kaytonaikaisia 
tyokaluja, joiden avulla laitetta voi hallita etayhteyden kautta. 



Tassa digitaalisessa lahettimessa on sulautettu WWW-palvelin, jonka avulla saat kayttoosi 
tiedot digitaalisesta lahettamisesta ja verkkotapahtumista. Sulautettu WWW-palvelin 
tarkoittaa sita, etta se sijaitsee laitteessa (esimerkiksi digitaalisessa lahettimessa) tai 
kiinteassa ohjelmistossa. Se ei siis ole verkkopalvelimeen ladattu ohjelmisto. Sulautetun 
WWW-palvelimen etuna on, etta se on laitteen kayttoliittyma, jota kaikki verkkoon liitetyn 
tietokoneen tai tavallisen Internet-selaimen kayttajat voivat kayttaa. Mitaan erityisia 
ohjelmistoja ei tarvitse asentaa tai maarittaa. 

Ominaisuudet 

Voit kayttaa EWS-palvelinta digitaalisen lahettimen ja verkon tilan tarkkailemiseen seka 
digitaalisten lahetystoimintojen hallitsemiseen tietokoneelta. EWS-palvelimen avulla voit 

• tarkastella digitaalisen lahettimen tilatietoja 

• maarittaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkauksen tilan 

• tarkastella ohjauspaneelin valikon asetuksia 

• tarkastella laitteen maaritysraportteja 

• vastaanottaa ilmoituksia digitaalisen lahettimen tapahtumista 

• lisata tai muokata muiden WWW-sivustojen linkkeja 

• valita kielen, jolla sulautetun WWW-palvelimen sivut naytetaan 

• tarkastella ja muuttaa verkon maarityksia. 



Sulautettu WWW-palvelin 
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EWS-palvelimen WWW-sivujen tarkasteleminen 



EWS-palvelimen WWW-sivujen tarkastelemiseen vaaditaan laitteen IP-osoite. IP-osoite 
loytyy seuraavasti: 

• Siirry digitaaliseen lahettimeen ja katso IP-osoite kosketusnayton vasemmasta 
ylakulmasta. IP-osoitteen pitaisi nakya Valmis-sanan vieressa. 

• Jos IP-osoite ei nay kosketusnaytossa, paina ohjauspaneelin VALiKKo-painiketta. Kosketa 
TIEDOT-valikkoa ja valitse ASETUKSET. Kosketusnayttoon tulee digitaalisen 
lahettimen maaritystiedot. Saat Jetdirect-tiedot nakyviin koskettamalla OK-painiketta. 
Selaa tietoja, kunnes loydat IP-osoitteen. 

Avaa EWS-palvelimen WWW-sivu avaamalla Internet-selain ja kirjoittamalla digitaalisen 
lahettimen IP-osoite Osoite-kenttaan. 



Huomautus Voit kayttaa sulautettua WWW-palvelinta mista tahansa kayttojarjestelmasta, joka tukee 

TCP/IP-protokollaa ja Internet-selainta (mieluiten joko Netscape Navigator 4. 7x tai Microsoft 
Internet Explorer 5. Ox tai uudempi). Sulautetun WWW-palvelimen WWW-sivuja ei voi 

tarkastella palomuurin ulkopuolelta. 



Tietosivut 

Sulautetun WWW-palvelimen Tiedot-valilehden sivuilla on tilatietoja digitaalisesta 
lahettimesta. 

• Laitteen tila -sivu - Talla sivulla nakyy sama tilaviesti, joka nakyy myos laitteen 
ohjauspaneelissa. 

• Asetussivu - Digitaalisen lahettimen Asetussivulla on laitetietoja, kuten sarjanumero. 
Sivulla on myos Asetukset-luettelo, jossa nakyvat DIMM-, CompactFlash- ja 
ElO-laajennuspaikkoihin asennetut lisavarusteet. Sivun Muisti-osassa on lueteltu 
digitaalisen lahettimen muistitiedot (RAM) ja Suojaus-osassa suojaustoimintojen tila. 

• Tarvikkeiden tila -sivu - Talla sivulla nakyy automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
huoltopakkauksen tila, josta naet, milloin huoltopakkaus tulee vaihtaa. 

• Kaytto-sivu - Talla sivulla nakyy, kuinka monta sivua laitteella, automaattisella 
asiakirjansyottolaitteella ja tasoskannerilla on skannattu. 

• Tietoja laitteesta -sivu - Talla sivulla nakyy verkon hallintaan tarvittava laitteen nimi ja 
IP-osoite. 



Huomautus Laitteen nimea voi muokata Asetukset-valilehdessa. 

• Ohjauspaneeli-sivu - Talla sivulla nakyy kuva ohjauspaneelin nykytilasta. Paivita kuva 
napsauttamalla Paivita kuva -painiketta. 
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Asetussivut 



EWS-palvelimen Asetukset-valilehden sivuilla on useita digitaalisen lahettimen asetuksia. 

• Maarita asetukset -sivu - Joissakin laitteen ohjauspaneelin valikoissa on samat 
asetukset kuin talla sivulla. Talla sivulla voit maarittaa osan digitaalisen lahetyksen 
asetuksista. 

• Sahkopostipalvelin-sivu - Talla sivulla voit maarittaa digitaalisen lahettimen 
sahkopostihalytysten lahettamiseen kaytetyn SMTP-palvelimen (otetaan kayttoon 
Halytykset-sivulla). 

• Halytykset-sivu - Talla sivulla voit maarittaa halytyksia digitaalisen lahettimen 
tapahtumille. Halytykset voidaan lahettaa enintaan 20 sahkopostiosoitteeseen, 
mobiililaitteeseen tai WWW-sivustoon. 

• AutoSend-sivu - AutoSend-sivulta voit lahettaa saannollisin valiajoin tietoja tuotteesta 
ja sen kaytosta palveluntarjoajalle. Toiminto muodostaa yhteyden Hewlett-Packard 
Companyyn tai toiseen palveluntarjoajaan. Taman toiminnon avulla saat 
palveluntarjoajien tarjoamia palveluita (kuten tukisopimuksia ja kaytonseurantaa). 

• Suojaus-sivu - Suojaus-sivulta voit maarittaa salasanan, jolla estetaan luvattomien 
kayttajien paasy laitteen asetuksiin. Kun salasana on maaritetty, sulautetun 
EWS-palvelimen WWW-sivujen tarkastelija nakee vain Tiedot-valilehden. Jos haluat 
tarkastella muita valilehtia, sinun taytyy napsauttaa nayton oikeassa ylareunassa olevaa 
Kirjaudu-linkkia ja kirjautua sisaan kayttaen salasanaa. 

Suojaussyista on suositeltavaa, etta digitaalisen lahettimen EWS-palvelin suojataan 
salasanalla. Tama estaa luvattomia kayttajia tekemasta muutoksia maarityksiin. Lisatietoja 
suojauksesta on kohdassa Suojauksen hallitseminen . 

• Muokkaa muita linkkeja -sivu - Talla sivulla voit lisata linkkeja Muita linkkeja 

-kenttaan, joka on EWS-palvelimen WWW-sivujen vasemmassa alakulmassa. 

• Tietoja laitteesta -sivu - Talla sivulla voit muuttaa laitteen nimen, omistajan numeron ja 
yrityksen yhteystiedot. 

• Kieli-sivu - Talla sivulla voit maarittaa EWS-palvelimen WWW-sivuilla kaytettavan kielen. 

• Paivamaara ja kellonaika -sivu - Talla sivulla voit asettaa laitteeseen oikean 
paivamaaran ja kellonajan. 

• Heratysaika-sivu - Heratysaika voidaan asettaa niin, etta laite kaynnistyy paivittain 
tiettyyn aikaan. Jokaiselle paivalle voi olla vain yksi heratysaika-asetus. Kullekin paivalle 
voi kuitenkin valita eri heratysajan. Lepotilan viive voidaan myos asettaa talla sivulla. 

Digitaalisen lahettamisen sivut 

EWS-palvelimen Digitaalinen lahetys -valilehden sivuilta hallitaan digitaalisten 
lahetystoimintojen maarityksia. Koska digitaalinen lahetin kayttaa digitaaliseen 
lahettamiseen HP DSS -palvelua, lahetin taytyy maarittaa HP MFP DSS Configuration Utility 
-apuohjelman avulla. Tama keskittaa maaritystehtavat ja helpottaa suojauksen hallintaa. 
Taman vuoksi sinun ei tarvitse kayttaa Digitaalinen lahetys -valilehden asetuksia, jos 
digitaalinen lahetin kayttaa HP DSS -palvelua. 
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Verkkotoimintasivut 



EWS-palvelimen Verkkotoiminta-valilehden sivuilla on tietoja digitaalisen lahettimen 
sisaisesta HP Jetdirect -verkkoyhteydesta. Sivuilla on myos tyokaluja, joiden avulla voit 
maarittaa osan verkkoasetuksista. 



HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin on palvelinpohjainen kaytonaikainen tyokalu, jota jarjestelmanvalvojat 
kayttavat maarittamaan kaikkien verkossa olevien tulostimien ja digitaalisten lahettimien 
asetukset. Jos sinulla on useita digitaalisia HP-lahettimia tai tulostimia, voit helposti 
maarittaa ja hallita niita ryhmana kayttamalla tata tyokalua. Lisatietoja tuetuista 
isantajarjestelmista ja kaytettavissa olevista kielista on osoitteessa http://www.hp.com/go/ 
webjetadmin. Osoitteesta voi myos ladata ohjelmiston uusimman version. 
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Ohjauspaneelin valikoiden kayttaminen 



Ohjauspaneelin valikoiden kautta paaset useisiin digitaalisen lahettimen asetuksiin. Joitakin 
asetuksia voi muuttaa vain ohjauspaneelin valikoista. 

Saat ohjauspaneelin valikot esiin painamalla ohjauspaneelin VALiKKo-painiketta. 



Tiedot-valikko 

Tiedot-valikosta naet tietoja digitaalisen lahettimen maarityksista seka tilastotietoja. 



Valinta 


Selitys 


NAYTA ASETUKSET 


Nayttaa laitteen asetustiedot. Voit tarkastella 
EIO/HP Jetdirect -tietoja napsauttamalla ruudun 
alareunassa olevaa OK-painiketta. 


TARVIKKEIDEN TILA 


Nayttaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
huoltopakkauksen jaljella olevan kayttoajan. 
Lisatietoja on kohdassa Automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus. 


NAYTA KAYTTOTIEDOT 


Nayttaa, kuinka monta sivua automaattinen 
asiakirjansyottolaite on kasitellyt ja kuinka monta 
skannausta on tehty. 



Huomautus Voit tarkastella naita raportteja tulostettavassa muodossa avaamalla ne EWS-palvelimen 
WWW-sivujen avulla. Lisatietoja on EWS-osan kohdassa Tietosivut . 

Maarita asetukset -valikko 

Jarjestelmanvalvoja voi maarittaa laitteen asetukset suoraan ohjauspaneelin Maarita 
asetukset -valikosta. Tassa valikossa on seuraavat alivalikot: 

• Alkuperaiset 

• Parannukset 

• Lahettaminen 

• Jarjestelman asetukset 

• I/O 

• Alkuasetukset 

• Tietoturva. 

Alkuperaiset-alivalikko 

Nailla asetuksilla hallitaan alkuperaista asiakirjaa kuvaavia oletusasetuksia. Kayttaja voi 
muuttaa naita asetuksia skannauksen aikana ohjauspaneelin kayttoliittyman avulla. 
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Valinta 


Arvot 


Selitys 


PAPERIKOKO 


EXECUTIVE 

LETTER 

A4 

A5 

LEGAL 
B5 (JIS) 


Maarittaa alkuperaisen asiakirjan paperikoon. 
Oletusasetuksena on LETTER. 


ARKIN PUOLTEN 
LUKUMAARA 


1 

2 


Luku ilmaisee alkuperaisen asiakirjan 
skannattujen puolien maaran. Jos asetus 2 on 
vanuu, auiornaauisen asiaKirjansyouoiaiueen 
kaantoyksikko skannaa molemmat puolet. Jos 
asiakirja asetetaan lukutasolle, laite kehottaa 
kayttajaa kaantamaan asiakirjan toisin pain, kun 
ensimmainen puoli on skannattu. 

Oletusasetuksena on 1. 


SUUNTA 


PYSTY 
VAAKA 


Ilmaisee, onko alkuperaisen asiakirjan suunnan 
oletusasetus pysty (lyhyt reuna ylhaalla) vai 
vaaka (pitka reuna ylhaalla). 

Oletusasetuksena on PYSTY. 


QIQAI TH 
OloAL 1 \J 


TPk'QTI 
I Cl\o 1 1 

VALOKUVA 
YHDISTELMA 


i\uvaa aiKuperaisen asiaKirjan sisanotyyppia. jos 
alkuperainen asiakirja koostuu kuvista, valitse 
Valokuva. Jos asiakirja sisaltaa vain tekstia, 
valitse Teksti. Jos alkuperaisessa asiakirjassa 
on seka kuvia etta tekstia, valitse Yhdistelma. 

Oletusasetuksena on YHDISTELMA. 


TIHEYS 


0-8 


Maarittaa skannatun kuvan oletuskontrastin ja 

-kirkkai irlpn \/nit \/alita innkin vhHpkQiiQta 
mi iMxduuci i. vuil vdiiLd \\Ji ifxii i y 1 1 vjCixodo La 

vaihtoehdosta: 
0 = vaalein 
8 = tummin 

Oletusasetuksena on 4. 


Parannukset-alivalikko 

Nailla asetuksilla hallitaan parannusasetusten oletusasetuksia. Kayttaja voi muuttaa naita 
asetuksia skannauksen aikana ohjauspaneelin kayttoliittyman avulla. 


Valinta 


Arvot 


Selitys 


TERAVYYS 


0-4 


Maarittaa skannatun kuvan oletusteravyyden. 
0 = pienin teravyys 
4 = suurin teravyys 
Oletusasetuksena on 2. 
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Valinta 


Arvot 


Selitys 


TAUSTAN POISTO 


0-8 


Maarittaa, kuinka paljon taustamateriaalia 
alkuperaiskappaleesta poistetaan kopiossa. 
Taustan poistotoiminto on hyodyllinen, kun 
kopioit molemmat puolet etka halua 
ensimmaisella puolella olevan materiaalin 
nakyvan kopion toisella puolella. 

0 = vahiten taustan poistoa (enemman taustaa 
on nakyvissa) 

8 = eniten taustan poistoa (vahemman taustaa 
on nakyvissa) 

Oletusasetuksena on 2. 



Lahettaminen alivalikko 

Nama asetukset maarittavat skannatua kuvaa lahetettaessa kaytettavat oletusasetukset. 
Kayttaja voi muuttaa skannauksen aikana neljaa ensimmaista asetusta ohjauspaneelista. 
Laite kayttaa loppuja asetuksia SMTP- ja LDAP-yhdyskaytavien maarittanniseen. On 
suositeltavaa maarittaa nama asetukset ohjauspaneelin sijasta HP MFP DSS Configuration 
Utility -apuohjelman avulla. 



Valinta 


Arvot tai alivalikon 
vaihtoehdot 


Selitys 


SAHKOPOSTI 


SKANNAUSASETUKS 
ET 


Maarittaa, skannataanko asiakirja varillisena vai 
mustavalkoisena. 

Oletusasetuksena on VARI. 
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Valinta 


Arvot tai alivalikon 
vaihtoehdot 


Selitys 


SAHKOPOSTI (jatkuu) 


TIEDOSTON TYYPPI 


Maarittaa sahkopostiliitteen 
oletustiedostomuodon. 

• PDF 

• TIFF 

• MTIFF 

• JPEG 

Oletusasetuksena on PDF. 




TIEDOSTON KOKO 


Maarittaa tiedoston oletuspakkaustavan, joka 
maaraa tiedoston koon. 

• PIENI 

• NORMAALI 

• SUURI 

Oletusasetuksena on NORMAALI. 




TARKKUUS 


Maarittaa skannatun kuvan oletustarkkuuden. 
Pienempi dpi-arvo saa aikaan pienemman 
tiedostokoon, mutta tama voi heikentaa kuvan 
laatua. 

• 75 DPI 

• 150 DPI 

• 200 DPI 

• 300 DPI 

Oletusasetuksena on 150 DPI. 




OSOITTEEN 
VAHVISTUS 


Jos tama asetus on valittu, laite tarkistaa 
sahkopostin syntaksin. Kelvollisissa 
sahkopostiosoitteissa on oltava @-merkki ja piste. 

Oletusasetuksena on KYLLA. 




ETSI JA LAHETA 
YH D YS KAYTAVI 1 N 


Laite etsii verkosta SMTP- ja 
LDAP-yhdyskaytavia, joita voi kayttaa 

oGI lf\U|JUoUI 1 IQI ICLLCll 1 MOCCI 1. 




SMTP-YHDYSKAYTA 
VA 


Sahkopostin lahettamiseen kaytettavan 
SMTP-palvelimen IP-osoite. 




LDAP-YHDYSKAYTA 
VA 


LDAP-yhdyskaytavan IP-osoite, jota kaytetaan 
sahkopostitietojen hakemiseen. 




TESTIN LAHETYS 
YH DYS KAYTAVI 1 N 


Testaa maaritettyjen yhdyskaytavien toimivuuden. 
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Valinta 


Arvot tai alivalikon 
vaihtoehdot 


Selitys 


SAHKOPOSTI (jatkuu) 


LDAP-ASETUKSET 


Naita asetuksia tarvitaan muodostettaessa 
yhteytta LDAP-palvelimeen. Asetukset ovat: 

• ldap-juurihaku 

• ldap-kirjautumistapa 

• ldap-kAyttAjAnimi 

• ldap-salasana 


REPLIKOI MFP 


Ei mitaan 


Tama valinta kopioi paikalliset asetukset yhdesta 
MFP-laitteesta tai digitaalisesta lahettimesta 
toiseen vastaavaan laitteeseen. Tama valinta on 
nakyvissa vain, jos digitaalista lahetinta ei ole 
kytketty HP DSS -palveluun. Lahetysasetukset 
voidaan myos kopioida laitteisiin, jotka eivat 
kayta HP DSS -palvelua. 



Yhdyskaytava- ja LDAP-asetukset maaritetaan yleensa ohjauspaneelin sijasta HP DSS 
Configuration -ohjelmiston avulla. Lisatietoja on kohdassa HP DSS -ohjelman asetusten 
maarittaminen . 



Jarjestelman asetukset -alivalikko 

Nailla asetuksilla hallitaan digitaalisen lahettimen jarjestelmaasetuksia. 



Valinta 


Arvot tai alivalikon 
vaihtoehdot 


Selitys 


PAIVAMAARA/ 
KELLONAIKA 


paivamaaran 

MUOTO 

pAivAmaara 
kellonajan muoto 
kellonaika 


Maarittaa paivamaaran ja kellonajan muodon 
seka avaa ohjatun kayttoliittyman, josta 
paivamaaran ja kellonajan voi maarittaa. 


NAYTA OSOITE 


AUTOMAATTINEN 
El 


Maarittaa, nakyyko laitteen IP-osoite 
aloitusnaytossa (Valmis-valon vieressa). 

Oletusasetuksena on AUTOMAATTINEN. 


LEPOTILAN VIIVE 


1 MINUUTTI 
15 MINUUTTIA 
30 MINUUTTIA 
45 MINUUTTIA 
60 MINUUTTIA 
90 MINUUTTIA 

2 TUNTIA 
4 TUNTIA 


Maarittaa, kuinka kauan tulostin on 
kayttamattomana valmiustilassa, ennen kuin se 
siirtyy lepotilaan. Lepotila minimoi tulostimen 
kayttaman virtamaaran, kun tulostin on 
valmiustilassa, ja vahentaa tulostimen 
elektronisiin osiin kohdistuvaa kulutusta 
(sammuttaa nayton taustavalon). 

Oletusasetuksena on 60 MINUUTTIA. 
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Valinta 


Arvot tai alivalikon 
vaihtoehdot 


Selitys 


LAHETYSASETUKSE 
T 


AIKAKATKAISU 


Tama on aika, jonka jalkeen laite palauttaa 
oletusasetukset, jos ohjauspaneelia ei ole 
kaytetty. Aika voi vaihdella valilla 10-300 
sekuntia. 

Oletusasetuksena on 60. 




PALAUTA 

ASETUKSET 

AUTOMAATTISESTI 


Maarittaa, palauttaako laite automaattisesti 
oletusasetukset heti, kun kayttaja kaynnistaa tyon. 

Oletusasetuksena on El. 




AIKAKATKAISU 

LAHETYKSEN 

JALKEEN 


Tama on aika, jonka laite odottaa kayttajan 
kaynnistaman lahetystyon jalkeen ennen 
oletusasetusten palauttamista. Aika voi vaihdella 
valilla 10-300 sekuntia. 

Oletusasetuksena on 10. 




SKANNAA 
ETEENPAIN 


Lahetystyo voidaan skannata, vaikka laite 
lahettaa parhaillaan toista tyota. Tyo skannataan 
ja sailytetaan, kunnes se voidaan lahettaa. 

Oletusasetuksena on KYLLA. 




AANIPALAUTE 


Maarittaa, antaako ohjauspaneeli aanimerkin, 
kun kayttaja valitsee vaihtoehdon. 

Oletusasetuksena on KYLLA. 


HERATYSAIKA 


MAANANTAI 

TIISTAI 

KESKIVIIKKO 

TORSTAI 

PERJANTAI 

1 A 1 1 A K IT" A 1 

LAUANTAI 
SUNNUNTAI 


Maarittaa, milloin laite poistuu lepotilasta 
automaattisesti. Toiminto voidaan maarittaa eri 
paivina eri kellonajoille. Asetus on oletuksena 
pois kaytosta. 


KIELI 


Nayttoon tulee luettelo 
kaytettavissa olevista 
ohjauspaneelikielista. 


Maarittaa ohjauspaneelin kielen. 
Oletusasetuksena on SUOMI. 



l/O-alivalikko 

Nailla asetuksilla hallitaan l/O-portin maarityksia. 
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Valinta 


Arvot tai alivalikon 
vaihtoehdot 


Selitys 


l/O-AIKAKATKAISU 


5-300 


Talla arvolla maaritetaan l/O-aikakatkaisuaika 
sekunneina. l/O-aikakatkaisu tarkoittaa aikaa, 
jonka laite odottaa, ennen tyon lopettamista. 

wiciuodociuixdci id uii i \j . 


ETSI JA LAHETA 
YH DYS K A YT A VI 1 N 

III \-J 1 O I 1 AA V 1 1 111 


Ei mitaan 


Kaynnistaa haun, jossa etsitaan verkosta 

ixdvuiMoLci oivi i r id LUAr |Jdi veil 1 1 id. 


SMTP-YHDYSKAYTA 
VA 


IP-osoite 


Sen SMTP-palvelimen IP-osoite, joka kasittelee 
digitaalisella lahettimella lahetetyn sahkopostin. 


LDAP-YHDYSKAYTA 
VA 


IP-osoite 


Sen LDAP-palvelimen IP-osoite, jossa 
sahkopostipalvelun osoitekirja sijaitsee. 


SISAINEN 

JETDIRECT 

-VALIKKO 


Lisatietoja on alia 
olevassa taulukossa. 


Tassa alivalikossa ovat kaikki laitteen 
verkkoasetukset. 


EIO 1 ENU 


NOVELL 

DLC/LLC 

IPX/SPX 

TCP/IP 

ETALK 


Tama valikko ei ole kaytettavissa, jos 
ElO-laajennuspaikkaan ei ole asennettu korttia. 
Tasta valikosta hallitaan ElO-kortin 
yhteysprotokollia. ElO-valikon sisalto vaihtelee 
sen mukaan, millainen kortti laajennuspaikkaan 
on asennettu. 


TESTIN LAHETYS 
YH DYS KAYTAVI I N 


Ei mitaan 


Toiminto testaa maaritettyjen SMTP- ja 
LDAP-yhdyskaytavien toimivuuden. 



Sisainen Jetdirect -alivalikko 

l/O-valikon Sisainen Jetdirect -alivalikossa ovat kaikki digitaalisen lahettimen verkkoasetukset. 



Valinta 


Asetukset 


Arvot 


Selitys 


TCP/IP 


OTA KAYTTOON 


kyllA 

El 


Tama valinta ottaa TCP/ 
IP-protokollan kayttoon tai poistaa 
sen kaytosta. 


isAntAnimi 


Ei mitaan 


Tama on 32 merkkia pitka 
aakkosnumeerinen merkkijono, jota 
kaytetaan laitteen yksiloimiseen. 
Tama nimi nakyy 
Jetdirect-asetussivun luettelossa. 
Oletusisantanimena on NPIxxxxxx, 
jossa xxxxxx tarkoittaa lahiverkon 
laitteisto-osoitteen (MAC-numero) 
kuutta viimeista numeroa. 
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Valinta 


Asetukset 


Arvot 


Selitys 


TCP/IP (jatkuu) 


maarita tapa 


BOOTP 
DHCP 
AUTOM. IP 
MANUAALINEN 


Valitse BootP (Bootstrap-protokolla), 
jos haluat maarittaa asetukset 
BootP-palvelimesta automaattisesti. 

Valitse DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol), jos haluat 
maarittaa asetukset automaattisesti 
DHCP-palvelimesta. Jos tama 
asetus on valittuna ja DHCP-varaus 
on olemassa, VAPAUTA DHCP- ja 
UUSI DHCP -valikkovalinnat ovat 
kaytettavissa 
DHCP-varausasetusten 
maarittamista varten. 

Valitse AUTOM. IP, jos haluat 
kayttaa automaattista linkinsisaista 
IP-osoitetoimintoa. Laite ottaa 
automaatiisesn Kayttoon muoaossa 
169.254.x.x olevan osoitteen. 

Jos Manuaalinen-asetus on 
valittuna, maarita TCP/IP-parametrit 
MANUAALISET ASETUKSET 

-valikosta. 




VAPAUTA DHCP 


El (oletus) 
KYLLA 


Jos valitset El, nykyinen 
DHCP-varaus tallentuu. Jos valitset 
KYLLA, nykyinen DHCP-varaus ja 
varattu IP-osoite vapautuvat. 




UUSI DHCP 


El (oletus) 
KYLLA 


Jos valitset El, laite ei pyyda 
uusimaan DHCP-varausta. Jos 
valitset KYLLA, laite pyytaa 
uusimaan nykyisen 
DHCP-varauksen. 




MANUAALISET 
ASETUKSET 


IP-OSOITE 

ALIVERKON 
PEITE 

SYSLOG-PALVE 
LIN 

OLETUSYHDY-K 
AYTAVA 

AIKAKATKAISU 


Maarita laitteen verkkoasetukset. 
AIKAKATKAISU on sekunteina 
ilmoitettu ajanjakso, jonka jalkeen 
kayttamaton TCP-yhteys suljetaan. 
Oletusasetus on 270 sekuntia. 
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Valinta 


Asetukset 


Arvot 


Selitys 


TCP/IP (jatkuu) 


OLETUS-IP 


AUTOM. IP 
VANHA MALLI 


Jos AUTOM. IP on valittuna, 
kayttoon otetaan linkinsisainen 
IP-osoite 169.254.x.x. Jos VANHA 
MALLI on valittuna, osoitteeksi 
maaritetaan 192.0.0.192, joka on 
yhteensopiva vanhempien 

HP IptHirprt -tiinttpiHpn kan^^a 




ENSISIJ. DNS 


Ei mitaan 


Maarita ensisijaisen DNS (Domain 
Name System) -palvelimen IP-osoite. 




TOISSIJ. DNS 


Ei mitaan 


Maarita toissijaisen DNS-palvelimen 
IP-osoite. 


IPX/SPX 


OTA KAYTTOON 


KYLLA 
El 


Ottaa IPX/SPX-protokollan kayttoon 
tai poistaa sen kaytosta. 




KEHYSTYYPPI 


AUTOMAATTINE 
N 

EN_8023 
EN_11 
EN_8022 
EN_SNAP 


Jos AUTOMAATTINEN on valittuna, 
kehystyypiksi maaritetaan ja 
rajataan automaattisesti 
ensimmaisena tunnistettu 
kehystyyppi. Jos kaytat 
tmernet-verKKoa, vantse 
AUTOMAATTINEN tai jokin muu 
kehystyyppi. 


APPLETALK 


OTA KAYTTOON 


KYLLA 
El 


Ottaa Appletalk-protokollan kayttoon 
tai poistaa sen kaytosta. 


DLC/LLC 


OTA KAYTTOON 


KYLLA 
El 


Ottaa DLC/LLC-protokollan kayttoon 
tai poistaa sen kaytosta. 


SUOJATTU WEB 


HTTPS 
VAADITAAN 

HTTPS VALINN. 


Ei mitaan 


HTTPS VAADITAAN -asetus vaatii 
suojatun HTTPS-yhteyden 
EWS-palvelimeen. HTTPS VALINN. 

-asetus sallii joko HTTP- tai 
HTTPS-yhteyden EWS-palvelimeen. 
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Valinta 


Asetukset 


Arvot 


Selitys 


DIAGNOSTIIKKA 


SILMUKKATESTI 


kyllA 


Aloita silmukkatesti valitsemalla 

IX VI 1 A 

Silmukkatesti varmistaa, etta TCP/IP 
on asennettu paikalliseen 
laitteeseen ja etta se on maaritetty 
oikein. Jos saat vastauksen, TCP/IP 
toimii oikein. 




VARO 

Tama testi poistaa 
TCP/ 

IP-maaritykset. 


El 




PING-TESTI 


KOHDE-IP 

PAKETTIKOKO 

AIKAKATKAISU 

LUKU 

TULOSTA 
TULOKSET 

SUORITA 


Maarita kaikki asetukset ennen 
ping-testia. Ping-testi varmistaa 
yhteyden lahettamalla Internet 
Control Message Protocol -paketin. 
Paketin lahettamisella selvitetaan, 
vastaako kohdeisanta. 

KOHDE-IP maarittaa etaisannan 
IP-osoitteen. 

PAKETTIKOKO maarittaa 
etaisantaan lahetettavien pakettien 
koon tavuina. Pienin mahdollinen 
koko (oletus) on 64 tavua ja suurin 
mahdollinen koko on 2 048 tavua. 

AIKAKATKAISU maarittaa, kuinka 
kauan (sekunteina) vastausta 
etaisannasta odotetaan. 
Oletusasetus on 1 ja suurin 
mahdollinen arvo on 100. 

LUKU maarittaa lahetettavien 
testipakettien maaran. Valitse arvo 
valilta 1-100. Jos haluat maarittaa 
testin jatkumaan keskeytyksetta, 
valitse 0. 

TULOSTA TULOKSET -asetus ei 
ole kaytettavissa digitaalisessa 
lahettimessa. 

Aloita ping-testi valitsemalla ensin 
SUORITA ja sitten KYLLA. 
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Valinta 


Asetukset 


Arvot 


Selitys 


DIAGNOSTIIKKA 
(jatkuu) 


PING-TULOKSET 


LAH. paketteja 

PAKETTEJA 
SAATU 

HAV. prosentti 
rttvAhintaan 
rtt enintaan 
rtt, keskiarvo 
ping kaynnissa 
pAivita 


Nama valinnat nayttavat ping-testin 
tulokset. 

LAH. PAKETTEJA ja PAKETTEJA 
SAATU nayttavat etaisantaan 
lahetettyjen ja etaisannasta 
vastaanotettujen pakettien maaran 
viimeisimman testin aloittamisen tai 
lopettamisen jalkeen. 

HAV. PROSENTTI nayttaa 
ping-testissa lahetettyjen pakettien 
prosenttiosuuden, joihin etaisanta ei 
lahettanyt vastausta. 

RTTVAHINTAAN, RTT ENINTAAN 
ja RTT, KESKIARVO nayttavat 
pienimman, suurimman ja 
keskimaaraisen pakettien 
lahettamisen ja vastauksen valisen 
RTT-ajan (kiertoviiveen) (0-4 096 
millisekuntia). 

PING KAYNNISSA nayttaa, onko 
ping-testi kaynnissa. 

Voit paivittaa ping-testin tiedot 
valitsemalla PAIVITA. 


PALAUTA 
SUOJAUS 


El 

KYLLA 


Ei mitaan 


Palauttaa nykyiset suojausasetukset 
tehdasasetuksiksi. Palauta 
suojausasetukset valitsemalla 
KYLLA. 


LINKKINOPEUS 


AUTOMAATTINE 
N 

10T HALF 
10T FULL 
100TX HALF 
100TX FULL 


Ei mitaan 


Maarita laite vastaamaan verkon 
linkkinopeutta automaattisesti 
valitsemalla AUTOMAATTINEN. 

JUo dULUI 1 IddLLII Id 1 llldctllLyo Cl 

onnistu, asetukseksi maaritetaan 
100TX Half. 

Jos haluat valita linkkinopeuden 
manuaalisesti, valitse jokin 
seuraavista vaihtoehdoista. 



Al ku asetu kset-a I i va I i kko 

Tassa valikossa on joidenkin digitaalisen lahettimen asetusten palautuskomennot. 



Valinta 


Arvot 


Selitys 


PALAUTA 

TEHDASASETUKSET 


Ei mitaan 


Tama valinta palauttaa parametrit ja kayttajan 
maarittamat oletusasetukset tehdasasetuksiksi. 
Valinta myos tyhjentaa aktiiviseen l/0:n 
syottopuskurin. Tata valintaa tulee kayttaa 
harkiten. 
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Valinta 


Arvot 


Selitys 


LEPOTILA 


El 

KYLLA 


Taman asetuksen avulla voit ottaa lepotilan 
kayttoon ja poistaa sen kaytosta. Jos lepotila ei 
ole kaytossa, laite ei siirry virransaastotilaan. 

Oletusasetus on KYLLA. 


LUKITSE VAUNU 


Ei mitaan 


Lukitse vaunu -valinta siirtaa vaunun asentoon, 
johon sen voi lukita. Valitse tama valinta, jos 
skannerin lukitus ei onnistu. Lisatietoja skannerin 
lukituksesta on kohdassa Digitaalisen lahettimen 
osat. 


TYHJENNA 
OSOITEKIRJA 


Ei mitaan 


Tama valinta poistaa kaikki osoitteet 
paikallisesta osoitekirjasta. 


POISTA 

ASIAKIRJANSYOTTO 
-LAITTEEN VIESTI 


El 

KYLLA 


Taman valinnan avulla voit poistaa Tilaa 
asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus- ja 
Vaihda asiakirjansyottolaitteen 
huoltopakkaus -varoitusviestit. Tilaa 
asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus -viesti 
tulee nayttoon noin kuukautta ennen kuin 
automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
huoltopakkaus taytyy vaihtaa. Vaihda 
asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus -viesti 
tulee nayttoon, kun huoltopakkaus on lopussa 
(huoltovali). Tama valinta on nakyvissa vain, kun 
toinen viesteista on nakyvissa ohjauspaneelissa. 
Voit piilottaa varoituksen valitsemalla 
asetukseksi KYLLA. 


NOLLAA 
TARVIKKEET 


UUSI 

ASIAKIRJANSYOTTO 
L. PAKKAUS 


Kun uusi huoltopakkaus on asennettu, voit 
nollata asiakirjansyottolaitteen huoltovalin taman 
valinnan avulla. Valitse KYLLA, kun olet 
asentanut uuden huoltopakkauksen. 



Diagnostiikka-valikko 

Diagnostiikka-valikossa on valittavissa seuraavat valinnat: 



Valinta 


Arvot tai alivalikon 
vaihtoehdot 


Selitys 


NAYTA 

TAPAHTUMALOKI 


Ei mitaan 


Taman valinnan valitseminen nayttaa uusimmat 
tapahtumat ensin (enintaan 50 tapahtumaa). 
Loki nakyy ohjauspaneelin naytossa. 


KALIBROI SKANNERI 


Ei mitaan 


Aloita skannerin kalibrointi valitsemalla tama 
valinta. Lisatietoja on kohdassa Skannerin 
kalibroiminen. 
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Valinta 


A - 4 4 " | ■ 1 1 1 — 

Arvot tai ahvahkon 
vaihtoehdot 


Selitys 


SKANNERITESTIT 


ai ai a RJinni i 

ALALAMPPU 


Naiden testien avulla varmistetaan, etta 




T 1 1 H M lOTIR/inT 

TUNNISTIMET 


skannerin osat toimivat oikein. Useimmissa 
tapauksissa testi kytkee virran valittuun 




YLALAMPPU 


skannerin osaan ja pyytaa kayttajaa 




SULKIMEN 


varrnistarnaan, etia snnen on KytKetty vina. 




SOLENOIDI 






PAINOSOLENOIDI 






ADF-TULOSTEMOOT 






TORI 






ADF-SYOTTOMOOT 






TORI 






ADF KAANTEINEN 






SYOTTO 






TASON MOOTTORI 






AHF-N 






LUKUMOOTTORI 






ADF:N 






LUKUMOOTTORI, 






VASTAKKAINEN 






ADF:N 






KAKSIPUOLINEN 






SOLENOIDI 






ADF-N MFRKKIVALO 
AALsn.in ivi i_ r\r\r\i v \j 




OHJAUSPANEELI 


LED-MERKKIVALOT 


Tama testi testaa merkkivalojen toimivuuden 
sytyttamalla ja sammuttamalla jokaisen 

mprkkix/alnn 
1 1 ici r\r\i vcuwi i. 




NAYTTO 


Nayttaa naytossa testikuvion. 




PAINIKKEET 


Kehottaa kayttajaa painamaan jokaista 
ohjauspaneelin painiketta ja varrnistarnaan 
niiden toimivuuden. 




KOSKETUSNAYTTO 


Jakaa nayton ruudukoksi. Kayttajaa kehotetaan 
sitten koskettamaan jokaista ruutua ja 
tarkastamaan, rekisteroitiinko kosketus. 



Palvelu-valikko 

Palvelu-valikko on lukittu, ja sen voi avata vain huoltoteknikko. 
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Suojauksen hallitseminen 



Digitaalisen lahettimen yksinkertaisin suojaustoiminto on vaatia kayttajalta 
verkkokirjautuminen, ennen kuin tama voi kayttaa digitaalisia lahetystoimintoja. Tama estaa 
luvatonta kayttajaa kayttamasta laitetta asiakirjojen lahetykseen. On erittain suositeltavaa 
ottaa kayttajan tunnistus kayttoon, kun digitaalisen lahettimen asetuksia maaritetaan. 
Lisatietoja on kohdassa Kayttajan tunnistaminen -valilehti . 

Digitaalisessa lahettimessa on sahkopostin suojausmahdollisuus. Lukuisat muut 
ohjelmistovalmistajat tarjoavat suojatun sahkopostin lahetyspalveluja. Toinen 
sahkopostiosoite -toiminto on suunniteltu toimimaan muiden valmistajien ohjelmistojen 
kanssa suojauksen parantamiseksi. Se eroaa tavallisesta sahkopostitoiminnosta siina, etta 
laitteen ja HP DSS -palvelimen valilla liikkuvat tiedot on salattu. HP DSS -palvelimessa 
olevaan kansioon luodaan rfc822-yhteensopiva sahkopostiviesti, joka sisaltaa skannatut 
tiedot liitteena. Muun valmistajan ohjelmisto, joka valvoo tata kansiota, kasittelee 
sahkopostiviestin ja lahettaa sen suojattuna. 



Ohjelmiston kayttamisen rajoittaminen 

Jotta digitaalinen lahetin olisi suojattu, sinun taytyy rajoittaa myos niiden ohjelmien kayttoa, 
joiden avulla laitteen asetuksia voidaan maarittaa. Oletuksena EWS-palvelimessa olevat 
digitaalisen lahettamisen asetukset ovat poissa kaytosta, kun digitaalinen lahetin ottaa HP 
DSS -palvelun kayttoon. Digitaalisen lahettimen asetuksia voi talloin maarittaa vain HP MFP 
DSS Configuration Utility -apuohjelman avulla. Tama keskittaa maaritystehtavat ja helpottaa 
suojauksen hallintaa. Varmista myos, etta HP DSS on asennettu suojattuun palvelimeen ja 
etta luvattomat kayttajat eivat voi kayttaa HP MFP DSS Configuration Utility -apuohjelmaa. 

Voit lisaksi estaa laiteasetusten valilehtien kayton maarittamalla salasanan 
EWS-palvelimeen. Kun salasana on maaritetty, kayttajat nakevat vain EWS-palvelimen 
Tiedot-valilehden. Lisatietoja EWS-palvelimen Suojaus-sivusta on kohdassa Asetussivut . 

Digitaalisen lahettimen hallitsemiseen kaytetaan HP Web Jetadmin -ohjelmaa. Myos tama 
ohjelma voidaan maarittaa vaatimaan salasana ennen muutoksien tekemista. Ohjelma tulee 
asentaa suojattuun palvelimeen, ja se tulee suojata luvattomalta kaytolta. 



Suojauslukitus 

Suojauslukitus on mekaaninen lukko, joka estaa laitteen sisaisten osien poistamisen. 
Kaytetty lukko on muun valmistajan tietokonelukko, joita kaytetaan esimerkiksi suojatuissa 
kannettavissa tietokoneissa. Lukko taytyy ostaa erikseen ja asentaa tuotteeseen kuvan 
osoittamaan paikkaan. 
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Osoitekirjojen kayttaminen 



Yksi digitaalisen lahettimen jarjestelmanvalvojan tehtavista on laitteessa olevien yleisten ja 
yksityisten osoitekirjojen yllapitaminen. 



HP DSS -osoitekirjojen poistaminen 

HP DSS tallentaa kayttajan laitteen kautta kirjoittamat sahkopostiosoitteet osoitekirjoihin. Jos 
laitteessa on kaytossa kayttajan tunnistus, osoitteet tallentuvat kayttajan omaan HP DSS 
-osoitekirjaan. Muussa tapauksessa osoitteet tallentuvat yleiseen HP DSS -osoitekirjaan. 
HP DSS -osoitekirjat ovat kaytettavissa kaikissa digitaalisissa lahettimissa ja MFP-laitteissa, 
joita HP DSS -palvelin tukee. Jos osoitekirjoissa olevia osoitteita ei enaa tarvita, voit poistaa 
ne HP DSS -osoitekirjoista napsauttamalla HP MFP DSS Configuration utility -apuohjelman 
Osoitteet-valilehden Tyhjenna-painiketta. 



Kayttajan tunnistaminen ja osoitekirjan kaytettavyys 

Kayttajan suoraan kirjoittamat osoitteet tallentuvat eri tavoin sen mukaan, onko kayttaja 
tunnistettu ohjauspaneelin toiminnoilla. 

• Kayttaja tunnistettu: Osoite tallentuu kayttajan omaan osoitekirjaan. 

• Kayttajaa ei tunnistettu: Osoite tallentuu yleiseen osoitekirjaan. Kaikki tunnistamattomat 
kayttajat nakevat yleisen osoitekirjan sisallon. 

• Outlook-yhteystietoihin tallennetut sahkopostiosoitteet ovat tunnistetun kayttajan 
kaytettavissa. 

• Suoraan ohjauspaneeliin kirjoitetut sahkopostiosoitteet tallentuvat yksityiseen 
osoitekirjaan. 

Henkilokohtaiset osoitekirjat 

HP DSS kayttaa tunnistetun kayttajan Outlook-yhteystietokansioon tallennettuja 
henkilokohtaisia sahkopostiosoitteita. Digitaalinen lahetin nayttaa henkilokohtaisten 
sahkopostiosoitteiden luettelon, jossa nakyvat myos kaytettavissa olevien yleisten 
osoitekirjojen osoitteet. 



Huomautus Henkilokohtainen osoitekirja on kaytettavissa seuraavin edellytyksin: Digitaalisessa 

lahettimessa taytyy olla Windows-tunnistus kaytossa (Novell-tukea ei ole) ja HP DSS 
-palvelimessa taytyy olla asennettuna MAPI-yhteensopiva sahkopostisovellus. 



Paikallisen osoitekirjan sailyttaminen 

Jos digitaalista lahetinta ei ole yhdistetty HP DSS -palveluun, sen ohjauspaneeliin kirjoitetut 
sahkopostiosoitteet tallentuvat paikalliseen osoitekirjaan. Kun digitaalinen lahetin lisataan 
HP DSS -palveluun, paikallinen osoitekirja tuodaan yleiseen osoitekirjaan ja se tallentuu HP 
DSS -palvelimeen. Tahan osoitekirjaan yhdistetaan kaikki digitaalisen lahettimen ja 
MFP-laitteen osoitekirjat. Nain aiemmin valimuistiin tallennetut sahkopostiosoitteet ovat 
kaytettavissa kaikista digitaalisista lahettimista ja MFP-laitteista. 
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Kayttaja voi valita digitaalisen lahettimen ohjauspaneelista joko kaikkien tai 
henkilokohtaisten osoitteiden nayttamisen. Henkilokohtainen osoitenakyma on kaytettavissa, 
kun digitaalisen lahettimen kayttaja on tunnistettu. Kayttaja nakee kummassakin nakymassa 
yhden jarjestetyn sahkopostiosoitteiden luettelon, johon on yhdistetty kaikki nakyman 
aktiivisena olevat osoitekirjat. Seuraavassa taulukossa on tiedot siita, mitka osoitteet 
kussakin nakymassa on yhdistetty. 



Dynaaminen 
LDAP-kaytossa 


Kayttajan tunnistus 
kaytossa 


Nayta paikallinen 


Nayta 

henkilokohtainen 


Ei 


Ei 


Yleinen, Keskitetty 
(replikoitu LDAP/ 
ABM), Julkinen 
jakeluluettelo 


Yleinen 


Ei 


Kylla 


Yksityinen, 
Henkilokohtainen, 
Henkilokohtainen 
jakeluluettelo, Yleinen, 
Keskitetty (replikoitu 
L DAP/ABM), Julkinen 
jakeluluettelo 


Yksityinen, 
Henkilokohtainen, 
Henkilokohtainen 
jakeluluettelo, Yleinen 


Kylla 


Ei 


Yleinen, Dynaaminen 
LDAP 


Yleinen 


Kylla 


Kylla 


Yksityinen, 
Henkilokohtainen, 
Henkilokohtainen 
jakeluluettelo, Yleinen, 
Dynaaminen LDAP 


Yksityinen, 
Henkilokohtainen, 
Henkilokohtainen 
jakeluluettelo, Yleinen 



Yksityinen 

Yksityinen osoitekirja on kunkin tunnistetun kayttajan yksilollinen osoitekirja, johon kayttaja 
voi tallentaa digitaalisen lahettimen ohjauspaneelista kirjoitetut sahkopostiosoitteet (lisata ja 
poistaa niita). Yksityinen osoitekirja on kaytettavissa kaikista digitaalisista lahettimista ja 
MFP-laitteista, jotka on maaritetty kayttamaan kayttajan tunnistusta sahkopostiin 
lahetettaessa. 

Henkilokohtainen 

Henkilokohtainen osoitekirja on tunnistetun kayttajan yksilollinen osoitekirja. Osoitekirja on 
kopio kayttajan Microsoft Exchange -yhteystietojen tietokannasta. Kayttajan 
yhteystietoluettelon sahkopostiosoitteet ladataan henkildkohtaiseen osoitekirjaan ja 
yhteystietoluettelot ladataan henkildkohtaiseen jakeluluetteloon. Osoitteiden ja luetteloiden 
lataaminen kaynnistyy, kun kayttaja on tunnistettu. 

Henkilokohtainen jakeluluettelo 

Henkildkohtaiset jakeluluettelot ovat nimettyja sahkopostiosoitteiden luetteloita, jotka 
ladataan Microsoft Exchange -palvelimesta yhteystietoluetteloina. Henkilokohtaisia 
jakeluluetteloita yllapidetaan henkildkohtaisessa osoitekirjassa. 
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Yleinen 



Yleinen osoitekirja on tunnistamattoman kayttajan osoitekirja, johon kayttaja voi tallentaa 
digitaalisen lahettimen ohjauspaneelista kirjoitetut sahkopostiosoitteet (lisata ja poistaa 
niita). Yleinen osoitekirja on kaikkien kayttajien kaytettavissa kaikista digitaalisista 
lahettimista ja MFP-laitteista, jotka on maaritetty kayttamaan Digital Sending -palvelua. 

Keskitetty (replikoitu LDAP/ABM) 

Voit maarittaa digitaalisen lahettimen tuomaan osoitekirjan tietueet LDAP-palvelimesta. 
Keskitetysta osoitekirjasta, jonka tiedot on tuotu LDAP-tietokannasta, kaytetaan nimitysta 
replikoitu LDAP. 

HP Address Book Manager -ohjelmassa on toiminnot tietojen hakemiseksi suoraan kayttajan 
syotteista tai muista tietokannoista luoduista tiedostoista keskitettyyn osoitekirjaan. 
Lisatietoja on jaljempana kohdassa Address Book Manager. 

Julkinen jakeluluettelo 

Julkinen jakeluluettelo on nimetty sahkopostiosoitteiden luettelo, jonka Address Book 
Manager -ohjelma luo joko alusta alkaen tai tuomalla tiedot muualta. Jakeluluetteloa 
yllapidetaan keskitetyssa osoitekirjassa. 

Address Book Manager 

Address Book Manager -ohjelman paatarkoitus on toimia tyokaluna, jonka avulla 
jarjestelmanvalvoja voi luoda osoitekirjoja HP Digital Sending Software -jarjestelmaan ja 
muokata siihen jo tallennettuja osoitekirjoja. Vain jarjestelmanvalvoja voi kayttaa Address 
Book Manager -ohjelmaa. 

Address Book Manager -ohjelman avulla voit 

• tarkastella, lisata, muuttaa ja poistaa keskitettyjen osoitekirjojen tietoja 

• tarkastella, lisata, muuttaa ja poistaa tunnistettujen kayttajien yksityisten osoitekirjojen 
tietoja. 

Address Book Manager -ohjelma taytyy asentaa erikseen. Aseta HP DSS -ohjelman 
sisaltava CD-levy asemaan, siirry ABM-kansioon ja suorita Setup. exe-tiedosto. 

Avaa Address Book Manager toimimalla seuraavasti: 

1 . Valitse tietokoneen Kaynnista-valikosta Ohjelmat. Valitse ensin Hewlett-Packard ja 
sitten HP Address Book Manager. Nayttoon tulee Address Book Manager -ohjelman 
ikkuna. 

2. Kirjoita Digital Sender -nimi -kenttaan HP DSS -palvelimen DNS-nimi tai IP-osoite. Voit 
myos valita aiemmin maaritetyn DNS-nimen tai IP-osoitteen avattavasta luetteloruudusta. 

3. Kirjoita Kayttajanimi-kenttaan JARJESTELMANVALVOJA. 

4. Kirjoita tarvittaessa salasanasi Kayttajan salasana -kenttaan ja valitse OK. Jos kaikki 
tiedot kelpaavat, ABM-ohjelman paaikkuna tulee nayttoon. 
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Toimintalokin kayttaminen 



Laite tallentaa tiedot kaikista digitaalisista lahetystapahtumista toimintalokiin. Toimintalokiin 
voi tallentaa enintaan 1 024 tapahtumaa. Uudet tapahtumat korvaavat vanhimmat 
tapahtumat. 

Toimintalokin kuvakkeet maarittavat viestityypin: 



( * tVaroitus - llmoittaa ongelmasta, jonka ratkaisemiseksi saatetaan tarvita kayttajan 
toimenpiteita. 



^■F Virhe - llmoittaa ongelmasta, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan jarjestelmanvalvojan 
toimenpiteita ja mahdollisesti yhteydenotto HP:n valtuuttamaan jalleenmyyjaan. 

Laitteen tapahtumalokiin tallennetaan seuraavat tapahtumat: 

• kaikki digitaalisesti lahetetyt tyot (kaikenlaisiin kohteisiin) 

• toiminnon onnistuminen tai epaonnistuminen 

• lopettaminen ja uudelleenkaynnistaminen 

• osoitekirjan sisallon poistaminen 

• jarjestelmavirheet. 

Jokaisesta tapahtumasta tallennetaan seuraavat tiedot: 

• kayttaja 

• paivamaara ja kellonaika 

• kellonaika 

• lisatiedot (esimerkiksi kohdeluettelo, muoto ja sivujen koko seka lukumaara) 

• tapahtuman kuvaus 

• tapahtuman vakavuus (tiedot, varoitukset, virheet). 




Tietoja - Kayttajan toimenpiteita ei tarvita 
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Kolmentyyppisia tapahtumalokeja voi tarkastella: 

• HP DSS -palvelimen loki - Kun haluat tarkastella HP DSS -palvelimen lokia, avaa 
HP MFP DSS Configuration -ohjelma ja napsauta Loki-valilehtea. Nayttoon tulee 
HP DSS -palvelun tapahtumaloki. Kun napsautatTiedot-painiketta, nayttoon tulee 
Tiedot-valintaikkuna, jossa on lisatietoja valitusta lokitapahtumasta. Voit tyhjentaa lokin 
napsauttamalla Tyhjenna-painiketta. 

• Digitaalisen lahettimen toimintaloki - Avaa HP MFP DSS Configuration -ohjelma ja 
valitse MFP-asetukset-valilehti. Valitse MFP-laitteiden luettelosta digitaalinen lahetin ja 
valitse sitten Maarita MFP-laitteen kokoonpano. Voit tarkastella valitun laitteen 
toimintalokia valitsemalla Loki-valilehden. Voit tyhjentaa laitteen toimintalokin 
napsauttamalla Loki-valilehden Tyhjenna-painiketta. Lisatietoja tapahtumalokin 
viesteista on kohdassa Digitaalisen lahettimen tapahtumalokin viestit . 

• Ohjauspaneelin tapahtumaloki - Paina ohjauspaneelin VALiKKo-painiketta ja valitse 
sitten DIAGNOSTIIKKA-valikko. Valitse NAYTA TAPAHTUMALOKI. Nayttoon tulee 
laitteen 50 viimeisinta tapahtumaa. 

Lokin tietojen poistamisesta on hyotya, kun ratkaiset ongelmatilanteita. Kun poistat lokin 
tiedot, tapahtumat kuvastavat vain nykyisia olosuhteita. Lokin tietojen poistamisesta on 
hyotya myos silloin, kun olet tehnyt suuria muutoksia asetuksiin. 



Laiteohjelmiston paivittaminen 

HP 9200C Digital Sender -lahettimessa on mahdollisuus laiteohjelmiston etapaivittamiseen 
(RFU / Remote Firmware Update). Paivita digitaalisen lahettimen laiteohjelmisto 
etayhteyden kautta toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti. Nama vaiheet on selitetty 
tarkemmin seuraavissa osissa. 

1 . Selvita, mika versio laiteohjelmistosta on asennettu laitteeseen. 

2. Tietoja siita, onko uusi versio saatavilla, on WWW-sivustossa. Jos uusi versio on 
saatavilla, lataa se tietokoneeseen. 

3. Lataa uusi laiteohjelmisto laitteeseen. 



Nykyisen laiteohjelmiston version selvittaminen 

Voit tarkastaa nykyisen laiteohjelmiston version digitaalisen lahettimen ohjauspaneelin 
asetussivulta. Jos haluat tarkastella asetussivua, toimi naiden ohjeiden mukaisesti. 

1 . Avaa valikot painamalla ohjauspaneelin VALiKKo-painiketta. 

2. Valitse TIEDOT-valikko. 

3. Valitse NAYTA ASETUKSET. 

4. Naet laiteohjelmiston paivamaarakoodin siirtymalla Tietoja laitteesta -asetusosaan. 
Laiteohjelmiston paivamaarakoodi on seuraavanlainen: 20030502 05.003.0 
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Uuden laiteohjelmiston lataaminen HP:n WWW-sivustosta 



Digitaalisen lahettimen uusimmat laiteohjelmistopaivitykset loytyvat osoitteesta 
http://www.hp.com/go/9200c_firrnware. Talla sivulla on myos ohjeet uuden 
laiteohjelmistoversion lataamiseen. 

Lataa uusi laiteohjelmistoversio WWW-sivustosta ja paivita digitaalisen lahettimen 
laiteohjelmisto jollakin seuraavista tavoista. 

Laiteohjelmiston paivittaminen FTP-protokollan ja suoran 
verkkoyhteyden avulla 

Laitteen taytyy olla valmiustilassa, jotta se voi ottaa vastaan RFU-tiedostopaivityksen. Kaikki 
RFU-tyota edeltavat jonossa olevat tyot suoritetaan, ennen kuin paivitys kasitellaan. 

Paivitykseen kuluva aika vaihtelee l/O-siirtoajan seka uudelleenalustamiseen kuluvan ajan 
mukaan. l/O-siirtoaikaan vaikuttaa useita eri tekijoita, esimerkiksi paivityksen lahettavan 
isantatietokoneen nopeus. Jos etapaivitysprosessi keskeytetaan, ennen kuin laiteohjelmisto 
on ladattu (kun ohjauspaneelin naytossa nakyy Vastaanottaa paivitysta -viesti), 
laiteohjelmiston tiedosto taytyy lahettaa uudelleen. Jos virta kytkeytyy pois paalta kesken 
flash-DIMM-paivitysta (kun ohjauspaneelin naytossa nakyy Suorittaa paivitysta -viesti), 
paivitys keskeytyy ja ohjauspaneelin nayttoon tulee Resend Upgrade -viesti (vain 
englanniksi). 

Paivita laiteohjelmisto FTP-protokollan avulla toimimalla alia olevien ohjeiden mukaisesti. 



Huomautus Laiteohjelmiston paivittaminen muuttaa NVRAM-muistin muotoa. Muutetut valikkoasetukset 

saattavat palautua oletusasetuksiksi. Ne pitaa talloin muuttaa uudelleen, jos haluat ottaa 
kayttoon oletusasetuksista poikkeavat asetukset. 

1 . Hae tarvittaessa digitaalisen lahettimen TCP/IP-osoite EIO Jetdirect -sivulta. 
HP Jetdirect -sivu on ohjauspaneelin asetussivun toinen sivu. 



Huomautus Varmista, etta digitaalinen lahetin ei ole lepotilassa, ennen kuin muodostat siihen yhteyden. 
Varmista myos, etta mahdolliset virheilmoitukset on poistettu ohjauspaneelista. 

2. Avaa tietokoneen komentorivi. 

3. Kirjoita: ftp <TCP/iP-osoite>. Jos TCP/IP-osoite on 192.168.0.90, kirjoita ftp 

192.168.0.90. 

4. Paina Enter-nappainta. 

5. Kun sinulta kysytaan kayttajanimea, paina Enter-nappainta. 

6. Kun sinulta kysytaan salasanaa, paina Enter-nappainta. 

7. Kirjoita komentoriville bin. 

8. Paina Enter-nappainta. Komentoriville tulee viesti 200 Types set to I, Using binary 
mode to transfer files (Tyypiksi asetettu I, tiedostojen siirtoon kaytetaan binaaritilaa). 
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9. Kirjoita put <tiedostonimi>, jossa <TIEDOSTONIMI> on WWW-sivustosta ladatun 
RFU-tiedoston polku. Kirjoita esimerkiksi put c : \lj\3500fw.rfu ja paina sitten 
Enter-nappainta. 

Jos tiedostonimessa tai polussa on valilyonti, tiedostonimi tai polku taytyy asettaa 
lainausmerkkeihin. Kirjoita esimerkiksi put "C:\omat tiedostot\lj\3500fw.rfu m 

Komentoriville tulevat seuraavat viestit: 

200 PORT command successful (PORTTI-komento onnistui) 

150 Opening BINARY mode data connection (Avataan BINAARI-tilan datayhteytta) 

226 Ready (Valmis) 

226 Processing Job (Tyota kasitellaan) 
226 Transfer complete (Siirto valmis) 

Taman jalkeen nayttoon tulee siirtonopeuden tiedot sisaltava viesti. 

10. Lataus aloitetaan ja laitteen laiteohjelmisto paivitetaan. Tama saattaa kestaa noin viisi 
minuuttia. Odota, etta prosessi on suoritettu, ennen kuin kaytat laitetta tai tietokonetta. 

Digitaalinen lahetin kaynnistaa laiteohjelmiston automaattisesti, kun paivitys on tehty. 

1 1 . Lopeta ftp-prosessi kirjoittamalla komentoriville bye. 

12. Palaa Windowsiin kirjoittamalla komentoriville exit. 

Laiteohjelmiston paivittaminen HP Web Jetadmin -ohjelman 
avulla 

Taman toimenpiteen suorittaminen edellyttaa, etta asennettuna on HP Web Jetadmin 
-ohjelman versio 7.0 tai uudempi versio (lisatietoja on kohdassa HP Web Jetadmin ). Kun 
RFU-tiedosto on ladattu HP:n WWW-sivustosta, voit paivittaa yhden laitteen HP Web 
Jetadmin -ohjelman avulla toimimalla seuraavasti: 

1 . Kaynnista HP Web Jetadmin -ohjelma. 

2. Avaa Device Management (Laitehallinta) -kansio Navigation (Navigointi) -ikkunan 
avattavasta luetteloruudusta. Siirry Device Lists (Laiteluettelot) -kansioon. 

3. Laajenna Device Lists -kansio ja valitse All Devices (Kaikki laitteet). Etsi paivitettava 
digitaalinen lahetin laiteluettelosta ja valitse lahetin napsauttamalla sita. 

4. Etsi avattava Device Tools (Laitetyokalut) -luetteloruutu ikkunan oikeasta ylakulmasta. 
Valitse Update Printer Firmware (Paivita tulostimen laiteohjelmisto). 

5. Valitse Upload New Firmware Image (Lataa uusi laiteohjelmiston kuva) -kohdasta 
Browse (Selaa) ja siirry toimenpiteen alussa ladatun RFU-tiedoston sijaintiin. Valitse 
tiedosto. 

6. Siirra RFU-tiedosto oikeaan sijaintiin HP Web Jetadmin -palvelimessa napsauttamalla 
Upload (Lataa) -painiketta. Kun lataus on suoritettu, selainikkuna paivittyy. 
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7. Valitse uusi RFU-paivamaarakoodi avattavasta Select New Firmware Version (Valitse 
uusi laiteohjelmiston versio) -luetteloruudusta. 

8. Valitse Update Firmware Now (Paivita laiteohjelmisto heti). HP Web Jetadmin lahettaa 
valitun RFU-tiedoston laitteeseen. Digitaalisen lahettimen ohjauspaneelissa nakyy 
viesteja, jotka kertovat paivityksen edistymisesta. Kun paivitysprosessi on suoritettu, 
digitaalinen lahetin kaynnistaa laiteohjelmiston uudelleen. 



Sisaisen HP Jetdirect -laiteohjelmiston paivittaminen 

Laitteen sisaisen HP Jetdirect -verkkokayttoliittyman laiteohjelmiston voi paivittaa eri aikaan 
kuin digitaalisen lahettimen laiteohjelmiston. Taman toimenpiteen suorittaminen edellyttaa, 
etta asennettuna on HP Web Jetadmin -ohjelman versio 6.2 tai uudempi versio (lisatietoja on 
kohdassa HP Web Jetadmin ). Paivita HP Jetdirect -laiteohjelmisto HP Web Jetadmin 
-ohjelman avulla toimimalla seuraavasti. 

1 . Avaa Web Jetadmin -ohjelma. 

2. Avaa Device Management (Laitehallinta) -kansio Navigation (Navigointi) -ikkunan 
avattavasta luetteloruudusta. Siirry Device Lists (Laiteluettelot) -kansioon. 

3. Valitse paivitettava laite. 

4. Valitse avattavasta Device Tools (Laitetyokalut) -luetteloruudusta Jetdirect Firmware 
Update (Jetdirect-laiteohjelmiston paivitys). 

5. Jetdirect-mallinumero ja nykyinen laiteohjelmiston versio nakyvat Jetdirect firmware 
version (Jetdirect-laiteohjelmiston versio) -kohdassa. Kirjoita nama tiedot muistiin. 

6. Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/go/wja_firmware. 

7. Etsi muistiin kirjoittamasi mallinumero selaamalla Jetdirect-mallinumeroiden luetteloa. 

8. Tarkista, onko nykyisen laiteohjelmiston versio uudempi kuin muistiin kirjoittamasi 
versio. Jos versio on uudempi, napsauta laiteohjelmiston linkkia hiiren oikealla 
painikkeella ja lataa uusi laiteohjelmistotiedosto WWW-sivulla olevien ohjeiden 
mukaisesti. Tiedosto pitaa tallentaa sijaintiin <asema>:\PROGRAM FILES\HP WEB 
JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT tietokoneessa, johon HP 
Web Jetadmin -ohjelmisto on asennettu. 

9. Palaa Web Jetadmin -ohjelman laiteluetteloon ja valitse digitaalinen lahetin uudelleen. 

10. Valitse avattavasta Device Tools (Laitetyokalut) -luetteloruudusta uudelleen Jetdirect 
Firmware Update (Jetdirect-laiteohjelmiston paivitys). 

1 1 . Uuden laiteohjelmiston versio nakyy Jetdirect-laiteohjelmiston sivulla kohdassa 
Jetdirect Firmware Available on HP Web Jetadmin (HP Web Jetadmin -ohjelman 
kaytettavissa oleva Jetdirect-laiteohjelmisto). Paivita Jetdirect-laiteohjelmisto 
napsauttamalla Update Firmware Now (Paivita laiteohjelmisto heti) -painiketta. 



Laitteiston yllapitaminen 

Digitaalisen lahettimen yllapitotoimia ovat esimerkiksi digitaalisen lahettimen puhdistaminen, 
osien vaihtaminen ja skannerin kalibrointi. 
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Digitaalisen lahettimen puhdistaminen 

Jotta kopiolaatu pysyisi hyvana, puhdista laite vain, jos automaattinen asiakirjansyottolaite 
tai lasi on selvasti likainen tai kopiolaatu heikkenee (esimerkiksi kopioissa nakyy juovia). 
Puhdista laitteen ulkopuoli kostutetulla liinalla. Kayta sisapuolen puhdistukseen vain kuivaa, 
nukkaamatonta liinaa. Ota huomioon kaikki puhdistusta koskevat varoitukset ja 
huomautukset. 



Lasin puhdistaminen 

• Puhdista lasi vain, jos likaa on nakyvissa tai kopiolaatu on heikentynyt (esimerkiksi 
kopioissa nakyy juovia). 

• Pyyhi lasin pinta varovasti puhtaalla ja hieman kostealla, nukkaamattomalla liinalla. 
Kostuta Nina ammoniakkipohjaisella pintojen puhdistusaineella. 

Ala kaada tai suihkuta nesteita suoraan lasille. Ala paina kovasti lasin pintaa, koska lasi voi 
sarkya. 

Kosketusnayton puhdistaminen 

Puhdista kosketusnaytosta tarvittaessa sormenjaljet ja polyt. Puhdista kosketusnaytto 
pyyhkimalla sita varovasti puhtaalla ja hieman kostealla, nukkaamattomalla liinalla 

Kayta vain vetta. Liuottimettai puhdistusaineet voivat vahingoittaa kosketusnayttoa. Ala 
kaada tai suihkuta vetta suoraan kosketusnaytolle. 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen toimitusjarjestelman 
puhdistaminen 

1 . Avaa digitaalisen lahettimen kansi. 
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3. Etsi valkoiset, vinyyliset kalibrointiliuskat. 




4. Pyyhi automaattisen asiakirjansyottolaitteen tausta ja kalibrointiliuskat puhtaalla ja 
kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Kostuta Nina ammoniakkipohjaisella pintojen 
puhdistusaineella. 




5. Sulje digitaalisen lahettimen kansi. 




Automaattisen asiakirjansyottolaitteen telojen puhdistaminen 

Puhdista automaattisen asiakirjansyottolaitteen telat, jos laitteessa esiintyy syottovirheita tai 
jos alkuperaiskappaleissa nakyy jalkia, kun ne tulevat ulos automaattisesta 
asiakirjansyottolaitteesta. 
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Jos telat puhdistetaan liian usein, laitteen sisaan voi joutua polya. 
1 . Avaa automaattinen asiakirjansyottolaite. 




2. Etsi vinyylisten kalibrointiliuskojen lahella olevat telat. 




3. Pyyhi telat varovasti puhtaalla ja vedella kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla. 
Ala kaada vetta suoraan teloihin. Muutoin laite voi vahingoittua. 

4. Sulje automaattinen asiakirjansyottolaite. 




5. Avaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi painamalla vapautuspainiketta. 
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6. Etsi telat. 




7. Pyyhi telat puhtaalla ja vedella kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla. 
VARO Ala kaada vetta suoraan teloihin. Muutoin laite voi vahingoittua. 



8. Etsi erotinlaatta. 




9. Pyyhi laatta puhtaalla ja vedella kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla. 

10. Sulje automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 




Mylar-arkin vaihtaminen 

Jos skannatuissa kuvissa on pystysuuntaisia juovia (kuva alia), automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen pohjassa oleva mylar-arkki taytyy ehka vaihtaa. Laitteen mukana 
toimitetaan kirjekuori, jossa on kolme ylimaaraista mylar-arkkia ja niiden asennusohjeet. 
Kirjekuori on automaattisen asiakirjansyottolaitteen vinyylitaustan takana olevassa taskussa 
(kuva alia). 
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AciBbCc 
AciBbCc 
AciBbCc 
AciBbCc; 
AciBbCc; 




Huomautus 



Vaihda mylar-arkki kirjekuoressa olevien ohjeiden mukaisesti. 

Voit tarpeen vaatiessa tilata lisaa mylar-arkkeja HP-myyntiedustajalta. Mylar-arkkien 
HP-osanumero on Q6496A. 



Diagnostiikka 

Ohjauspaneelista suoritettavien diagnostiikkatestien avulla voi tarkistaa laitteiston 
toimivuuden. 

LED-merkkivalot-testi 

Voit tarkistaa ohjauspaneelin merkkivalojen toimivuuden seuraavasti. 

1 . Paina ohjauspaneelin VALiKKo-painiketta ja valitse DIAGNOSTIIKKA-valikko. 

2. Valitse ensin OHJAUSPANEELI ja sitten LED-merkkivalot-testi. Tama testi testaa 
merkkivalojen toimivuuden sytyttamalla ja sammuttamalla jokaisen merkkivalon. 

Naytto-testi 

Voit tarkistaa ohjauspaneelin nayton toimivuuden seuraavasti. 

1 . Paina ohjauspaneelin VALiKKo-painiketta ja valitse DIAGNOSTIIKKA-valikko. 

2. Valitse ensin OHJAUSPANEELI ja sitten NAYTTO-testi. Testi nayttaa testikuvioita 
ohjauspaneelin naytossa. 

Painikkeet-testi 

Voit tarkistaa ohjauspaneelin painikkeiden toimivuuden seuraavasti. 

1 . Paina ohjauspaneelin VALiKKo-painiketta ja valitse DIAGNOSTIIKKA-valikko. 

2. Valitse ensin OHJAUSPANEELI ja sitten PAINIKKEET-testi. Testi kehottaa painamaan 
jokaista ohjauspaneelin painiketta ja varmistamaan niiden toimivuuden. 
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Kosketusnayttd-testi 

Voit tarkistaa ohjauspaneelin kosketusnayton toimivuuden seuraamalla alia olevia ohjeita. 

1 . Paina ohjauspaneelin VALiKKo-painiketta ja valitse DIAGNOSTIIKKA-valikko. 

2. Valitse ensin OHJAUSPANEELI ja sitten KOSKETUSNAYTTO. Testi jakaa nayton 
ruuduiksi ja kehottaa koskettamaan jokaista ruutua ja varmistamaan niiden toimivuuden. 



Skannerin kalibroiminen 

Skannerin kalibroinnilla pyritaan korjaaman toiden sivusuuntainen siirtyma automaattisella 
asiakirjansyottolaitteella tai tasoskannerilla skannattaessa. Mekaanisen toleranssin takia 
skannerin vaunun paa ei ehka lue kuvan sijaintia oikein. Kalibroinnissa skannerin 
siirtymaarvot lasketaan ja tallennetaan. Siirtymaarvoja kaytetaan skannattaessa niin, etta 
skannattavasta kuvasta saadaan oikea kohta joko lisaamalla tai vahentamalla 
pikselimaaraa, jonka kuvan rivien siirtyma ilmaisee. 

Skanneri tulee kalibroida vain, jos havaitset skannatuissa kuvissa siirtymaongelmia. 
Skanneri kalibroidaan ennen toimitusta tehtaalta ja yleensa sita ei tarvitse kalibroida 
uudelleen. 

Kalibrointikohde pitaa tulostaa ennen skannerin kalibrointia. 



Kalibrointikohteen tulostaminen 

1 . Siirry WWW-sivulle http://www.hp.com/go/9200c_scanner_cal ja lataa kalibrointikohde 
sivulla olevien ohjeiden mukaisesti. Kalibroinnin kohdetiedosto on myos laitteen mukana 
toimitetulla ohje-CD:lla. Tiedoston nimi on CALIBRATION.PDF. 

2. Tulosta kohde milla tahansa laserlaatuisella tulostimella. 

a. Aseta Letter- tai A4-arkki lokeroon 1 (tai monikayttolokeroon) ja saada sivuohjaimet. 

b. Tulosta kalibrointikohteen ensimmainen kerros. 

c. Aseta kalibrointikohteen arkki takaisin lokeroon 1 niin, etta nuolet ovat tulostinta kohti. 

d. Tulosta toinen kerros. Lopullisen kalibrointikohteen taytyy nayttaa samalta kuin alia 
olevassa kuvassa. 



VARO Jos kalibrointikohde ei nayta samalta kuin ylla olevassa kuvassa, kalibrointiprosessi 

epaonnistuu ja digitaalisella lahettimella tehtyjen skannausten laatu heikkenee. Mustien 
alueiden tulee yltaa aivan sivun reunoihin. Jos nain ei ole, kayta mustaa tussia 
laajentamaan alueita sivun reunoihin. 

Jos kalibrointikohteen tulostaminen ei onnistu, kokeile toista tulostinta. 
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Skannerin kalibroiminen 

1 . Aseta kalibrointikohde digitaaliseen lahettimeen. 

2. Aseta se skannerin automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen kuvapuoli ylos ja saada 
sivuohjaimet. 

3. Paina VALiKKo-painiketta ja valitse ensin DIAGNOSTIIKKA ja sitten KALIBROI 
SKANNERI. 

4. Kun kalibrointikohde on kulkenut kerran automaattisen asiakirjansyottolaitteen lapi, 
aseta se uudelleen asiakirjansyottolaitteeseen, mutta toisin pain. Kun kalibrointikohde on 
kulkenut automaattisen asiakirjansyottolaitteen lapi toisen kerran, kalibrointi on valmis. 



Automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus 

Laite nayttaa ilmoituksen ohjauspaneelin naytossa, kun automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus on tarpeen vaihtaa. Naet huoltopakkauksen jaljella 
olevan kayttoajan painamalla ohjauspaneelin TiLA-painiketta tai vierailemalla 
EWS-palvelimen Tarvikkeiden tila -sivulla (lisatietoja on kohdassa Tietosivut ). Kun uusi 
automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus on tarpeen asentaa, tilaa osanumero 
Q5997A. 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaukseen kuuluvat 

• yksi siirtotela 

• yksi erotinlaatta 

• yksi mylar-arkkipakkaus 

• ohjekirjanen. 

Asenna huoltopakkaus sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti. 

Kun olet vaihtanut huoltopakkauksen, aseta ohjauspaneelin ALKUASETUKSET-valikon 
UUSI ASIAKIRJANSYOTTOL. PAKKAUS -asetukseksi KYLLA. 
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Vianmaaritys 



Seuraavissa osissa annetaan ohjeita digitaalisen lahettimen ongelmien vianmaaritykseen. 

Tietolahteita ongelmien ratkaisuun 



Tietolahde 


Kuvaus 


Ohjauspaneelin merkkivalot 


• Aloita-merkkivalo - Aloita-merkkivalo on 
vihrea, kun laite on valmis skannaamaan, ja 
keltainen, kun laitteessa on virhetila. 

• Valmis-merkkivalo - Vihrea 
Valmis-merkkivalo palaa, kun laite on 
valmiustilassa. Se vilkkuu, kun tyo on 
keskeytetty. Se on pois paalta, jos laite on 
pysahtynyt tai ei pysty lahettamaan tietoja. 

• Data-merkkivalo - Vihrea Data-merkkivalo 
palaa, kun laite kasittelee tyota mutta on 
pysahtynyt. Se on pois paalta, kun 
kasiteltavia toita ei ole. Se vilkkuu 
tiedonsiirron aikana. 

• Huomio-merkkivalo - Jos punainen 
Huomio-merkkivalo palaa, laitteessa on 
vakava virhe. Jos se vilkkuu, laitteessa on 
virhe, joka vaatii kayttajan toimenpiteita. Jos 
se on pois paalta, laite toimii normaalisti. 

Lisatietoja merkkivalojen sijainneista on 
kohdassa Digitaalisen lahettimen osat. 


Ohjauspaneelin viestit 


Ongelmatilanteissa ohjauspaneelin nayttoon 
tulee viesteja. Luettelo viesteista ja suositelluista 
toimenpiteista on kohdassa Ohjauspaneelin 
virheilmoitukset. 


Toimintaloki 


Toimintaloki on tallenne digitaalisen lahettimen 
kaytosta ja todennakoisesti paras 
vianmaaritystyokalu. Siina on viesteja (tietoja, 
varoituksia ja virheilmoituksia), joiden avulla voit 
ratkaista ongelmat. Lisatietoja tapahtumalokin 
tarkastelemisesta ja tapahtumalokin viesteista 
on kohdissa Toimintalokin kayttaminen ja 
Digitaalisen lahettimen tapahtumalokin viestit. 
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Tietolahde 


Kuvaus 


HP Web Jetadmin -ohjelmisto 


Taman tyokalun avulla voit tarkkailla digitaalista 
lahetinta ja suorittaa vianmaarityksia. Lisatietoja 
on kohdassa HP Web Jetadmin. Lisatietoja on 
myos HP Web Jetadmin -ohjelmiston 
kaytonaikaisen ohjeen diagnostiikka- ja 
vianmaaritys-aiheissa. 


Sulautettu WWW-palvelin (EWS) 


EWS-palvelimen avulla voit tarkastella 
digitaalisen lahettimen tilatietoja, tarkastaa 
automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
huoltopakkauksen jaljella olevan kayttoajan, 
tarkastella ja tulostaa sisaisia sivuja, 
vastaanottaa ilmoituksia digitaalisen lahettimen 
tapahtumista seka tarkastella ja muuttaa 
verkkomaarityksia. Lisatietoja on kohdassa 
Sulautettu WWW-palvelin. 


HP MFP DSS Configuration Utility -apuohjelman 
tai Windowsin tapahtumalokin virheilmoitukset 


Jos HP DSS -ohjelmistossa tapahtuu virhe, HP 
MFP DSS Configuration Utility -apuohjelmassa 
tai Windowsin tapahtumalokissa saattaa nakya 
virheilmoitus. Lisatietoja naista virheilmoituksista 
on kohdissa HP MFP DSS Confiauration Utilitv 
-apuohjelman virheilmoitukset ja Windowsin 
tapahtumalokin virheilmoitukset. 



Tukokset 



Valtat tukokset automaattisessa asiakirjansyottolaitteessa, kun toimit alia olevien ohjeiden 
mukaisesti. 

Tukoksien valttaminen 

Voit valttaa asiakirjansyottolaitteen tukokset toimimalla seuraavasti: 

• Kun asetat asiakirjoja asiakirjansyottolaitteeseen, tarkista, etta paperipino on suorassa 
ja etta paperiohjaimet on saadetty skannattavien asiakirjojen leveyden mukaan. 

• Ala tayta asiakirjansyottolaitetta liian tayteen. Asiakirjansyottolaite on suunniteltu 
kasittelemaan 50 arkin (75 g/m 2 :n) paperipinoja. 

• Jos aiot skannata taitettuja asiakirjoja asiakirjansyottolaitteessa, yrita suoristaa taitokset 
mahdollisimman hyvin. Yrita poistaa kaikki rypistymat ja taitokset. 

• Jos asiakirjansyottolaitteessa skannattava asiakirja on ollut aiemmin nidottu, 
niittinurkkaa on ehka tarpeen "leyhytella". Arkit saattavat tarttua toisiinsa nitojan 
tekemien reikien kohdalta. 

• Poista skannattavista sivuista mahdolliset muistilaput tai tarrat. Jos tarroista jaa liimaa 
paperiin, poista liimatahrat, ennen kuin syotat arkit asiakirjansyottolaitteen lapi. 

• Rei'itettyjen, perforoitujen tai kierresidonnasta irrotettujen paperien syottaminen 
asiakirjansyottolaitteen lapi saattaa olla vaikeaa. 
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• Jos skannattavan paperin etureuna on erittain kulunut tai rispaantunut, kaanna paperi 
ennen skannausta. 

• Paperi voidaan mukauttaa ymparoiviin olosuhteisiin. Jos kayttoymparisto on erittain 
kuiva, paperista saattaa tulla kuiva, jolloin siihen keraantyy staattista sahkoa. Erittain 
kuivat paperiarkit tarttuvat toisiinsa kiinni, mika saattaa aiheuttaa hankaluuksia 
asiakirjansyottolaitteessa. 



Tukoksien poistaminen 

Poista paperitukokset digitaalisen lahettimen automaattisesta asiakirjansyottolaitteesta 
toimimalla seuraavasti: 

1 . Avaa automaattisen asiakirjansyottdlaitteen kansi painamalla vapautuspainiketta. 




2. Poista tukkiutunut materiaali alueelta. 

3. Varmista, etta olet poistanut kaiken repeytyneen materiaalin. 

4. Sulje automaattisen asiakirjansyottdlaitteen kansi. 
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Ongelmat toiminnassa 



Ongelma 



Toimenpide 



Digitaalinen lahetin ei toimi. 



Tarkista, etta virtajohto on kytketty kunnolla 
laitteeseen ja pistorasiaan. 

Tarkista, etta digitaaliseen lahettimeen on 
kytketty virta. 

Tarkista, etta verkkokaapeli on kytketty 
kunnolla laitteeseen. 

Poista ohjauspaneelin naytossa nakyvat 
virheilmoitukset. 

Jos digitaalisessa laitteessa on virta 
kytkettyna ja sisainen diagnostiikka on 
suoritettu, ohjainkortin merkkivalo vilkkuu 
sekunnin valein. Tarkista, etta ohjainkortin ja 
Jetdirect-palvelimen merkkivalot toimivat 
normaalisti. Lisatietoja on kohdassa 
Merkkivalot. 



Digitaalinen lahetin ei hyvaksy kirjoittamaasi 
salasanaa. 



Tarkista, etta salasana on oikein. 

Salasanoissa erotellaan isot ja pienet 
kirjaimet. Tarkista, etta salasanan isot ja 
pienet kirjaimet ovat oikein. 

Varmista, etta HP MFP DSS Configuration 
Utility -apuohjelman Kayttajan 
tunnistaminen -valilehden verkkoasetukset 
on maaritetty oikein. 



Asiakirjansyottolaitteella skannatut sivut ovat 
tyhjia, tai niissa on toistuvia kuvioita. 



Tarkista, ettei skannerin lasilla ole ylimaaraista 
sivua. 



Skannatussa kuvassa on pystysuuntaisia juovia. 



Ac 3bCcA< 
Ac 3bCcA< 
Ac 3bCcA< 
Ac 3bCc A 



Puhdista automaattinen asiakirjansyottolaite ja 
lasi. Lisatietoja on kohdassa Digitaalisen 
lahettimen puhdistaminen . Jos ongelma ei 
ratkea, vaihda mylar-arkki. Lisatietoja on 
kohdassa Mylar-arkin vaihtaminen . 
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Ongelma 


Toimenpide 


Skannattu asiakirjc 

AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 


a on asetettu vaarin. 


• Tarkista, etta lahetettava sivu on asetettu 
lukutasolle tai asiakirjansyottolaitteeseen 
oikein. 

• Skanneri on ehka kalibroitava uudelleen. 
Lisatietoja on kohdassa Skannerin 
kalibroiminen. 


Kuvien laatu on huono. 


• Tarkista, etta lahetettava sivu on asetettu 
lukutasolle tai asiakirjansyottolaitteeseen 
oikein. 

• Varmista, etta lukutason lasi on puhdas. 
Puhdista likainen lasi kuivalla, pehmealla 
liinalla. 

• Jos skannaat automaattisella 
asiakirjansyottolaitteella, kokeile 
skannaamista lasilta. Jos lasilta skannattu 
kuva on parempi, puhdista automaattinen 

doldl\lljdl loy UUUldl ic. LlodUClUJd 

puhdistustoimenpiteista on kohdassa 
Digitaalisen lahettimen puhdistaminen. 

• Yrita parantaa kuvan laatua muuttamalla 
skannausasetuksia, kuten tarkkuutta tai 
tiedostotyyppia. 
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Ongelma 



Toimenpide 



Kun automaattinen asiakirjansyottolaite on 
kaytossa, laite syottaa monta sivua kerralla, arkit 
tulevat vinoon tai laitteessa on usein 
paperitukoksia. 



• Saada ohjaimet niin, etta ne koskettavat 
pinoa taivuttamatta kuitenkaan sita. 
Lisatietoja paperin lisaamisesta 
automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen 
on kohdassa Tukokset . 

• Automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen 
mahtuu enintaan 50 sivua kaytetyn 
tulostusmateriaalin mukaan. 

• Tulostelokeroon mahtuu enintaan 50 sivua. 
Tarkista, etta tulostelokerossa ei ole liikaa 
sivuja. 

• Kaytetty tulostusmateriaali ei vastaa 
laatuvaatimuksia. Lisatietoja 
tulostusmateriaalin maarityksista on 
kohdassa Paperinkasittely . 

• Puhdista erotinlaatta ja telat. Lisatietoja on 
kohdassa Digitaalisen lahettimen 
puhdistaminen . 

• Jos mylar-arkki on askettain vaihdettu, 
tarkista, etta se on asennettu oikein. 
Lisatietoja on mylar-arkkien mukana 
toimitetuissa ohjeissa. 

• Jos siirtotela tai erotinlaatta on askettain 
vaihdettu, tarkista, etta se on asennettu 
oikein. Lisatietoja on osan mukana 
toimitetuissa ohjeissa. 

• Jos automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen on syotetty 
materiaalia, jota ei tueta (esimerkiksi 
jaljennoslomakkeita), telat ovat saattaneet 
kerata jaamia tai vahingoittua. Telat taytyy 
ehka puhdistaa (lisatietoja on kohdassa 
Digitaalisen lahettimen puhdistaminen ) tai 
vaihtaa (lisatietoja on kohdassa 
Automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
huoltopakkaus ). 



HP MFP DSS Configuration Utility -apuohjelman 
Etsi palvelimia -toiminto ei loytanyt 
SMTP-palvelinta. 



• Tarkista, etta verkossa on aktiivinen 
SMTP-palvelin. 

• Napsauta Sahkoposti-valilehden 
Lisaa...-painiketta ja kirjoita 
SMTP-palvelimen isantanimi tai IP-osoite. 
Kun olet kirjoittanut osoitteen, tarkista 
Testaa-painiketta napsauttamalla, etta 
ohjelmisto voi muodostaa yhteyden 
palvelimeen. 

• Jos palvelintesti epaonnistuu, katso 
lisatietoja kohdasta SMTP- ja 
LDAP-palvelimien vianmaaritys . 
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Ongelma 


Toimenpide 


HP MFP DSS Configuration Utility -apuohjelman 
Etsi palvelimia -toiminto ei loytanyt 
LDAP-palvelinta. 


• Tarkista, etta verkon LDAP-palvelin toimii 
oikein. 

• Kirjoita Kayttajan tunnistaminen 
-valilehden LDAP-palvelin-kenttaan 

LDAP-palvelimen isantanimi tai IP-osoite. 
Kun olet kirjoittanut osoitteen, tarkista 
i esiaci-painiKeua napsauuamaiia, eua 
ohjelmisto voi muodostaa yhteyden 
palvelimeen. 

• Jos palvelintesti epaonnistuu, katso 
lisatietoja kohdasta SMTP-ja 
LDAP-palvelimien vianmaaritys. 


Sahkopostiviesti ei saapunut kohdeosoitteeseen. 


• Jos kirjoitit sahkopostiosoitteen 
ohjauspaneelin kautta, laheta viesti 
uudelleen ja tarkista, etta osoite on 
kirjoitettu oikein (@-merkki ja tarvittavat 
pisteet ovat paikoillaan, ei valilyonteja). 

• Laheta sahkoposti uudelleen. Tarkista, etta 
kirjoitat nimen oikeassa muodossa 
Lahettaja:-kenttaan. Muuten viesti hylataan. 
vjiKeai tieaot taKaavat, eua iimoiiusviesii 
mahdollisesta viestin hylkaamisesta tulee 
oikeaan osoitteeseen. 

• Tarkasta, selviaako ongelman syy 
toimintalokista. Lisatietoja on kohdassa 
Toimintalokin kayttaminen. 


Faksia ei valitetty kohdelaitteeseen. 


• Jos kirjoitit faksinumeron ohjauspaneelin 
kautta, laheta faksi uudelleen ja tarkista, 
etta osoite on kirjoitettu oikein. 

• Vastaanottajan faksilaitteen virta saattaa 
olla katkaistuna tai laite saattaa olla 
virhetilassa (esimerkiksi paperi tai variaine 
lopussa). Ota yhteys vastaanottajaan. 

• Jarjestelma saattaa olla lahettamassa muita 
digitaalisia lahetystoita. Jarjestelmassa 
saattaa myos olla liikaa odottavia lahetyksia. 
Yrita myohemmin uudelleen. 

• Lisatietoja lahetyksesta on mahdollisesti 
saapuneissa faksi-ilmoituksissa (esimerkiksi 
sinulle lahetetyssa sahkopostiviestissa, jos 
ne kuuluvat kaytettavan faksipalvelun 
ominaisuuksiin). 

• Laheta faksi uudelleen. 

• Jos ongelma toistuu, tarkasta faksiloki. 
Usein lahetyksen epaonnistumisen syy 
selviaa lokitiedoista. 
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Ongelma 


Toimenpide 


Kansioon lahetettya asiakirjaa ei valitetty 
kohdekansioon. 


• Laheta asiakirja uudelleen. 

• i arKasta, oriKO samannimisesta 
tiedostonimesta johtuvaa virhetta yritetty 
korjata muokkaamalla nimea. 

• Tarkasta, onko toimintalokissa 
virheilmoituksia. Lisatietoja on kohdassa 
Toimintalokin kayttaminen. 


Lahetetyn sivun alaosassa olevat tiedot puuttuvat. 


Jos alkuperainen asiakirja on lahetetty skannerin 
lasilta, asiakirja saattaa olla liian pitka. Skannerin 
lasilta lahetettavien asiakirjojen enimmaiskoko 
on A4tai 210x297 mm. 


Ohjauspaneelin nayton kieli on vaara. 


Maarita oikea kieli ohjauspaneelin valikosta. 

1. Paina MENu-painiketta. 

2. Valitse ohjauspaneelin nayton CONFIGURE 
DEVICE -vaihtoehto (kolmas valikkovalinta). 

3. Valitse SYSTEM SETUP (neljas 
valikkovalinta). 

4. Vierita luetteloa alaspain ja valitse 
LANGUAGE (viimeinen valikkovalinta). 

5. Valitse haluamasi kieli. 
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auspaneelin virheilmoitukset 



Seuraavat virheilmoitukset voivat tulla digitaalisen lahettimen ohjauspaneelin nayttoon. 
Poista virheilmoitus tarvittaessa toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti. 



Virheilmoitus 


Selitys tai suoritettava toiminto 


Osoitekirja on taynna. Jos haluat lisata 
osoitteen, poista ensin jokin osoite. 


Et voi lisata osoitetta osoitekirjaan, koska se on 
taynna. Osoitekirjan enimmaiskoko on 200 000 
merkintaa. Voit poistaa osoitteita koskettamalla 
ensin ohjauspaneelin Osoitekirja-ikkunan 
Muokkaa-painiketta ja valitsemalla sitten Poista. 


Kaytto estetty 


Kayttooikeutesi eivat riita toiminnon tai kansion 
kayttamiseen. Jos yritat kayttaa kansiota, 
varmista, etta se on jaettu. 


ADF-KANSI AUKI 


Sulje automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 


ADF tyhja 


Automaattisessa asiakirjansyottolaitteessa tai 
skannerin lasilla on oltava asiakirja, ennen kuin 
digitaalinen lahetystoiminto voidaan suorittaa. 


ADF on Mian taynna 


Asiakirjansyottolaitteeseen on ladattu liikaa 
arkkeja. Poista osa arkeista. Automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen voi pinota enintaan 
50 paperiarkkia, joiden korkeus on enintaan 
5 mm. 


ADF-paperitukos 


Automaattisessa asiakirjansyottolaitteessa on 
tukos. Lisatietoja on taman luvun alkupuolella 
kohdassa Tukokset. 


ADF-poimintavirhe 


Varmista, etta alkuperaisessa asiakirjassa on 
enintaan 50 sivua. Lisatietoja on taman luvun 
alkupuolella kohdassa Tukokset. 

Tarkasta telojen tila ja puhdista ne tarvittaessa. 
Lisatietoja on kohdassa Automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen telojen puhdistaminen. 


ADF-virhe: Vinossa 


Varmista, etta paperinohjaimet ovat alkuperaisen 
asiakirjan reunoja vasten ja etta kaikki 
alkuperaisen asiakirjan sivut ovat 
samankokoiset. Toimi valintaikkunassa 
annettujen ohjeiden mukaisesti. Lisatietoja on 
taman luvun alkupuolella kohdassa Tukokset. 


Tunnistustiedoissa on virhe. Kirjoita tiedot 
uudelleen. 


Kayttamasi kayttajatunnus tai salasana on 
virheellinen. Kirjoita tiedot uudelleen. 

Varmista, etta HP MFP DSS Configuration Utility 
-apuohjelman Kayttajan tunnistaminen 

-valilehden verkkoasetukset on maaritetty oikein. 


Tietojen tunnistus valttamaton 


Kayttajatunnus ja salasana on maaritettava, 
ennen kuin valittua toimintoa voidaan kayttaa. 
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Virheilmoitus 


Selitys tai suoritettava toiminto 


Peruutetaan lahetettavaa tyota 


Laite peruuttaa lahetettavaa tyota. Viesti on 
naytossa, kunnes tyo on pysaytetty ja jaljella 
olevat tiedot on poistettu. 


TARKISTA KAAPELIT. TARKISTA 
SKANNERIN LUKITUS. 


Skanneriongelma. Tarkista, etta skannerin 
lukupaa ei ole lukittu. (Lisatietoja skannerin 
lukituksesta on kohdassa Digitaalisen lahettimen 

n^at ^ Katkai^p laittpp^ta virta ia kx/tkp ^ittpn virta 
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uudelleen. 


Tarkista lasi, poista mahdolliset paperit ja 
paina Aloita-painiketta. 


Asiakirja on poistettava skannerin lasilta. 


Tyhjentaa tapahtumalokia 


Laite tyhjentaa tapahtumalokia. 


Digital Send -palvelin ei vastaa -viesti 

vaihtelee 

Ota yhteys jarjestelmanvalvojaan -viestin 
kanssa 


Digitaalisen lahettimen ja HP DSS -palvelimen 
valisessa tiedonsiirrossa on ongelmia. Tarkista 
verkkoyhteys. Varmista, etta HP DSS -palvelin 
on kaynnissa. 


Sahkopostin yhdyskaytava ei hyvaksynyt 
tyota, koska liitetiedosto oli Mian suuri 


Sahkopostipalvelin ei voi kasitella nain suuria 
skannattuja asiakirjoja. Jarjestelmanvalvoja 
asettaa kokorajoituksen. Laheta tyo uudelleen 
niin, etta tyon tarkkuus, tiedostokoko tai 
sivumaara on pienempi. 


Sahkopostin yhdyskaytava ei vastannut 


Sahkopostin yhdyskaytava on ylittanyt 
aikakatkaisuarvon. Yrita lahettaa tyo uudelleen. 
Jos ongelma toistuu, tarkista, etta SMTP-palvelin 
toimii. Lisatietoja on kohdassa SMTP- ja 
LDAP-palvelimien vianmaaritys. 


Sahkopostin yhdyskaytava hylkasi 
lahetyksen osoitetietojen vuoksi -viesti 

vaihtelee 


Ainakin yksi sahkopostiosoite on virheellinen. 
Tarkista sahkopostiosoitteet ja laheta tyo 
uudelleen. 


Tyo epaonnistui -viestin kanssa 




Digitaalisessa lahetyksessa tapahtui virhe. 
Tyo epaonnistui. 


Virhe sahkopostitse lahetetyn tyon 
suorittamisessa. Tarkista, etta olet kirjoittanut 
vastaanottajan sahkopostiosoitteen oikein, ja 
yrita sitten lahettaa tyo uudelleen. Jos virhe 
toistuu, tarkista, etta SMTP-palvelin toimii oikein. 
Lisatietoja on kohdassa SMTP- ja 
LDAP-palvelimien vianmaaritys. 


Tapahtumaloki tyhja 


Kayttaja yritti tarkastella tyhjaa tapahtumalokia 
valitsemalla ohjauspaneelista Nayta 
tapahtumaloki -painikkeen. 


Flash-tiedostojarjestelma on taynna 


Flash-tiedostojarjestelman enimmaiskapasiteetti 
on saavutettu. Odota, kunnes odottavat tyot on 
lahetetty, ja yrita sitten uudelleen. 
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Virheilmoitus 


Selitys tai suoritettava toiminto 


Flash on kirjoitussuojattu 


Flash-tiedosto on suojattu, eika siihen voi 
kirjoittaa uusia tiedostoja. 

Jos haluat ottaa flash-muistiin kirjoittamisen 
kayttoon, poista kirjoitussuojaus kaytosta HP 
Web Jetadmin -ohjelman avulla. 

Poista viesti naytosta katkaisemalla laitteesta 
virta ja kytkemalla se takaisin. 


Kansioluettelo on taynna. Jos haluat lisata 
kansion, poista ensin jokin kansio. 


Digitaalisessa lahettimessa olevien kansioiden 
enimmaismaara on 512. Voit poistaa 
kayttamattomat kansiot HP MFP DSS 
Configuration Utility -apuohjelman 

l<CsinQint-\/£ililphMpn Pnicta-nainikk^plla 
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Loydetty LDAP-yhdyskaytava:... 


Viesti tulee nayttoon vastauksena ETSI JA 
LAHETA YHDYSKAYTAVIIN -komentoon. 


Loydetty SMTP-yhdyskaytava:... 


Viesti tulee nayttoon vastauksena ETSI JA 
LAHETA YHDYSKAYTAVIIN -komentoon. 


Yhdyskaytavavirhe 


Viesti tulee nayttoon, jos TESTIN LAHETYS 
YHDYSKAYTAVIIN -komento epaonnistuu. 
Tarkista verkkoyhteys ja ota yhteys 
verkonvalvojaan. Lisatietoja on kohdassa SMTP- 
ja LDAP-palvelimien vianmaaritys. 


Yhdyskaytavat OK 


Viesti tulee nayttoon, jos TESTIN LAHETYS 
YHDYSKAYTAVIIN -komento onnistuu. 


HP:n digitaalinen lahetys: Lahetysvirhe 


Yrita lahettaa tyo uudelleen. Jos ongelma 

J ww www w ^w w 

toistuu, tarkista verkkoyhteys ja ota yhteys 
verkonvalvojaan. 


Alustetaan pysyvaa tallennuspaikkaa 


Tama viesti nakyy naytossa hetkellisesti 
kaynnistyksen aikana, kun laitteen kiintolevya 
alustetaan. 


Sisainen levy ei toimi 


Sisainen kiintolevy ei toimi. Katkaise laitteesta 
virta ja kytke sitten virta uudelleen. Jos viesti 
toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palveluun 
tai tukeen. (Lisatietoja on HP:n tukilehtisessa ja 
osoitteessa http://www.hp.com/support/9200c.) 


LDAP-virhe 


Tama tulee nayttoon, jos TEST LDAP 
GATEWAYS (Testaa LDAP-yhdyskaytavat) 
-komento epaonnistuu. Tarkista, etta 
verkkoyhteys toimii ja etta LDAP-yhdyskaytavan 
tiedot ovat oikein. Lisatietoja on kohdassa 
SMTP-ja LDAP-palvelimien vianmaaritys. 


LDAP-yhdyskaytava on kunnossa 


Viesti tulee nayttoon, jos TEST LDAP 
GATEWAYS (Testaa LDAP-yhdyskaytavat) 
-komento onnistuu. 
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Virheilmoitus 


Selitys tai suoritettava toiminto 


LDAP-palvelin ei vastaa Ota yhteys 
jarjestelmanvalvojaan. 


Laitteen ja LDAP-palvelimen valisessa 
tiedonsiirrossa on ongelmia. Varmista, etta 
LDAP-palvelin toimii. Lisatietoja on kohdassa 
SMTP-ja LDAP-palvelimien vianmaaritys. 


Nimi on jo lisatty luetteloon 


Yritit lisata olemassa olevan nimen digitaalisen 
lahettimen osoitekirjaan. 


Digitaalista lahettamista varten tarvitaan 
verkkoyhteys. Ota yhteys 
jarjestelmanvalvojaan. 


Laitteen ja verkon valisen yhteyden 
muodostaminen ei onnistu. Ota yhteys 
verkonvalvojaan. 


Novell-kirjautuminen valttamaton 


Laite on maaritetty vaatimaan 
Novell-kirjautumista ennen valitun toiminnon 
kayttamista. 


oaiasana lai nimi on virneeiiinen. rvirjoiia 
oikea kirjautumistunnus. 


rxayiiajaiunnus tai SaiaSaria on virneeiiinen iai 
kirjoitettu vaarin. Kirjoita kayttajatunnus ja 
salasana uudelleen. 

Varmista, etta HP MFP DSS Configuration Utility 
-apuohjelman Kayttajan tunnistaminen 

-\/?HilphHpn \/prkkna^ptiik^pt nn m????ritptt\/ nikpin 
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Puhelinluettelo on taynna. Jos haluat lisata 
puhelinnumero, poista ensin jokin 
puhelinnumero. 


Et voi lisata numeroa puhelinluetteloon, koska se 
on taynna. 


Tarkenna hakua 


Haku palautti liikaa tuloksia. Rajaa hakua. 


Vaihda asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus 


Skannauslaskurin mukaan 
asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus on 
vaihdettava. Lisatietoja on kohdassa 
Automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
huoltopakkaus. 


Skannerin vaunu on lukittu 


Tarkista, etta skannerin lukupaa on edelleen 
lukitusasennossa. (Lisatietoja skannerin 
lukituksesta on kohdassa Digitaalisen lahettimen 
osat.) 


Lepotila kaytossa 


Laite on lepotilassa. Voit palauttaa laitteen 
normaalitilaan painamalla mita tahansa 
ohjauspaneelin nappainta. 


SMTP-virhe 


Tama viesti tulee nayttoon, jos TEST SMTP 
GATEWAY (Testaa SMTP-yhdyskaytava) 
-komento epaonnistuu. Tarkista, etta 
verkkoyhteys toimii ja etta SMTP-yhdyskaytavan 
tiedot ovat oikein. Lisatietoja on kohdassa 
SMTP-ja LDAP-palvelimien vianmaaritys. 


SMTP-yhdyskaytava ei vastaa 


SMTP-yhdyskaytava on ylittanyt 
aikakatkaisuarvon. Yrita lahetysta uudelleen. 
Tarkista, etta SMTP-palvelin toimii. Lisatietoja on 
kohdassa SMTP-ja LDAP-palvelimien 
vianmaaritys. 
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Virheilmoitus 


Selitys tai suoritettava toiminto 


SMTP-yhdyskaytava on kunnossa 


Tama viesti tulee nayttoon, jos TEST SMTP 
GATEWAY (Testaa SMTP-yhdyskaytava) 
-komento onnistuu. 


Digital Sender kasittelee parhaillaan suurinta 
mahdollista aktiivisten toiden maaraa. Laheta 
tyo myohemmin. 


Digitaalinen lahetin lahettaa parhaillaan muita 
toita. Odota hetki ja yrita sitten uudelleen. 


Antamasi kansio ei kelpaa. 


Laite ei voinut vahvistaa Laheta kansioon 
-toimintoa varten maarittamaasi polkua. Tarkista, 
etta olet kirjoittanut polun oikein. 


Loytyi Mian monta osoitetta: osoitteita ei voi 
nayttaa. Rajoita hakua. 


Haku palautti liikaa tuloksia. Rajaa hakua. 


vaara Kaynajaiunnus rai saiasana. rvirjoita 
uudelleen. 


r\ayuajaiunnus tai saiasana on virneeiiinen lai 
kirjoitettu vaarin. Kirjoita kayttajatunnus ja 
saiasana uudelleen. 

Varmista, etta HP MFP DSS Configuration Utility 
-apuohjelman Kayttajan tunnistaminen 

-valilehden verkkoasetukset on maaritetty oikein. 


Taman toiminnon kayttamiseen tarvitaan 
Wi ndows-tu n n usta 


Kirjoita Windows-verkkokirjautumistiedot, jos 
haluat kayttaa kyseista toimintoa. 


11. xx Sisaisen kellon virhe 


Sisainen kello ei toimi. Digitaalisen lahettimen 
lahetystoiminta jatkuu edelleen, mutta 
jarjestelma pyytaa maarittamaan paivamaaran ja 
kellonajan aina laitteen kaynnistyksen 
ynieyuessa. vjngeima voi vaiKuiiaa myos 
asiakirjojen ja tapahtumien aikaleimoihin. 

Ratkaise ongelma ottamalla yhteys HP:n 
valtuuttamaan palveluun tai tukeen. (Lisatietoja 
on HP:n tukilehtisessa ja osoitteessa 
http://www.hp.com/support/9200c.) 


20 Muisti ei riita 


Skannattavassa asiakirjassa on enemman tietoa 
kuin laitteen kaytettavissa olevaan muistiin 
mahtuu. Laheta tiedot valitsemalla Aloita. 
(Jonkin verran tietoa on ehka menetetty.) Yrita 
pienentaa skannustyon kokoa. 


22 ElO-puskurin ylivuoto 


Maaritetyn laajennuspaikan ElO-korttiin on 
lahetetty liian paljon tietoa. Kaytossa saattaa olla 
vaara tiedonsiirtoprotokolla. Katkaise laitteesta 
virta ja kytke sitten virta uudelleen. Jos viesti 
toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palveluun 
tai tukeen. (Lisatietoja on HP:n tukilehtisessa ja 
osoitteessa http://www.hp.com/support/9200c.) 


22 Sisaisen l/O-puskurin ylivuoto 


Sisaiseen HP Jetdirect -verkkoliitantaan on 
lahetetty liikaa tietoja. Katkaise laitteesta virta ja 
kytke sitten virta uudelleen. Jos viesti toistuu, ota 
yhteys HP:n valtuuttamaan palveluun tai tukeen. 
(Lisatietoja on HP:n tukilehtisessa ja osoitteessa 
http://www.hp.com/support/9200c.) 
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Virheilmoitus 


Selitys tai suoritettava toiminto 


30.1.yy Skannausvirhe 


Tasoskannerissa on virhetila. Katkaise laitteesta 
virta ja kytke sitten virta uudelleen. Jos viesti 
toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palveluun 
tai tukeen. (Lisatietoja on HP:n tukilehtisessa ja 
osoitteessa http://www.hp.com/support/9200c.) 

30.18 Kuvanlukuvirhe -viesti saattaa tarkoittaa 
sita, etta skannerin lukupaa on lukittu. Tarkista, 
etta skannerin lukupaa on edelleen 
lukitusasennossa. (Lisatietoja skannerin 
lukituksesta on kohdassa Digitaalisen lahettimen 
osat.) 


40 Huono ElO-yhteys 


Laitteen ja ElO-kortin valinen yhteys ei toimi. 
Poista virheilmoitus valitsemalla Aloita ja jatka 
lahettamista. 


40 Huono sisainen l/O-yhteys 


Yhteys sisaanrakennettuun HP Jetdirect 
verkkoliitantaan ei toimi. Katkaise laitteesta virta 
ja kytke sitten virta uudelleen. 


52.xy Virhe 


Skannerissa on virhetila. Katkaise laitteesta virta 
ja kytke sitten virta uudelleen. Jos viesti toistuu, 
ota yhteys HP:n valtuuttamaan palveluun tai 
tukeen. (Lisatietoja on HP:n tukilehtisessa ja 
osoitteessa http://www.hp.com/support/9200c.) 


57.xx Virhe 


Tuulettimen moottorissa on ongelma. Katkaise 
laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. Jos 
viesti toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan 
palveluun tai tukeen. (Lisatietoja on HP:n 
tukilehtisessa ja osoitteessa http://www.hp.com/ 
support/9200c.) 


64 VIRHE -viesti 

vaihtelee 

Jatka katkaisemalla virta ja kytkemalla virta 
uudelleen -viestin kanssa 


Skannauspuskurivirhe. Katkaise laitteesta virta 
ja kytke sitten virta uudelleen. Jos viesti toistuu, 
ota yhteys HP:n valtuuttamaan palveluun tai 
tukeen. (Lisatietoja on HP:n tukilehtisessa ja 
osoitteessa http://www.hp.com/support/9200c.) 


68.x Muistivirhe: Asetuksia muutettu 


Laitteen NVRAM-muistissa tapahtui virhe, ja 
ainakin yksi laitteen asetuksista on palautettu 
tehdasasetukseksi. 

Lahettamista voi jatkaa, mutta laite saattaa 
kayttaytya odottamattomasti, koska pysyvassa 

mi licticca nn tanahti ini it \/irh^ 
iiiuioliood Ui I id pell ILUI lUl VII I ic 

Viestin pitaisi poistua, kun painat 
ALoiTA-painiketta. Jos viesti toistuu, ota yhteys 
HP:n valtuuttamaan palveluun tai tukeen. 
(Lisatietoja on HP:n tukilehtisessa ja osoitteessa 
http://www.hp.com/support/9200c.) 
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Virheilmoitus 


Selitys tai suoritettava toiminto 


68.x Pysyva muisti taynna 


Laitteen NVRAM-muisti on taynna. Jotkin 
NVRAM-muistiin tallennetut asetukset ovat 
saattaneet palautua tehdasasetuksiksi. 

Lahettamista voi jatkaa, mutta laite saattaa 
kayttaytya odottamattomasti, koska pysyvassa 
muisnssa on lapaniunui virne. 

Viestin pitaisi poistua, kun painat 
ALoiTA-painiketta. Jos viesti toistuu, ota yhteys 
HP:n valtuuttamaan palveluun tai tukeen. 
(Lisatietoja on HP:n tukilehtisessa ja osoitteessa 
http://www.hp.com/support/9200c.) 


68.x Kirjoitusvirhe pysyva muisti 


Laitteen NVRAM-muistiin tallentaminen ei onnistu. 

Lahettamista voi jatkaa, mutta laite saattaa 
kayttaytya odottamattomasti, koska pysyvassa 

mi licticca nn tar»ahti ini it \/irho 
illUloLlood UN LdfJdl ILUI IUL VIMIC. 

Viestin pitaisi poistua, kun valitset Aloita. Jos 
viesti toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan 
palveluun tai tukeen. (Lisatietoja on HP:n 
tukilehtisessa ja osoitteessa http://www.hp.com/ 
support/9200c.) 
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HP MFP DSS Configuration Utility -apuohjelman virheilmoitukset 



Seuraavasta taulukosta naet viestit, jotka voivat tulla nayttoon HP MFP DSS Configuration 
Utility -apuohjelman kayton aikana, seka niiden selitykset. Jos ongelma toistuu, ota yhteytta 
HP:n valtuuttamaan jalleenmyyjaan. 



Viesti 


Kuvaus ja toimenpiteet 


<Tietokoneen verkkonimi> ei vastaa tai se ei 
ole kelvollinen SMTP-yhdyskaytavan palvelin. 


Nimetty tietokone ei ole kaynnissa, kaytettavissa 
verkon kautta tai toiminnassa 
SMTP-yhdyskaytavana. 

• Varmista, etta tietokoneeseen on kytketty 
virta, etta se on kaytettavissa verkon kautta 
ja etta se on kaytossa 
SMTP-yhdyskaytavana. 


Kayttooikeusrikkomus. Lukuoikeutta ei ole. 


HP MFP DSS Configuration Utility -apuohjelma 
ei voinut lukea maaritetyn tiedostopalvelimen 
maaritetysta kansiosta. 

• Varmista, etta kansio on olemassa. 

• Varmista, etta sinulla on kansion lukuoikeus. 


Kayttooikeusrikkomus. Kirjautuminen ulos 
tiedostopalvelimesta ei onnistu. 


HP MFP DSS Configuration Utility -apuohjelma 
ei voinut kirjautua ulos maaritetysta 
tiedostopalvelimesta. 

• Varmista kokeilemalla, etta tiedostopalvelin 
on yha kaynnissa ja kaytettavissa 
verkkoyhteyden kautta. 


Kayttooikeusrikkomus. Kirjautuminen 
tiedostopalvelimeen ei onnistu. 


HP MFP DSS Configuration Utility -apuohjelma 
ei voinut kirjautua maaritettyyn 
tiedostopalvelimeen. 

• Vdlllllold, did UICL dllLdllUL Ml JdULUI 1 lloLICUUL 

oikein kirjautuessasi tiedostopalvelimeen. 

• Varmista, etta tiedostopalvelin on kaytossa 
(jos se ei ole paikallinen tietokone). 

• Varmista, etta tiedostopalvelin on 
kaytettavissa verkossa (jos se ei ole 
paikallinen tietokone). 


Kayttooikeusrikkomus. Kirjoitusoikeutta ei 
ole. 


HP MFP DSS Configuration Utility -apuohjelma 
ei voinut kirjoittaa maaritetyn tiedostopalvelimen 
maaritettyyn kansioon. 

• Varmista, etta kansio on olemassa. 

• Varmista, etta sinulla on kirjoitusoikeus 
kansioon. 
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Viesti 


Kuvaus ja toimenpiteet 


Kayttajan <kayttajatunnus> tilia ei voi kayttaa 
juuri nyt. 


Kayttajalla ei ole talla hetkella 
kirjautumisoikeuksia. Tili voi olla lukittu, tai 
kayttajan salasana voi olla vanhentunut. 

• Vapauta kayttajatili. 

• Paivita kayttajan salasana. 


Toimialue <toimialueen nimi> on tuntematon. 


Toimialuetta ei tunnisteta kelvolliseksi 
toimialueeksi. 

• Varmista, etta nimetty toimialue on oikea. 

• Varmista, etta tietokone voi luoda yhteyden 
kyseiseen toimialueeseen. 


HP Configuration Utility -apuohjelma on jo 
kaytossa kohteessa <tietokoneen 
verkkonimi>. 


HP MFP DSS Configuration Utility -apuohjelma 
on jo kaytossa mainitussa, verkossa olevassa 
tietokoneessa. Kaynnissa voi olla samaan 
aiKaan vain yKsi rir ivirr uoo oonTiguraiion 
Utility -apuohjelma. Tama takaa sen, ettei 
asetusristiriitoja esiinny. 

• Odota, kunnes etakohteessa kaytossa oleva 
HP MFP DSS Configuration Utility 
-apuohjelma on suljettu. 


LDAP-palvelin on talla hetkella varattu eika 
voi kasitella pyyntoasi. 


LDAP-palvelin katkaisi yhteyden HP MFP DSS 
Configuration Utility -apuohjelmaan, koska 
resursseja ei ole riittavasti. 

• Testaa LDAP-asetuksia myohemmin 
uudelleen. 


LDAP-palvelimessa tai yhteydessa on virhe. 


HP MFP DSS Configuration Utility -apuohjelma 
katkaisi yhteyden LDAP-palvelimeen. 

• Varmista, etta LDAP-palvelin toimii oikein. 

• Testaa LDAP-asetuksia myohemmin 
uudelleen. 


Kayttooikeustunnus <tunnus> on taman 
tuotteen aikaisemman version tunnus. 
Tunnus ei kelpaa nykyisessa versiossa. 


Olet antanut kayttooikeustunnuksen, jolla voi 
ottaa kayttoon Laheta sahkopostiin -toiminnon. 
Tassa tuoteversiossa toiminto on kuitenkin 
maksuton. 


Maaritetty LDAP-palvelin on virheellinen tai 
siina ei ole kaytossa LDAP-toimintoa. 


Maaritettyyn palvelimeen ei voitu muodostaa 
LDAP-yhteytta. 

• Varmista, etta maaritetty palvelin on 
toiminnassa ja etta LDAP-palvelin on 
kaytossa. 

• Varmista, etta Lisaasetukset-kohtaan on 
maaritetty oikea TCP/IP-portti. 

• Varmista, etta maaritetty palvelin on 
kaytettavissa verkon kautta. 
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Viesti 


Kuvaus ja toimenpiteet 


DSS-palvelua ei voi kaynnistaa. Ohjelmisto 
on ehka asennettava uudelleen. 


HP DSS -ohjelman taytyy olla kaynnissa, ennen 
kuin HP MFP DSS Configuration Utility 
-apuohjelman voi kaynnistaa. HP DSS -ohjelman 
kaynnistaminen kuitenkin epaonnistui. 

• Kaynnista HP DSS -palvelu manuaalisesti 
Windowsin Ohjauspaneelista. 

• Kaynnista uudelleen tietokone, johon HP 
DSS on asennettu. 

• Poista HP DSS -ohjelma tietokoneesta ja 
asenna se uudelleen. 


Odottamaton virhe. 


LDAP-palvelimen yhteytta testattaessa tapahtui 

orlnttamatnn \/irhp 
uuuucii i idiui i vii lie 

• Varmista, etta LDAP-asetukset ovat oikein. 

• Kaynnista HP DSS uudelleen. 

• Kaynnista uudelleen tietokone, johon HP 
DSS on asennettu. 


Kayttajalla ei ole sahkopostiosoitetta 
LDAP-tietokannassa. 


Haetussa kayttajatietueessa ei ollut 
sahkopostiosoitetta. 

• Varmista, etta Hae sahkopostiosoite 
lahteesta -asetus on oikein. 

• Varmista, etta kayttajan LDAP-tietueessa on 
sahkopostiosoite. 


Kayttajaa ei loydy LDAP-tietokannasta. 


Yksikaan kayttajatietue ei vastannut annettuja 
hakuehtoja. 

• Varmista, etta LDAP-tietokannassa on 
kayttajan tietue. 

• Varmista, etta Etsi osoitteita 
osoitekirjasta -asetus on oikein. 

• Varmista, etta Etsinnan alkutaso 

-asetuksen tiedot ovat oikein. 

• Varmista, etta kirjautumistiedot ovat oikein. 
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Digitaalisen lahettimen tapahtumalokin viestit 



Digitaalisen lahettimen tapahtumalokissa voi olla seuraavanlaisia viesteja. 

Voit tarkastella digitaalisen lahettimen tapahtumalokia avaamalla HP MFP DSS 
Configuration -ohjelman ja valitsemalla MFP-asetukset-valilehden. Valitse MFP-laitteiden 
luettelosta digitaalinen lahetin ja valitse sitten Maarita MFP-laitteen kokoonpano. Voit 
tarkastella valitun laitteen toimintalokia valitsemalla Loki-valilehden. 



Tapahtuma 


Kuvaus 


Toimenpide 


Osoitekirja - 
tarkastaminen 


Osoitekirjan tietokanta 
tarkastettiin 
mahdollisten virheiden 
varalta. 


Ei mitaan 


Osoitekirja - 

tapahtumalokin 

tyhjentaminen 


Osoitekirja on 
tyhjennetty Address 
Book Manager (ABM) 
-ohjelmalla. 


Ei mitaan 


Osoitekirja - vieminen 


Osoitekirja on viety 
ABM-ohjelmalla. 


Ei mitaan 


Osoitekirja - tuominen 


Osoitekirja on tuotu 
ABM-ohjelmalla. 


Ei mitaan 


Tunnistusvirhe 


Kayttajan 
tunnistaminen ei 
onnistunut. 


• Kayttajan taytyy yrittaa kirjautua uudelleen. 

• Jos kirjautuminen ei vielakaan onnistu, 
tarkista HP MFP DSS Configuration Utility 
-apuohjelman Kayttajan tunnistaminen 
-valilehden asetukset. Testaa asetukset 
napsauttamalla Testaa-painiketta. 

• Katkaise digitaalisesta lahettimesta virta ja 
kytke sitten virta uudelleen. 

• Kaynnista HP DSS -palvelu uudelleen. 


Tiedonsiirtoprotokollavi 
rhe 

Virhe protokollan 
versiossa 


Virhe 

muodostettaessa 
yhteytta digitaaliseen 
lahettimeen. 


• Katkaise laitteesta virta ja kytke sitten virta 
uudelleen. 

• Varmista, etta olet asentanut HP DSS 
-palvelun uusimman version. Lisatietoja on 
kohdassa http://www.hp.com/support/dss. 

Jos ongelma toistuu, ota yhteys HP:n 
valtuuttamaan huoltoedustajaan. 


Tietokannan 
kaytto virhe 


Tietokanta on vioittunut. 


• Voit tarkastaa levyvirheet Windowsin 
jarjestelmalokista. 

• Kaynnista HP DSS -palvelu uudelleen. 

• Poista tietokantahakemisto (HP DSS 
-ohjelmahakemiston \DB-hakemisto) ja 
kaynnista HP DSS -palvelu uudelleen. 
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Tapahtuma 


Kuvaus 


Toimenpide 


Sahkopostiprotokollavir 
he 

Sahkopostin 
tiedonsiirtovirhe 

Sahkopostipalvelin ei 
ole kaytettavissa 


SMTP-palvelimeen ei 
voi muodostaa yhteytta. 


Sahkopostiviestia ei voitu lahettaa verkko- tai 
palvelinongelmien vuoksi. 

• Varmista, etta sahkopostipalvelin on 
kaynnissa. 

• Testaa HP DSS Configuration Utility 
-apuohjelman Sahkoposti-valilehden 
sahkopostiasetukset. 

• Varmista, etta sahkopostin 
Lahettaja-kentassa on oikea osoite. 

• Kaynnista HP DSS -palvelu uudelleen. 

• Tarkasta, onko SMTP-palvelimen lokissa 
virheilmoituksia. 

Jos ongelma toistuu, ota yhteys HP:n 
valtuuttamaan palveluntarjoajaan. 


Tyonseurantavirhe 


Digitaalista 
lahetystyota ei voitu 
kasitella 

tyonseurantavirheen 
vuoksi. 


Virhe yritettaessa lahettaa aiemmin kesken 
jaanytta tyota. 

• Tarkista, onko tapahtunut levyvirheita. 

• Varmista, etta HP DSS -palvelun levy ei ole 
taynna. 

• Kaynnista HP DSS -palvelu uudelleen. 

Jos ongelma toistuu, ota yhteys HP:n 
valtuuttamaan jalleenmyyjaan. 


Kaynnistysvirhe 


Digitaalisen 
lahettamisen 
alijarjestelman 
kaynnistaminen ei 
onnistunut. 


• Kaynnista HP DSS -palvelu uudelleen. 

• Varmista, etta HP DSS -palvelimessa on 
tarpeeksi muistia ja vapaata levytilaa. 

• Tarkasta mahdolliset levyvirheet Windowsin 
tapahtumalokista. 

• Tarkasta valiaikaisten tiedostojen kansion 
suojausasetukset. (Valiaikaisten tiedostojen 
kansio nakyy HP MFP DSS Configuration 
Utility -apuohjelman 
Maaritykset-valilehdessa.) 

• Asenna HP DSS -ohjelma uudelleen. 

• Varmista, etta olet asentanut HP DSS 

|JCllVclUII UUoll 1 II 1 Idl 1 VclolUII. LlodUdUJci Ull 

kohdassa http://www.hp.com/support/dss. 
Jos uusinta versiota ei ole asennettu, paivita 
palvelu. 

Jos ongelma toistuu, ota yhteys HP:n 
valtuuttamaan palveluntarjoajaan. 
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Windowsin tapahtumalokin virheilmoitukset 



Seuraavassa taulukossa on lueteltu ja selitetty HPDSS -ohjelman 
Windows-palvelintietokoneessa luomat Windowsin tapahtumalokiviestit. Jos ongelma 
toistuu, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan jalleenmyyjaan. 

Microsoftin tapahtumienvalvonnan kautta avattavasta tapahtumalokista naet 
Windows-kayttojarjestelmassa suoritettujen digitaalisiin lahetystoimintoihin liittyvien 
tapahtumien tiedot. Tapahtumalokipalvelu kaynnistyy automaattisesti, kun kaynnistat HP 
DSS -palvelintietokoneen. Voit tarkastella tapahtumalokia seuraavasti. 

1 . Valitse HP DSS -palvelimesta ensin Kaynnista ja sitten Asetukset. 

2. Valitse ensin Ohjauspaneeli ja sitten Valvontatyokalut. 

3. Avaa jarjestelmaloki valitsemalla Tapahtumienvalvonta. 



Viesti 


Kuvaus ja toimenpiteet 


DSS-ohjelmiston versio x.x - kaynnistyksen 
yhteydessa annettiin varoitus 

DSS-ohjelmiston versio x.x - keskeytetty 

DSS-ohjelmiston versio x.x - sisainen alustus 
epaonnistui 

DSS-ohjelmiston versio x.x - TCP/IP-alustus 
epaonnistui 

DSS-ohjelmiston versio x.x - 
IMSP-palvelimen alustus epaonnistui 

DSS-ohjelmiston versio x.x - 
sahkopostipalvelimen alustus epaonnistui 

DSS-ohjelmiston versio x.x - lokipalvelimen 
alustus epaonnistui 

DSS-ohjelmiston versio x.x - latausohjelman 
alustus epaonnistui 

DSS-ohjelmiston versio x.x - tulostustyon 
hallintaohjelman alustus epaonnistui 

DSS-ohjelmiston versio x.x - 
JetSend-ohjelman alustus epaonnistui 

DSS-ohjelmiston versio x.x - ajastuksen 
alustus epaonnistui 


HPDSS -ohjelman kaynnistaminen ei onnistunut, 
koska osa tarvittavista tiedostoista puuttuu tai 
muisti ei riita. 

• Kaynnista HP DSS uudelleen. 

• Kaynnista uudelleen tietokone, johon HP 
DSS on asennettu. 

• Poista HP DSS -ohjelma tietokoneesta ja 
asenna se uudelleen. 

• Lisaa tietokoneeseen muistia. 
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Viesti 


Kuvaus ja toimenpiteet 


DSS-ohjelmiston versio x.x - virhepalvelimen 
alustus epaonnistui 

DSS-ohjelmiston versio x.x - 
kanavapalvelimen alustus epaonnistui 

DSS-ohjelmiston versio x.x - tuntematon 
virhe X, sisainen (X, X,X) tila X, tyon tunnus 
X, vakavuus X 


HPDSS -ohjelman kaynnistaminen ei onnistunut, 
koska osa tarvittavista tiedostoista puuttuu tai 
muisti ei riita. 

• Kaynnista HP DSS uudelleen. 

• Kaynnista uudelleen tietokone, johon HP 
DSS on asennettu. 

• Poista HP DSS -ohjelma tietokoneesta ja 
asenna se uudelleen. 

• Lisaa tietokoneeseen muistia. 


DSS-ohjelmiston versio x.x - sisainen virhe 
IMSP-palvelimessa, 0 


Osoitekirjojen alustaminen epaonnistui. 

• Kaynnista HP DSS uudelleen. 

• Maarita osoitekirjat uudelleen. 


DSS-ohjelmiston versio x.x - sisainen virhe 
IMSP-palvelimessa, 50 IMSP-palvelimen 
kautta, 56 


Osoitekirjojen alustaminen epaonnistui. 
• Kaynnista HP DSS uudelleen. 


DSS-ohjelmiston versio x.x - sisainen virhe 
IMSP-palvelimessa, 57 


Sisainen virhe osoitekirjojen hallinnassa. 
• Kaynnista HP DSS uudelleen. 


DSS-ohjelmiston versio x.x - sisainen virhe 
IMSP-palvelimessa, 58 IMSP-palvelimen 
kautta, 59 


Peruuttamaton osoitekirjaongelma. 

• Ota yhteys HP:n valtuuttamaan 
jalleenmyyjaan. 


DSS-ohjelmiston versio x.x - sisainen virhe 
IMSP-palvelimessa, 60 


Osoitekirjan sisalto on kadonnut. 

• Kaynnista HP DSS uudelleen. 

• Tuo osoitteet uudelleen osoitekirjoihin. 


DSS-ohjelmiston versio x.x - sisainen virhe 
IMSP-palvelimessa, 100 IMSP-palvelimen 
kautta, 206 


Osoitekirjojen lataaminen epaonnistui. 
• Kaynnista HP DSS uudelleen. 


DSS-ohjelmiston versio x.x - sisainen virhe 
IMSP-palvelimessa, 300 IMSP-palvelimen 
kautta, 304 


Verkkolinkki osoitekirjaan puuttuu. Tama 
tarkoittaa, etta verkkoyhteydessa on 
mahdollisesti ongelmia. 

• Varmista, etta kaikki kaapelit on liitetty 
kunnolla. 

• Kaynnista HP DSS uudelleen. 


DSS-ohjelmiston versio x.x - sisainen virhe 
IMSP-palvelimessa, 400 IMSP-palvelimen 
kautta, 403 


Osoitekirjan kiintolevyssa (tietokoneessa) on 
jokin ongelma tai tietokoneessa on sisainen 
ongelma. 

• Kaynnista HP DSS uudelleen. 


DSS-ohjelmiston versio x.x - osoitekirjavirhe 


Sisainen virhe otettaessa osoitekirjaa kayttoon. 
• Kaynnista HP DSS uudelleen. 
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SMTP- ja LDAP-palvelimien vianmaaritys 



HP DSS -ohjelman maarityksen aikana tulee etsia verkosta SMTP- ja LDAP-palvelin ja 
testata niiden toimivuus. Palvelimet loytyvat useimmissa verkoissa HP MFP DSS 
Configuration Utility -apuohjelman Etsi palvelimia- ja Testaa-komennoilla. (Lisatietoja on 
kohdissa SMTP-palvelimien lisaaminen ja LDAP-asetusten maarittaminen .) Joissakin 
tapauksissa hakuprosessi ei loyda SMTP- tai LDAP-palvelinta. Jos nain kay, etsi ja testaa 
palvelin toimimalla seuraavissa osissa annettujen ohjeiden mukaisesti. 



LDAP-palvelimen osoitteen etsiminen 

LDAP-palvelimen Etsi palvelimia -toiminto etsii verkosta palvelimia tekemalla kyselyja 
DNS-palvelimiin ja MFP-laitteisiin, jotka on maaritetty kayttamaan LDAP-protokollaa. 
LDAP-yhteensopiviin palvelimiin kuuluvat mm. seuraavat sahkoposti- ja hakemistopalvelimet: 

• Microsoft Exchange 5.5- ja Exchange 2000 -palvelimet 

• Microsoft Active Directory -palvelimet 

• Novell Directory Services -palvelimet. 

Jos verkossa on jokin naista palvelimista ja tiedat sen osoitteen, kirjoita osoite Kayttajan 
tunnistaminen -valilehden LDAP-palvelin-kenttaan. Hae sitten asetukset valitsemalla Etsi 
asetukset. 

LDAP-osoitteen varmistaminen 

Varmista, etta LDAP-palvelimen osoite on kelvollinen seuraavan toimenpiteen avulla. 

1. Avaa Internet-selain. 

2. Kirjoita LDAP :// [LDAP-palvelimen isantanimi tai IP-osoite] selaimen 
osoitekenttaan. Kayta digitaaliseen lahettamiseen kaytettavan LDAP-palvelimen 
isantanimea tai IP-osoitetta. 

3. Paina Enter-nappainta. Jos nayttoon tulee Find People (Etsi henkiloita)-valintaikkuna, 
LDAP-palvelimen osoite on oikea. Jos valintaikkuna ei tule nayttoon, ota yhteys 
verkonvalvojaan ja varmista, etta palvelin toimii. 



LDAP-palvelimen Etsi asetukset -toiminnon vianmaaritys 

Kun napsautat Kayttajan tunnistaminen -valilehden Etsi asetukset -painiketta, ohjelma 
etsii oikeat asetukset LDAP-palvelimeen kayttaen kohtien LDAP-palvelimen kayttaminen 
ja Etsitaan tietokannasta tietoja. Naiden tietojen asettaminen tai muuttamien saattaa 
vaikuttaa Etsi palvelimia -toimintoon. Kokeile seuraavia asetuksia: 

1 . Valitse avattavasta LDAP-palvelimeen kirjautumisen menetelma -luetteloruudusta 
Anonyymi ja poista tiedot Etsinnan alkutaso -kentasta. 

2. Valitse Etsi asetukset. 

3. Testaa ohjelmiston kyky hakea sahkopostiosoitteita valitsemalla Testaa ja kirjoittamalla 
kayttajanimi ja salasana. Jos testi onnistuu, LDAP-asetukset on maaritetty. Jos testi 
epaonnistuu, siirry vaiheeseen 4. 
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4. Valitse avattavasta LDAP-palvelimeen kirjautumisen menetelma -luetteloruudusta 
Yksinkertainen tai Windows-valitteinen (SPNEGO). Valitse Kayta MFP-kayttajan 
kayttooikeuksia. 



Huomautus Vaihtoehdot ovat hieman erilaisia, jos suoritat LDAP-asetusten vianmaarityksen 

Osoitteet-valilehdesta tai Configure MFP Addressing (Maarita MFP-osoitteet) -asetuksista. 
Jos kaytat yksinkertaista tai Windows-valitteista kirjautumismenetelmaa, kayttajanimi ja 

salasana taytyy maarittaa. 

5. Valitse Etsi asetukset. 

6. Testaa ohjelmiston kyky hakea sahkopostiosoitteita valitsemalla Testaa ja kirjoittamalla 
kayttajanimi ja salasana. Jos testi onnistuu, LDAP-asetukset on maaritetty. Jos testi 
epaonnistuu, ota yhteys verkonvalvojaan. 



Huomautus Kayttajan tunnistaminen -valilehden Etsi MFP-kayttaja tietokannasta -osan attribuutit 

vastaavat laitteen ohjauspaneeliin kirjoitettuja yksiloivia LDAP-tietokannan tietueita. Jos 
haluat kayttaa palvelimessa oletusasetuksia, valitse avattavasta MFP-kayttajatietojen 
hakutapa -luetteloruudusta joko Exchange 5.5 -oletusasetukset tai Active Directory 
-oletusasetukset. Mukautettu-asetuksen kayttaminen vaatii tietoa LDAP-tietokannan 
rakenteesta. Jos Mukautettu-asetus on valittuna, voit kirjoittaa tai valita tiedot Kaytetaan 
LDAP-attribuuttia -kenttaan. Tietojen taytyy vastata alia olevan Tarkista MFP-kayttajan 

kirjautumistunnus... -kentan tietoja. 



SMTP-palvelimen osoitteen hakeminen 

SMTP-palvelimen Etsi palvelimia -toiminto tekee kyselyja DNS-palvelimeen etsien Mail 
Exchanger (MX) -tietuetta. Jos Etsi palvelimia -toiminto epaonnistuu, kokeile seuraavaa: 

1 . Varmista, etta HP DSS -palvelimessa on kelvolliset DNS-asetukset kirjoittamalla 
komentoriville ipconf ig /all. 

2. Jos ipconfig-komento palauttaa kelvolliset DNS-asetukset, tarkasta yhteys palvelimeen 
lahettamalla ping-komento DNS-palvelimen osoitteeseen. Kirjoita komentoriville 
esimerkiksi ping 10.0.0.2, jossa 10.0.0.2 on DNS-palvelimen IP-osoite. 

Jos nama kaksi testia onnistuvat, kaytdssa on kelvollinen SMTP-palvelin. Maarita 
SMTP-palvelimen isantanimi tai IP-osoite Sahkoposti-valilehden Lisaa-painikkeella ja 
testaa sitten palvelin valitsemalla Testaa. 

Jos testi epaonnistuu, varmista, etta olet maarittanyt SMTP-palvelimen osoitteen oikein. Jos 
olet maarittanyt osoitteen oikein, tarkasta yhteys palvelimeen ping-komennolla. Kirjoita 
komentoriville esimerkiksi ping 10 . 0 . 0 . 2, jossa 10.0.0.2 on SMTP-palvelimen IP-osoite. 
Jos ping-komento epaonnistuu, varmista verkon ja SMTP-palvelimen toiminta ottamalla 
yhteys verkonvalvojaan tai sahkopostin yllapitajaan. 
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SMTP-osoitteen varmistaminen 



Varmista, etta SMTP-palvelimen osoite on kelvollinen seuraavan toimenpiteen avulla. 

1 . Valitse ensin Kaynnista ja sitten Suorita. Avaa komentorivi kirjoittamalla Avaa-kenttaan 



2. Kirjoita Telnet [SMTP-palvelimen isantanimi tai IP-osoite] 2 5. Kayta 
digitaaliseen lahettamiseen kaytettavan SMTP-palvelimen isantanimea tai IP-osoitetta. 

3. Paina Enter-nappainta. Nayttoon tulee jokin seuraavaa viestia vastaava viesti: 

220 samplemail.hp.com ESMTP-palvelin <Microsoft Exchange 
Internet Mail Service 5 . 5> valmis. Jos viesti tulee nayttoon, 
SMTP-palvelimen osoite on kelvollinen. Jos viesti ei tule nayttoon, varmista, etta palvelin 
on toiminnassa ottamalla yhteys verkonvalvojaan tai sahkopostin yllapitajaan. 



Digitaalisen lahettimen ohjainkortin ja HP Jetdirect -verkkoportin merkkivalot auttavat 
vianmaarityksessa. 



1 Verkkoportin merkkivalot 

2 Ohjainkortin merkkivalo 

Verkkoliittyman vihreiden merkkivalojen avulla voit varmistaa, etta liittymakortti on yhdistetty 
verkkoon oikein ja etta verkkoyhteys on aktiivinen. Joko 10 Mbps- tai 100 Mbps -merkkivalon 
tulisi palaa. 

Ohjainkortin merkkivalon tulisi vilkkua tasaisesti kerran sekunnissa. Jos merkkivalo ei vilku, 
laitteessa on virhetila. Kytke laite pois paalta ja takaisin paalle. Tarkasta, onko 
ohjauspaneelin naytossa virheilmoituksia. Jos ongelma toistuu, ota yhteys HP:n 
valtuuttamaan palveluun tai tukeen. (Lisatietoja on HP:n tukilehtisessa ja osoitteessa 
http://www.hp.com/support/9200c.) 



CMD. 



Merkkivalot 
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Hewlett-Packard in rajoitettu laitteistotakuu 



HP-TUOTE 

HP 9200C Digital Sender 



RAJOITETUN TAKUUN KESTOAIKA 
1 vuosi, huolto asiakkaan luona 



HP takaa, etta HP:n laitteisto, lisavarusteet ja tarvikkeet ovat virheettomia materiaalin ja tyon osalta edella 
maaritettyna aikana ostopaivasta lukien. Jos HP saa ilmoituksen tallaisista virheista takuuaikana, HP sitoutuu 
joko korjaamaan tai vaihtamaan vialliset tuotteet. Vaihtotuotteet voivat olla joko taysin uusia tai uudenveroisia. 

HP takaa, etta HP:n ohjelmisto ei materiaalin ja tyotavan vuoksi jata ostopaivan jalkeisena, edella maaritettyna 
ajanjaksona, suorittamatta sille annettuja ohjelmakaskyja edellyttaen, etta ohjelmisto asennetaan ja sita 
kaytetaan oikein. Jos HP saa ilmoituksen tallaisista virheista takuuaikana, HP sitoutuu vaihtamaan ohjelmiston, 
joka ei kyseisten vikojen vuoksi suorita ohjelmakaskyja. 

HP ei takaa, etta HP:n tuotteet toimivat keskeytyksitta ja virheettomasti. Jos HP ei pysty kohtuullisen ajan 
kuluessa korjaamaan tuotetta tai vaihtamaan tuotetta takuussa maaritetylla tavalla, asiakkaalla on oikeus saada 
hyvitys ostohinnasta tuotteen valitonta palautusta vastaan. 

HP-tuotteet voivat sisaltaa kunnostettuja osia, joiden toiminta vastaa uusia osia, tai osia, joita on kaytetty 
satunnaisesti. 

Takuu ei kata vikoja, joiden syyna on a) virheellinen tai riittamaton huolto tai kalibrointi, b) ohjelmisto, 
kayttoliittyma, osat tai tarvikkeet, joita HP ei ole toimittanut, c) valtuuttamattomat muutokset tai vaarinkaytto, d) 
kaytto tuotteelle ilmoitettuja kayttoymparistomaarityksia vastaamattomissa olosuhteissa tai e) virheet ja puutteet 
kayttoympariston valmistelussa tai huollossa. 

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA EDELLA MAINITUT TAKUUT OVAT YKSINOMAISIA. HP El 
ANNA MITAAN MUITA KIRJALLISIA TAI SUULLISIA ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA. HP 
ERITYISESTI TORJUU PATEMATTOMINA OLETETUT TAKUUT TAI EHDOT MYYNTIKELPOISUUDESTA, 
TYYDYTTAVASTA LAADUSTA JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Jotkin maat, 
alueet, valtiot tai provinssit eivat salli oletetun takuun kestoajan rajoitusta, joten edella mainittu rajoitus ei ehka 
pade. Tama takuu takaa tietyt lailliset oikeudet, ja sinulla saattaa olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat maittain, 
alueittain, valtioittain ja provinsseittain. HP:n rajoitettu takuu on voimassa kaikissa niissa maissa tai paikoissa tai 
niilla alueilla, joissa HP tarjoaa asiakastukea talle tuotteelle ja joissa HP on markkinoinut tata tuotetta. 
Takuupalvelun kattavuus voi vaihdella paikallisten standardien mukaisesti. HP ei muuta tuotteen muotoa tai 
toimintaa, jotta tuote toimisi sellaisessa maassa (tai sellaisella alueella), jossa sen ei ole tarkoitettu toimivan 
lainsaadannollisista tai muista juridisista syista. 
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KAYTTAJALLA El OLE OIKEUTTA MUIHIN HYVITYKSIIN TAMAN TUOTTEEN OSALTA KUIN MITA TASSA 
TAKUUTODISTUKSESSA ON MAINITTU. EDELLA MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA HP TAI SEN 
TOIMITTAJAT EIVAT OLE VASTUUSSA MISSAAN TAPAUKSESSA TIETOJEN MENETYKSESTA TAI 
VALITTOMISTA, ERITYISISTA, SATUNNAISISTA, SEURANNAISVAHINGOISTA (MUKAAN lukien 
MENETETYT LIIKEVOITOT) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, 
RIKKOMUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN JURIDISEEN TEKUAAN Jotkin maat, alueet, valtiot tai provinssit 
eivat salli satunnaisten tai seurannaisvahinkojen poissulkua tai rajoitusta, joten ylla mainittu rajoitus tai poissulku 
ei ehka pade. 

TAMAN TAKUULAUSEKKEEN EHDOT EIVAT POISSULJE, RAJOITA TAI muuta lainsaAdAnnon 
TAKAAMAA KULUTTAJANSUOJAA, PAITSI SILTA OSIN KUIN LAKI SALLII TALLAISEN OIKEUKSIEN 
POISSULKEMISEN, RAJOITTAMISEN tai muuttamisen. 



Hewlett-Packard in rajoitettu ohjelmistotakuu 



HP-TUOTE 


TAKUUAIKA 


HP MFP DIGITAL SENDING SOFTWARE v. 4.0 


90 paivaa 



1 . HP takaa, etta HP:n OHJELMISTOTUOTTEESSA ei esiinny ostopaivaa seuraavien 90 
paivan aikana sellaisia hairioita ohjelmakomentojen suorittamisessa, jotka johtuisivat 
materiaalivirheista tai virheellisista tyotavoista. Takuun edellytyksena on, etta 
ohjelmistotuote asennetaan oikein ja etta sita kaytetaan asianmukaisesti. Jos HP saa 
ilmoituksen edella mainitun kaltaisista virheista takuuaikana, HP sitoutuu vaihtamaan 
sellaisen OHJELMISTOTUOTTEEN tietovalineen, joka ei kyseisten vikojen vuoksi 
suorita ohjelmakaskyja. 

2. HP ei takaa, etta HP:n tuotteet toimivat keskeytyksitta ja virheettomasti. Jos HP ei pysty 
vaihtamaan OHJELMISTOTUOTETTA kohtuullisen ajan kuluessa takuussa maaritetylla 
tavalla, HP voi pyytaa asiakasta poistamaan OHJELMISTOTUOTTEEN ja palauttamaan 
sen HP:lle hyvitysta vastaan. 

3. KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA 
TIETTYYN TARKOITUKSEEN RAJOITTUVAT EDELLA MAARITETYN TAKUUN 
KESTOON. Joissakin maissa tai muilla lainsaadannollisilla alueilla ei sallita oletettujen 
takuiden kestoajan rajoitusta, joten ylla mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei valttamatta 
koske kaikkia asiakkaita. Tama takuu antaa asiakkaalle tietyt lailliset oikeudet. Niiden 
lisaksi asiakkaalla voi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat eri lainsaadantoalueittain. 

4. KAYTTAJALLA El OLE OIKEUTTA MUIHIN HYVITYKSIIN KUIN MITA TASSA 
TAKUUTODISTUKSESSA ON MAINITTU. EDELLISlA TAPAUKSIA LUKUUN 
OTTAMATTA HP El OLE VASTUUSSA TIETOJEN MENETYKSESTA TAI 
SUORANAISISTA, ERITYISISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA 
(MENETETYT VOITOT TAI AINEETON OMAISUUS MUKAAN LUETTUINA) TAI 
MISTAAN MUISTA VAHINGOISTA, JOIDEN PERUSTEENA ON SOPIMUS, 
OIKEUDENLOUKKAUS TAI MUU SYY. Joissakin maissa tai muilla lainsaadannollisilla 
alueilla ei sallita satunnaisten tai seuraamuksellisten takuiden rajoittamista tai pois 
sulkemista, joten ylla mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei valttamatta koske kaikkia 
asiakkaita. 

Huomaa: Taman tuotteen ja siihen liittyvan ohjelmiston rajoitetun takuun ehdot on kerrottu 
tuotteen mukana toimitetuissa oppaissa. Tutustu takuuehtoihin. 
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HUOMAUTUS: TAMAN OHJELMISTON KAYTTO ON JALJEMPANA ESITETTYJEN HP:N 

ohjelmiston kayttooikeussopimuksen ehtojen alaista. ohjelmiston 
kAyttAminen merkitsee nAiden kAyttooikeussopimusehtojen 
HYVAKSYMISTA. JOS ET hyvAksy nAitA ehtoja, sinun on palautettava 

OHJELMISTO, JOLLOIN SAAT RAHASI TAKAISIN. JOS OHJELMISTO TOIMITETAAN 

TOISEN LAITTEEN MUKANA, voit palauttaa koko kAyttAmAttomAn 

TUOTTEEN JA SAADA RAHAT TAKAISIN. 
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Tuen ja palvelun saatavuus 



HP tarjoaa erilaisia palveluita ja tukea eri puolilla maailmaa. Niiden saatavuuteen vaikuttaa 
asuinpaikkasi. 



HP-huoltosopimukset 

HP:lla on useita erityyppisia huoltosopimuksia, jotka soveltuvat erilaisiin tukitarpeisiin. 
Huoltosopimukset eivat ole osa normaalia takuuta. Tukipalvelut vaihtelevat asuinpaikan 
mukaan. Saat lisatietoja huoltosopimuksista ja tietoa siita, mita huoltosopimuksia on 
saatavilla, ottamalla yhteyden HP:n asiakastukeen. Digitaaliseen lahettimeen on yleensa 
saatavilla seuraava huoltosopimus: 



Korjaus seuraavana paivana asennuspaikalla 

Tama sopimus takaa tuen seuraavana arkipaivana palvelupyynnosta. Useimpiin sopimuksiin 
paikan paalla tehtavista korjauksista on saatavilla laajennettu paivystysaika ja matkustus 
HP:n varsinaisten palvelualueiden ulkopuolelle (ylimaaraista maksua vastaan). 
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Tekniset tiedot 



Digital Sender -lahettimen tekniset tiedot 



Mitat ja paino 



Korkeus 


Pituus 


Leveys 


Paino 


340,26 mm 
(13,40 tuumaa) 


571,82 mm 
(22,51 tuumaa) 


452,62 mm 
(17,82 tuumaa) 


22,7 kg 
(50 paunaa) 



Sa h kovaati m u kset 



Virtavaatimukset 


100-240 V (±10%) 
50/60 Hz (±2 Hz) 


Virtapiirin kapasiteetin vahimmaisvaatimukset 


1,0 ampeeria 



VAARA! Virtavaatimukset maaraytyvat sen maan/alueen mukaan, jossa laite myydaan. Ala muunna 
kayttojannitteita. Tama vahingoittaa digitaalista lahetinta ja mitatoi tuotetakuun. 



Virrankulutus (keskiarvo, watteina) 1 



Tuotemalli 


Skannaaminen 
(47 sivua/min) 2 


Valmiustila 


Lepotila 


Virta kytkettyna 
pois 


HP 9200C Digital 
Sender 


95 W 


36 W 


13 W 


0 W 



1 Arvot ovat voimassa 22.6.2004 alkaen. Arvot voivat muuttua. Ajantasaiset tiedot on 
nahtavilla osoitteessa http://www.hp.com/support/9200C. 

2 llmoitettu arvo on suurin tavallisilla jannitteilla mitattu virta varillisia tai mustavalkoisia toita 

tulostettaessa ja kopioitaessa. 

3 Oletusaika valmiustilasta lepotilaan on 60 minuuttia. 

4 Lamm6n poisjohtuminen valmiustilassa on 123 BTU/tunti. 
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Kayttoympariston tiedot 





Suositus 1 


Kaytto 1 


Sailytys 1 


Lampotila 


20-27 °C 
(68-81 °F) 


0-40 °C 
(32-104 °F) 


-40-60 °C 
(-40-140 °F) 


Suhteellinen 
ilmankosteus 


20-70 prosenttia 


1 5-80 prosenttia 


1 5-90 prosenttia 



1 Arvot voivat muuttua. Ajantasaiset tiedot on nahtavilla osoitteessa http://www.hp.com/ 
support/9200C. 



Aanenvoimakkuus (HP 9200C Digital Sender) 1 



Aanitehotaso 


ISO 9296:n mukaan 1 


Skannaaminen (47 sivua/min) 


L WAd = 6,6 belia (A) [66 dB (A)] 


Valmiustila 


LwAd = 5,4 belia (A) [54 dB (A)] 


Aanipainetaso - laitteen lahettyvilla 


ISO 9296:n mukaan 1 


Skannaaminen (47 sivua/min) 


L pAm = 51 dB(A) 


Valmiustila 


L pAm = 39 dB(A) 



1 Arvot ovat voimassa 26.4.2004 alkaen. Arvot voivat muuttua. Ajantasaiset tiedot on 
nahtavilla osoitteessa http://www.hp.com/support/9200C. 
2 Testattu kokoonpano: Yksipuolinen, mustavalkoinen skannaus automaattisella 
asiakirjansyottolaitteella (47 sivua/min) Letter-paperille. 
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Johdanto 

Tassa osassa on seuraavat saannostiedot: 

• FCC:n saannokset 

• Tuotteen ymparistoystavallisyys 

• Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

• Kanadan DOC-saannokset 

• EMI-tiedote (Korea) 
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FCC:n saannokset 



Tama laite on testattu ja todettu FCC:n saannosten osan 15 mukaan A-luokan digitaaliselle 
laitteelle maaritettyjen rajoitusten mukaiseksi. Nama rajoitukset on suunniteltu kohtuulliseksi 
suojaksi haitallisia hairioita vastaan kotiasennuksessa. Laite tuottaa, kayttaa ja saattaa 
sateilla radiotaajuista energiaa. Laite saattaa aiheuttaa hairioita radioviestintaan, jos sita ei 
asenneta ja kayteta asianmukaisesti. Kuitenkaan ei voida taata, etta tietyissa asennuksissa 
ei aiheutuisi hairioita. Mahdolliset hairiot voidaan todeta kytkemalla laite toimintaan ja pois 
toiminnasta. Jos tama laite aiheuttaa hairioita radio- tai televisiolahetysten vastaanotossa, 
kayttajan kannattaa yrittaa hairioiden korjaamista seuraavassa esitetyilla tavoilla: 

• Suuntaa vastaanottimen antenni uudelleen tai muuta sen paikkaa. 

• Sijoita laite kauemmaksi vastaanottimesta. 

• Yhdista laite eri pistorasiaryhmaan kuin vastaanotin. 

• Kysy ohjeita jalleenmyyjalta tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta. 



Huomautus Jos laitteeseen tehdaan muita kuin HP:n nimenomaan hyvaksymia muutoksia, kayttajan 
oikeus kayttaa tata laitetta saattaa mitatoitya. 
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Tuotteen ymparistoystavallisyys 



Ympariston suojeleminen 

Hewlett-Packard Company on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita ymparistoa suojaavien 
periaatteiden mukaan. Tama tuote on suunniteltu minimoimaan ymparistolle haitalliset 
vaikutukset. 

Virrankulutus 

Virrankulutus laskee merkittavasti lepotilassa, mika saastaa seka luonnonvaroja etta rahaa 
vaikuttamatta haitallisesti tulostimen tulostustehoon. 

Muoviosat 

Yli 25 gramman painoiset muoviosat on merkitty kansainvalisten normien mukaisilla 
materiaalitunnisteilla, minka ansiosta muoviosat voidaan yksiloida ja kierrattaa tulostimen 
kayttoian loputtua. 



Materiaalit ja kierratystiedot 

Materiaalirajoitukset 

Taman HP-tuotteen ohjauspaneelin nestekidenayton loistelamppu sisaltaa elohopeaa, joka 
voi edellyttaa erikoiskasittelya, kun laite poistetaan kaytosta. 

Taman HP-tuotteen ohjainkortilla on litiumakku, joka voi edellyttaa erikoiskasittelya, kun laite 
poistetaan kaytosta. 



Kierratystietoja on WWW-osoitteessa http://www.hp.com/recycle. Voit myos ottaa yhteytta 
paikallisiin viranomaisiin tai etsia tietoja Electronics Industry Alliancen WWW-sivustosta 
osoitteesta: http://www.eiae.org. 

Lisatietoja 

Lisatietoja ymparistoa koskevista aiheista, kuten 

• taman tuotteen ja muiden HP:n tuotteiden ymparistoystavallisyystiedote 

• HP:n sitoutuminen ymparistonsuojeluun 
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• selvitys HP:n ymparistonhallintajarjestelmasta 

• HP:n kayttoian ylittaneiden tuotteiden palautus-ja kierratysohjelma 

on WWW-sivustoissa http://www.hp.com/go/environnnent, http://www.hp.com/hpinfo/ 
community/environment/productinfo/safety ja http://www.hp.com/recycle. 
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

ISO/IEC Guide 22- ja EN45014-standardien mukaisesti 

Valmistajan nimi: Hewlett-Packard Company 

Valmistajan osoite: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

vakuuttaa, etta tuote 

Tuotteen nimi: HP Digital Sender 9200C 

Tuotteen mallinumero 3 >: BOISB-0401-00 
Tuotevaihtoehdot: KAIKKI 

on seuraavien tuoteteknisten tietojen mukainen: 

Turvallisuus: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 

I EC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A2 (luokan 1 laser- ja LED-tuote) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 luokka B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3:1 995/ A1 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, osa 15 luokka B 2 >, ICES-003, julkaisu 4 
GB9254-1998, GB1 7625. 1-1 998 

Lisatiedot: 

Tuote tayttaa EMC-direktiivin 89/336/ETY ja pienjannitedirektiivin 73/23/ETY vaatimukset, ja siina on vastaava CE-merkinta. 

1) Tuote on testattu Hewlett-Packardin mikrotietokonejarjestelmissa tyypillisessa kokoonpanossaan. Tuotteen yhteensopivuus on testattu 
standardien mukaan lukuun ottamatta lauseketta 9.5, joka ei ole viela voimassa. 

2) Tama laite tayttaa FCC:n saantbjen 15. osan vaatimukset. Laitteen kaytto on seuraavien kahden ehdon alainen: (1) tama laite ei voi 
aiheuttaa vahingollisia hairibita ja (2) laitteen on hyvaksyttava kaikki vastanotetut signaalit, mybs sellaiset, jotka voivat aiheuttaa virheellisia 
toimintoja. 

3) Talle laitteelle on annettu saadbsten mukainen mallinumero. Tata numeroa ei tule sekoittaa tuotteen nimeen tai tuotenumeroon. 

Boise, Idaho , USA 
16. kesakuuta 2004 
Tietoja saadostenmukaisuudesta on saatavilla seuraavasti: 

Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Eurooppa: Paikallinen Hewlett-Packardin myynti- ja huoltoliike tai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards 

Europe, Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Bbblingen (FAKSI: +49-7031-14-3143) 

USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, Idaho 83707-0015, 

(Puhelin: 208-396-6000) 
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Maa/alue-kohtaiset turvallisuussaannokset 
Kanadan DOC-saannokset 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique 
(CEM).» 

EMI-tiedote (Korea) 

0| 7\7\^ H|^°^H^ ^WM^S" ^ 



VCCI-tiedote (Japani) 



zammt, mmmmm^m-mimi&mzi vcci ) ©a* 
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